AV Controller 

DHC-9.9 

取扱説明書 


Integra 


お買い上げいただきまして、ありがとうございまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、し〇でも見6れる巧に保証書ともに大切に巧管してくださし、。 


主な巧長 


■ 各種サラウンド方式に対応した 7.1 チャンネルアンプ 

■ HDMI 1.3 a 規格才ーディオ/ビデオプ□セス 
(Deep Color 、 x . v . Color *\ Up Sync )、 
DTS #2 -HD Master Audio 、 DTS-HD High 
Resolution Audio 、 ドルビーデジタルプラス、 

ド恤 — TrueHD *3、 SA - CD(Supper 
Audio - CD )、 Multi-CH PCM 再生可能 

■ DSD ダイレクト再生可能 

■ THXUItra 2 円 us *4 規格に準拠 

■ Neural THX *5 再生可能 

■ 2 つまたは3つのスピーカーでもバーチャル已 .1 サ 
ラウンドが楽しめる T - D ( Theater - Dimensionars ) 
モード搭載 

■ MPEG -2 AAC *7 サラウンド再生可能 

■ HDMI 経由で入力された映像信号をより上位の解像 
度にアップスケーリングする HQV Reon - VX ビデオ 
プ□セッサ搭載 

■ 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切 
なノ くランスに補正する 「 Re-EGT 8 」機能 

■ LFEch を持たないソースでもサブウーファーを効果 
的に動作させる r タブルバス」回路 

■ か音量でもサラウンドを楽しめる LATE MGHT 機能 
(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドル 
ビー TrueHD 時のみ） 

■ Burr-Brown 社製 24 bit/l 92 kHz D / A コンバー 
ター 搭載 

■ 極めて高い演算能力を持つ TI 社製 32 bit DSP 
(Digital Signal Processor )「 Aureus ™」 を搭載 

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなア 
ナ□グ信号を生成する VLSC *3 (Vector Linear 
Shaping Circuitry ) を全チャンネルに搭載 

■ 再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド’レンジ’ 
アンプリファイアー-テクノ□ジー） 

■システムを制御するオンキヨー RIHD (Remote 
Interactive over HDMI ) 搭載 

■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイ 
ナミックレンジの減かや、 S / N 劣化を防ぐ技術「ノン- 
スケーリング • コンフィグレーション」採用の回路 

■ デジタル音声/映像信号を1本のケープルで伝送巧 
能な HDMri ° 入力4系統、出力2系統装備 


■ビデオ(コンポジット)、 S ビデオ信号、コンポーネン 
卜端子からの入力信号を HDMI 出力端子に出力する 
ビデオコンパ’一夕一搭載=^11 

■ コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子2系 
統装備 

■ S 映像入力端子曰系統/出力端子2系統装備 

■ 7.1 マルチチャンネル入力端子/プリアウト出力端子 
装備、 DVD-Audio プレーヤーやスーパーオーディ 
才 CD プレーヤーへの拡張性を実現 

■ デジタル入力端子として光3系統/同卽3系統、デ 
ジタル出力端子として光]系統装備 

■長距離の伝送でもノイズを最ル限に抑えるバランス 
タイプ XLR 端子 (8 チャンネル出力、ステレオ入力） 
装備 

■ メインルームで 7.1 チャンネル再生しながら別室 A 
と目で異なるソースを楽しめる Zone 2/ Zone 3 機能 
( Zone 2 では映像も再生可能） 

■ 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむ 
Music Optimizer 機能搭載 

■に F ビデオ-キャリブレーション機能搭載 

■精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接 
続が可能 

■ 音声と映像のズレを補正する A / V シンクコント□一 
ル機能搭載 

■ モニターを見ながら、簡単設定ができる OSD (オン 
スクリーンディスプレイ)機能 

■ 付属の測定用マイクで精密な簡単スピーカー 
(Audyssey MultEQ ® XT ホロ)設定可能 

■ ル音量でもサラウンドを楽しめる Audyssey 
Dynamic Loudness Correction 機能搭 

載 

■ 音量の大ルを即時に調整する 
Audyssey Dynamic Volume *。 

■ 他機の操作を可能にするマク□機能搭載のリモコン 
付属 
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主な特長 


* 1 x . v . Colo 「は、ソニー株式会社の商標です。 


*2 戀 €tts~HD 

Master Audio 


*3 nniDOLBYl 
tru eTT? 


じ(下の米国の特許権に基づを製造されています。 US パテント Nos 、 已,4已1.日42:已，日已日,巨74: 

己,974,380:己.978.7巨2: 6.226.616： 6,487,已3己、また米国じ(がおよび世界的な登録または 
未定の特許。 

" DTS " は DTS 社の登録商標です。そして DTS □コ、シンボル、 DTS - HD および DTS - HD マスター 
才ーデ'ィオは DTS 社の商標です。 （© I 目目6〜2007 DTS 社（保有されるすべての権利を含む） 

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づを製造されてし、ます。 

" Dolby -、 "ドルビー ’’、 "Pro Logic ’’、 TrueHD " およびダプル D 記号は、ドルビーラボラト U — ズの 
商標です。 


*4 IHX 

ULTRA 2— PLUS 

ホ已 Qfk neural 

’W SURROUND 


本巨 


□ □ 

Theater-Dimensional 


THX および Ult 「 a 2 円 us は、 THX 社の商標または登録商標です 。 Surround EX はドルビーラボラ 
卜 U —ズの登録商標です。 

Neural Surround は Neural Audio Corporation の商標です。 

THX は THX Ltd 社の商標です。 


Theater - Dimensional は、オンキヨー株式会社の商標です。 


*7 AAC □コは、ドルビーラボラトリーズの商標です。 


*8 Re - Equalization 、 Re-EQ の□コは THX 社の商標です。 

* 日、一詔祐?品し那細 TRY VLS 巳は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 

HDK/lk HDMI □コおよび Hi 呂 h-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の 
商標または登錄商標です。 

* ]] 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク□ビジョンつーポレーションの許可びお要な善作権保護技術を搭載しており、 
改造または分解は禁止されています。 

U . S . パテント Nos . 4. 631，603： 4. 已 77. 216: 4, 819, 098： 4. 907. 093： 5, 315. 448： 6,已16,132 


* 12 Music Optimizer は、オンキヨー株式会社の商標です。 


本]3 


AUDYSSEY 


Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されてし、ます 。 Audyssey MultEQ ® XT 、 
Audyssey Dynamic Volume ™、 または Audyssey Dynamic EQ ™ は Audyssey Laboratories 
の商標です。 


iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc . の商標または登録商標です。 


Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 


THX Ultra 吕 Plus 

THX Ult 「 a 2 円 us の認証を取得したホーム•シアター•コンポーネントは、いずれち一連の厳しい品質/性能試験に合格しています。 
このよラな製品にのみ付与されている THX Ult 旧2円 US のロゴは、ご購入いただいたホーム-シアター製品び、長期間にわたって 
卓越した性能を発揮することを保証するちのです。 THXUItra 2 円 US の要件には、パワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル 
/アナ□グ空間での動作などをはじめとする、何百ちのパラメータび定義されています。また THX Ultra 2 円 US レシーバーは、劇 
場用映画のサウンドトラックを正確にホーム•シアターで再現するための特許技術である、 THX 技術 ( THX モード）を備えています。 


AAC パテントマーキング 

Pat . 己. 848.39] 己.29 ] .已已7已,4己]，9已4已400 433己,222,189已,3已7,已94已7已2 22已己,394,473己,已83,9巨2 
己,274,74〇已，巨33, 98] 已297 23巨 4.9] 4.7 0] 已 .23 己.巨 7] 07/巨40,已已〇已，已79,430 08/巨78.巨巨巨98/03037 
97/0287已97/02874 98/0303巨已 ,227.788 已,28已,498已,481.巨] 4已，已92,已84已 ,781.888 08/039.478 
08/211.已47已 .703, 999 08/已已7.04巨 08/894.844 己,299,238己,299,239己,299.240己.1 97.087 已 ,490.1 70 
已 .2 巨 4.84 巨已,2巨8.日8已已,37已,189已，已81.巨已4已，已48.已74已 .7] 7.82] 
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箱の中身を確認する 


■ 付属品 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめくださし、。 
() 内の数字は数量を表しています。 



リモコン 簡単スピーカー設定用 

( RC -691 M ) ••- (1) マイク… （1) 

乾電池（単云お、 R 6) … （3) 



取扱説明書（本書）… （1) 
保証書… （1) 



カタ□グおよび包装箱などに表示されている型ちの最後にあるアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作ち法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのわ一つの方法でず。 

お互いにむを配り、快い生ま環境を守りましょう。 
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目次 


映画-音楽を鑑實ずる（応用編） 

録音*録画する . 

低音、高音 （Bass、Treble) を調整ずる 
マルチチャンネル接続した機器を再生する 
スピーカーの音量を一時的に調整する 
表示を確認する . 


本機のリモコンで他の製品を操作ずる 

U モコンコードを登録する . 

他機の U モコンか5指定した操作を学習させる 
マク□機能を使って連続した操作を学習させる 


別きに one 2/3) で音楽を鑑賞ずる . 

別室日 （Zones) 接続と設定方法 . 

Zone 2/Zone 3日 ut の設定をする . 

別室 A/B (Zone2/3) で音楽を鑑賞する 
別室 A に one2) の音質を調整する ......... 

Zone2/Zone3 と^インルームの 

1 2V Trigger 信号の設定をする . 

U モコン信号び届かない場合は 

(マルチルームで U モコンを操作する）... 


設定ずる（応用編) . 

モニターの出力 設定をする . 

スピーカーの設定をする . 

音誓効果を調整する . 

Music 日 ptimizer 機能を使う . 

Re-EQ 機能を使う . 

レイトナイト機能を使ラ . 

よく使ラ U ス ニン グモードを設定しておく 
入力音声の調整をする（音量差調整、遅延補正) 
音量設定 /OSD 設定をする 
八ードウエアの設定をする. 

音声入力を選ぶ . 

デジタル入力信号の設定 ..... 


映画 • 音楽を錯實ずる（昼本編 • 応用編) 


映画•音楽を鑑實ずる（薑本編) . 64 

接続した機器を再生する . 64 


接続ずる . 

スピーカーを接続する . 

マルチチャンネルパワーアンプの 

RCA ピン入力端子と接続する . 

マルチチャンネルパワーアンプの 

XLR 型入力端子と接続ずる . 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続する 

接続の前に . 

AV コント□ーラーを使ラ . 

HDMI 端子を使って接続ずる . 

テレビやプ□ジェクターと接続する . 

ブルーレイディスク /DVD プレーヤーと 

接続する . 

ビデオデッキやブルーレイディスク/ 

DVD レコーダーと接続する（再生編）… 
ビデオデッキやブルーレイディスク/ 

DVD レコーダーと接続する 

(録画編：本機を通して録画する） . 

日 S チューナー/ケーブルテレビチューナー、 

LD プレーヤーなどと接続する . 

ゲーム機と接続ずる . 

ビデオカメラと接続する . 

CD プレーヤーやレコードプレーヤーと 

接続する . 

チューナーを接続ずる . 

カセットデッキ、 MD レコーダー、 

CD レコーダーを接続ずる . 

バランス型 XLR 出力端子びある機器と 

接続する . 

RI ドックを接続する . 

インテグラ/オンキヨー製品と 

連動させる接続 . 

RI オーディオコント□ール端子付を 

テレビとの連動について . 

電源コードを接続する . 

電源を入れる . 


[ _ はじめに 

主な特長 . 

箱の中身を確認ずる…. . 

本体、リモコンボタンの名前と働を 

前面ノ くネル . 

表示部 . 

後面ノ くホ J レ . 

U モつン . 

ホームシアター . 

ホームシアターを 楽しを ラ . 


_ 接続ずる _ 

映画.音楽を鑑實ずる（リスニングモード編） ....... 69 


U スニングモードを選ぶ . 自白 

U スニングモードの種類について . 70 


入力信号の種類と対応する IJ スニングモード ..... 73 


巧巧設定をずる 


巧巧設定をする 


巧]期設定をずる.… . 46 

モニターを 設定す る . 46 

0SD マップ . 47 

0SD セットアップゾニューを使用する . 48 

モニターの 出力設定をする . 49 

映像信号入力の設定をする . 已日 

スピーカーの基本設定をする . 已已 

入力表示を切り換える . 已目 

アナ □ グ音声入力の設定 . 巳7 

簡単フピ—ナIーミミを 

(Audyssey MultEQ® XT) をする . 已8 


困ったとさは . 123 

用語集 . 128 

まな仕様 . 131 


修理を依頼ずる前に 

本機を U セツトしてすベての設定をお買い上げ時の状 
態に戻すことでトラブルび解消されることびあります。 
電源を入れた状態で本体の VCR/DVR ボタンを押した 
まま、日 n/Standby ボタンを押して U セットしてくだ 
さい。 


別室 { Zone 2/3) で音楽を鑑賞する 


接続ずる 


本機の y モコンで他の製品を操作ずる 


その他 


6 6 7 7 8 8 
6 6 6 6 6 6 


6 6 12 
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0 112 3 
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安ま上のごを意 

まをにおほいいただくため、ごほ用の前にがずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変を険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 r 安全上のごま意」を必ずお守りくださし、。 


「警告」と r ま意」の見かた 

間違った使いかたをしたとをに生じることび想定されるを 
険度や損害の程度によって、「警告」と「ま意」に区分し 
て説明しています。 


誤った使いかたをずると、义災 • 
感電などによ D 死 t 、 または重傷を 
負ラ可能性び想定される内容です。 


誤った使いかたをずると、けびを 
したり周辺の家財に損害を与える 
可能性び想定される内容です。 



絵表示の見かた 

A 記号は「ごま意ください」 

といラ内容を表しています。 

A A 

高温注意感電注意 

の記号は「 〜 してはいけない」 

といラ禁止の内容を表しています。 

分解禁止妨れ手禁止 

♦記号は r 必ずしてください」 

を〇 

といラ強制内容を表しています。 

電源プラグを]ン必ずする 


セン怕、らおく 



故障したまま使用しない、異常び起きた5 
ずぐに電源プラグを巧く 


© • 煙び出ている、変なにおいや音びする 
• 本機を落としてしまった 
• 本機内部に水や金属び入ってしまった 
電源プラグこのよラな異潮犬態のまま使用すると、 

感電の原因となります。すぐにアンプの電源 
〜プラグをコンセントから抜いて販売店に修理- 
点検を依頼してくださし、。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分解禁止 


火災•感電の原因となります。 

内部の点検 • 整備.修理は販売店に依頼して 
<ださし、。 


接続、設置に関ずるごま意 


■ 水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


會) 

水場での 
使用禁止 


本機に水滴や液体び入った場合、火災感電の 
原因となります。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加湿器のそばには置かない 
• 雨や雪などびかかるところで使用しない 
• 本機の上に巧びん、コップ、化粧品、ろラ 
そくなどを置かない 


水濡れ禁止 


■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 

0 本機の ETHERNET ポートに1；(下のネット 
ワークや回線を接続ずると、必要し处上の電流 
び流れ、故障や火災の原因となります。 

■ 一般電話回線 

• デジタル式構内交換機 ( PBX ) 回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
• 上記し处外の電話回線など 


禁止 


■ 通風孔をふさがない、放熱を巧げない 


0 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケー 
スの上部や底部などに通風孔びあけてありま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこをり、火 
巧 A 災ややけどの原因となることびあります。 

• 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 
設置して使用しない 

(本機の天面、横か5 20 cm 切上、背面か 
51日 cm 1；(上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 

• 布やテーブルク□スをかけない 

• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しない 


電源コード • 電源プラグに関ずるごま意 


■ 電源コードを傷つけない 


0 - 電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にな5ないよラにする 
• 傷つけたり、加工したりしない 
ぉ止 • 無理にねじったり、弓 I っ張ったりしない 
• 熱器具などに近づけない、加熱しない 
電源コードび傷んだ5 (お線の露出•断線など) 
販売店に交撰をご依頼 < ださい。 

そのまま使用すると乂災‘感電の原因となり 
ます。 
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■ 電源プラグは定期のに掃除ずる 

電源プラグにほこりなどびたまっていると、 
火がの原因となります。 

電源プラグを巧いて、乾いた巧でほこりを取 
おずする 0除いてくださし、。 



使用上のごま意 


■本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を入 


れない 


0 

禁止 


火災•感電の原因となります。特にルさなお 
子様のしぶご家庭ではごま意くださし、。 

• 本機の通風孔から異物を入れない 
• 本機の上に通風孔に入りそラな小さな金属 
物を置かない 


■ 長時間音がひずんだげ態で使わない 


Q アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることびあります。 

禁止 


電池に関ずるごま意 


■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂ゃ水 
の中に入れない 


0 

禁止 


電池の破裂、液ちれにより、火災•けびや周 
囲をミち損する原因となることびありまず。 

• 指定し处外の電池は使用しない 
• 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 
• 電池を使い切ったとをや長時間リモコンを 
使用しないとさは電池を取り出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

• 極性表示（プラス+とマイナスーの向を） 
にま意し、表示通りに入れる 


■ 電池か6漏れ出た液にはさわ6ない 


0 

接触禁止 


万一、液び目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにをれいな水で巧分洗い流し、医 
師にご相談ください。 


■雷が鳴りだした S 本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 


接触禁止 


感電の原因となります。 



接続、設置に関ずるごを意 L 電源コード • 電源プラグに関ずるごま意 


■ 不を定な場所やお動ずる場所には設置しない 


Q 強度の足りないぐらついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けびの原因と 
ぉI卜 なることびあります。 


■配線コードに気をつける 


A 配線された位置によっては、つまずいたり引っ 
かかったりして、落下や転倒など事故の原因 

__となることびあります。 

注意 


■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 
ずる 


〇 本機を使用でさるのは日本国内のみです。 

表示された電源電圧切外で使用すると、火災 • 
感電の原因となります。 

必ずする 


■ 電源コードを束ねた;!犬態で使用しない 


Q 発熱し、火災の原因となることびあります。 


禁止 


■電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ張 S ない 


Q コードび傷つを、火災や感電の原因となるこ 
とびあります。 

プラグを持って抜しでくださし、。 


禁止 
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■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 


か5抜< 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 


絕縁冀化やろラ電などにより、火災の原因と 
なることびあります。 


使用上のごま意 


■ 通風孔の湿度上昇に注意 


A 本機通風孔付近は放熱のため高温になること 
びあります。 

_ . 電源び入っているとをれ電源を切った後しば 

注意 5 くは通風孔付近にごま意ください。 


■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し ■ 音量に注意ずる 


込む 

〇 

差し込みび不完全のまま使用すると、感電、 
発熱による火災の原因となります。 

〇 

必ずずる 

突然大をな音び出てスピーカーやヘッドホン 
を破損したり、聴力障害などの原因となるこ 
とびあります。 

必ずする 

■ めれた手で電源プラグを巧を差ししない 

感電の原因となることびあります。 

■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない 

聴力に悪い影響を与えることびあります。 

の 

、琴 

妨れ手禁止 


禁止 



■ お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントから损いてから行ってください。 




電源プラグ 
をつンセン 
卜から巧く 


移動時のごま意 


■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 

コードび傷つを火災や感電の原因になります。 


© 

電源プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 


■ 本機の上にちのを乗せたまま移動しない 


Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 

で < ださし、。 

落下や転倒してけびの原因になります。 

禁止 


■ 機器内部の庶検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこりのたまったまま使用していると火災や故障の原因となることびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃につい口ま、販売店にご相談くださし、。 


■ 本機のお手入れについて 

• 表面の巧れは、中性洗剤をラすめた液に布を晨し、固く絞って拭を取ったあと乾いた巧で拭いてください。化学ぞラ 
をんなどお使いになる場合は、それに添付のま意書をなどに従ってくださし、。 

• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変形ずることびあります。 












本体、リモコンボタンの名前と働を 


面パネル 

[ 〕内のページにまな説明びあります。 

® @(3)(4) (5) お） (© 



® ® @ @ @ 


獲) 


轉@ 透) 


① On / Standby ボタン〔4引 

主電源び入っているとをに、電源のオン/スタンバイを 
切り換えます。 

感 Standby インジケータ-〔4日〕 

スタンバイ状態のときや U モコンからの信号を受信する 
と点口します。 

感 Zone 2インジケーター〔112〕 

別室 A に日 ne2) への出力び r オン」のとき点滅します。 

④ Zone 3インジケーター〔112〕 

別室 B (Zones) への出力び r オン」のと击庶威します。 

⑥リモコン受光部〔19〕 

U モコンからの信号を受信します。 

® Stereo ボタン〔69) 

U スニングモードをステレオにします。 

③ Listening Mode ◄/► ボタン〔69) 

U スニングモードを選びます。 

® 表示部 

11ページをご覧ください。 

(D Dimmer ボタン〔6已〕 

表示部の明るさを切り換えまず。 


⑩ Re - EQ ボタン〔94) 

Re-EQ 機能をオン/オフします。 

⑩ Late Ni 旨 ht ボタン〔94〕 

レイトナイト機肯陡オン/オフします。 

® Display ボタン〔68〕 

表示部の情報を切り撰えます。 

⑩ Setup ボタン 

本機の設定を巧います。 

® 力ーソル ▲/▼/◄/► ボタン 

設定項目を選択しまず。 

® Enter ボタン 

選択してしぶ設定項目を確定するとをに押します。 

® Master Volume つまみ[64〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に一の d 巨 • 一 81.已 d 巨…+1 8.0d 巨の 
範囲で調整できます （r ボ U ューム表示」を r 相対値」に設 
定時)。 

絶対値として音量表示するには、ボ IJ ューム表示の設定 
(随 1日2ページ)をご覧くださし、。 


9 















































































本な:、リモコンボタンのち前と働を 

⑩ Zone 2/ Zone 3. Level ▲/ ▼、〇斤ボタン〔11 3) 

Zcine 2/ Zcme 3 ボタンは別室 A ( Zcine 2) /別室日 
( Zone 3) への出力をオンにするときや、別室 A / 別室 
日の入力を切り換えます。 

Level ▲/▼ ボタンは別室 A ( Zone 2) /別室日 
( Zones ) のスピーカー音量を調整します。 

別室への出力をオフにするとをは、日 ff ボタンを押しま 
す。 

® Phones 端子〔6已） 

標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。 

® HDMI Out ボタン〔46〕 

モニター出力設定 ( Monitor 日 ut ) を切り撰えます。 

@ Audio Selector ボタン〔1 09) 

本機で再生する音声入力信号をアナ□グ、デジタル、 

HDMI 、 マルチチヤンネルから選択します。 

@ Tone 、+/- ボタン〔67〕 

高音、低音を調整するとをに使用します。 

磬）入力切換ボタン ( DVD 、 VCA / DVR 、 CBL / 

SAT 、 Game / TV、AUX 1 、 AUX 2、 Tape 、 
Tuner 、 CD 、 Phono ) C 66) 

再生する機器を選びます。 

® Return ボタン 

設定中に 1 つ前の表示に戻します。 

(§) Setup Mic 端子〔已9〕 

付属の簡単スピーカー設定用マイクを接続して、スピー 
力一の数や位置などを検出します。 

@ AUX 2 Input 端子[38、 66) 

ビデオカ方ラやゲーム機などを接続します。 
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本巧、リモコンボタンのる前と働を 
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①スピーカー/チヤンネルインジケーター 

本機のスピーカー環境設定と入力信号のチャンネルを表 
のします。 

• n はスピーカー環境設定で選択しているスピーカー 
を示します。 

• 下記は入力信号に含まれているチャンネルを示しま 
す。 

- FL :左フ□ントスピーカー 
-C :センタースピーカー 
- FR :ちフ□ントスピーカー 
- SL :左サラウンドスピーカー 
- LFE :サブウーファー 
- SR :ちサラウンドスピーカー 
- S 日 L :左サラウンドバックスピーカー 
- S 日:サラウンドバックスピーカー 
- S 日 R :ちサラウンドバックスピーカー 

③ Z 0 NE 2 表示〔1 12) 

別室 A に one 巧への出力び「オン」のときに点灯しま 
す。 

感 リスニングモード/入力信号フォーマット表示 
[69〕 

入力されているデジタル信号の種類およびリスニング 
モードを表示します。 


④音声信号表示〔109) 

選択している音声入力信号の種類 （ HDMI / ANAL 0 G / 
D に tAL ) を表示します。 

® S し EEP 表示〔色已） 

ス U —プタイマーび設定されているとさに点口しまず。 

® Audyssey 表示〔已 9) 

簡単スピーカー測定中に点滅します。また、スピーカー 
の音場補正の設定で、 Audyssey に設定していると点 
灯します。 

③ ヘッドホン表示〔6已 )7 ,, 

ステレオヘッドホンを Phones 端子に接続すると点灯し 
ます。 

® 多目的表示部 

入カソース、 U スニングモード、モニター出力設定 
( Monitor 日 ut ) など各種の情報を表示します。 

® ボリュームレベル〔64〕 

音量をデシベル ( dB ) 値で表示します。 

⑩ MUTING 表示〔巨已〕 

S ユーティングび働いているとをに点滅します。 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 



® RI REMOTE CONTROL 5箭子 

Rl 端子付をオンキ3—製品と接続し、連動させる端子 
です。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
用ピンコードを正しく接続してください。 

感 RS 232 コネクター 

感 PHONO IN 端子 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービング 
マグネット ( MM ) 力ート U ッジを使用するレコードプレー 
ヤー用に設計されています。 

® COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 

接続した機器か 5 コンポーネント映像を入力する端子で 
す。 S 映像より良い画質び得5れます。 

⑥ COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 1テ 

本機か 5 コンポーネント映像を出力する端テです。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

(D COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 2/ 
ZONE 2 OUTS ? 

本機か 5 コンポーネント映像を主に聴いてしぶ部屋か別 
室 A ( Zone 2) へ出力する端子です。 S 映像より良い 
画質び得5れます。 

③ HDMI IN 1/2/3/4端子 

接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信 
号を入力します。 IN 1〜 IN 4の各端子は接続機器に 
合わせて入力切換ボタンに割り当てることびできます。 


® HDMI OUT MAIN/SUB 端子 

本機か日デジタル映像信号をテレビに出力する端子でず。 
MAIN / SU 日のどち日から出力するかは、「モニター出 
力設定」で切り誓えます0^4目、49ページ)。 

「 TV 才ーディオ出力」設定を"オン"にすると、音声信号 
を TV に出力でをます(極' 1日日ページ)。 

HDMI OUT MAIN に接続した機器は、本機と連動さ 
せることびでさまず(極' 1日目ページ)。 

® MONITOR OUT 

接続してしぶモニターやテレビにビデオ映像 （ V 端子)、 
S 映像 ( S 端子)を出力する端子です。 

⑩ ZONE 2 OUT 5 S 子 

別室 A ( Zone 巧の TV のビデオ(コンポジット)入力端 
子に接続します。本機からビデオ映像（コンポジット）を 
出力します。 

⑩旧 IN ( A / B )/ OUT 端子 

別室 A ( Zone 巧から本機をリモコン操作したいときや、 
本機びキャビネットなどに入っていて U モコン信号び届 
かないときに U モコンセンサ-を接続する端子でず。（接 
続にはマルチルームシステム用キットび必要です。） 

® 12 V TRIGGER OUT A / B/C 端子 

外部機器の1 2 V 卜 U ガー入力端子と接続します。 

@ ETHERNET 端子 

外部のコント□-ル機器から本機をコント□-ルすること 
びできます。接続ケーブルはシールドタイプの Ethernet 
ケーつ'} レを使用してください。 
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本巧、リモコンボタンのる前と働を 


@ PRE OUT ZONE 2/ Z 0 NE 3 U Rv SW 5 好 

別室 A に日 ne 2)、 別室巨 ( ZoneS ) で使用するアン 
プとサブウーファーを接続するアナ□グの音声出力端子 
です。 

® AC INLET 

付属の電源コードを接続します。 

® DIGITAL COAXIAL IN 1/2/3 5 S 子 

デジタ j レ音声の入力端子です。 

デジタ j レ再生機器を接続します。 

⑩ DIGITAL OPT に AL IN 1/2端子 

デジタ j レ音声の入力端子です。 

デジタ j レ再生機器を接続します。 

颇 DIGITAL OPT に AL OUT 端子 

デジタ j レ音声の出力端子です。 

デジタ j レ録音機器を接続します。 

® GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

@ BALANCE L/R INPUT 端子 

バランスタイプの XLR 型入力端子です。モノラルの 
ソースは日 ALANCE L 端子に接続します。 

@ TUNER IN 端子 

チューナーを接続します。 

啜 CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

@ TAPE IN/OUT 端子 

テープデッキ、 MD レコーダーなどの録音機器や iPod 
用オンキヨー RI ドックを接続します。 

留） AUX 111\1端子 

LD プレーヤーや日 S チューナー、 iPod 用オンキヨー 
RI ドックなどを接続します。 

接続した機器の映像をコンポジット端子（ V )または S 端 
子に、音声を L / R 端子に入力します。 


@ GAME/TV IN 端子 

ゲーム機やテレビなどを接続しまず。 

接続した機器の映像をコンポジット端子（ V )または S 端 
子に、音声を L / R 端子に入力します。 

@ CBL/SAT IN 端子 

巨 S チューナーやケーブ J レチューナーなどを接続します。 
接続した機器の映像をコンポジット端子（ V )または S 端 
子に、音声を L / R 端子に入力します。 

颊 VCR/DVR IN/OUT 5 S 子 

ビデオデッキや DVD レコーダーなどを 接続します。 
接続した機器の映像をコンポジット端子（ V )または S 端 
子に、音声を L / R 端子に接続します。 

頸） DVD IN 端子 

DVD プレーヤーなどを接続します。 

接続した機器の映像を V 端子または S 端子に、音声を 
コンポジット ( L / R ) 端子に入力します。 

(§) MULTI CH 入力端子 

マルチチャンネル出力に対応した DVD プレーヤーなど 
を接続します。 

® SUBWOOFER PRE OUT 子 

アンプ内蔵サブウーファーと接続します。 

® PRE OUT 5 S 子 

本機をノ くワーアンプと接続します。 

@ FRONT L / R , CENTER，SURR L / R , SURR 
BACK L / R . SUBWOOFER PRE 0 ぶ T 端子 

バランスタイプの XLR 型出力端子で、マルチチャンネ 
ルノ（ワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファーを接続し 
ます。 

FRONT L / R 端子と SURR BACK L / R 端テはバイア 
ンプ接続して使用することちでさます。 


接続については、21~ 4已ぺージをご覧ください。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコンけ? C - が 7 MJ 

リモート モード 

Remote Mode ボタン 


Remote Mode ボタンで U モートモードを切り撰えると、本 
機に付属のリモコンで、他の AV 機器を操作できるようにな 
りまず。操作ずる機器に合わせて、 U モートモードを切り換 
えて < ださし、。 

• 本磯！;(外の臟器を操作するには、ご使用になる臟器に合わ 
せて、あらかじめ各ボタンに4巧の U モコンコードを登録 
する必要びあります。詳しくは] ] 巨〜]]8ページをご 
覧< ださい。 



7 

操作ずる機器にあわせて、 
Remote Mode ボタンを押ず 

お 。) 



ク 

_ ((Receiver|) _ 

/ T が / AMP 、 

1 

選択したボタンび、数秒間点幻 
しまず 

操作の際を、ボタンを巧すたびに、選択 
しているモードのボタンび点好します。 


レンーいー テ—プ アンプ 

■ Receiver / Tape/AMP モード 

. 1日、17ぺージ 

本機を操作できます。 RI 接続*した、オン 
キヨー製チューナーやカセットデッキちこの Tape/AMP 
モードで操作でさます （《*■ 17ページ)。 

* RI 接続については43ページをご覧くださし、。 


■ DVD モード . 1已ぺージ 

お買い上げ時の設定では、インテグラ/オン 

キヨー製 DVD プレーヤーびこのボタンに登- 

録されています。1」モコンコードを変更する 
ことで、他メーカー製の DVD プレーヤー、 

DVD レコーダーのいずれかを操作でさます。 


■ CD / cdr/md モード . 17ぺージ 

お買い上げ時の設定では、インテグラ/才 
ンキヨー製 CD プ レー ヤーびこのボタン CDW® 
に登録されています。 IJ モコンコードを変 
更することで、インテグラ/オンキヨー製 
CD レコーダー や MD レコーダー、 他 メー 
力一製の録音機器のいずれかを操作でさ 
まず。 


■ Dock モード . 18ぺージ 

U モコンコードを変更することで、 iPod 用 
オンキヨー RI ドックを操作でさます。 - 

■ TV モード . 119ぺージ 

IJ モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のテレビを操作でさまず。 — 


■ Cable/SAT モード . 120ぺージ 

IJ モコンコードを登録することで、他メーカー ipa 
製のケーブルテレビチューナーや日 S チュー 
ナーを操作でさます。 


■ Zone 2/ Zone 3 モード . 112ぺージ 


別室 A に one2)、 別室 B に one3) をコン 
卜□ールでさます。 


む。 ne 马 

も Zone3)) 


■ VCR モード 


119ページ 


U モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のビデオデッキを操作でをます。 ■ - 


ご注意 


• 製品によっては、動作しない場合びあ0ます。 
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本巧、リモコンボタンのる前と働を 


AMP モード(本機を操作ずるとき) 


C ) 巧のページにまな説明びありまず。 

本機を操作ずる前に、 Receiver / Tape / AMP ボタンを押してくださし、。 


On ボタン W 已〕- 

本機の電源を入れます。 


スタンパイ 

Standby ボタン〔4已〕 

本機をスタン J '(イ状態にします。 


インブットセレクター 

Input Selector ボタン [66] - 

再生ずる機器を選びます。 

U モート モード 

Remote Mode ボタン _ 

U モコンで操作する機器を選びます。 

本機を操作ずるときは、 

レシーバー テーフ アンプ 

Receiver/Tape/AMP ボタンを巧してく 
Iださい。 

Dimmer ボタン〔6目〕- 

表示部の明るさを切り換えまず。 

セットアップ 

Setup 巧タン- 

本機の設定を行います。 


ディスプレイ 

Display ボタン〔68〕- 

表示部の表示を切0換えます。 

リスニング モード 

— Listenin 邑 Mode ボタン巧日〕 一 

ステレオ サラウンド 

Stereo 、 Surround 、 ィ/>ボタンはどの 
U モコンモード時でち使用で舌ます。 

ステレオ 

Stereo ボタン 

ステレオ 

U スニングモードを 「Stereo」 に 
切り撰えます。 

サラウンド 

Surround ボタン 

DTS やドルビーデジタルなどの 
U スニングモードを選びます。 

ィ/>ボタン 

U スニングモードを選びます。 

Direct ボタン タルクト 

U スニングモードを 「Direct」 

に切り換えます。 

THX ボタン 

THX のリスニングモードを選びます。 

トルステレオ 

AN ST ボタン ォ-ルチ巾ンネルステレォ 

U スニングモードを 「All Ch Stereo」 
に切0換えます。 


才ーデイオ 

Audio Sel ボタン [10 日〕- 

音声入力をアナ□グ、デジタル、 HDMI、 
マルチチヤンネルから選びます。 



I — UGHT ボタン 

U モコンのボタンを点打/消なさせます。 
どのリモコンモード時でち働さます。 

\/ マクロ 

] I — Macro ボタン C 122) 

] マク□臟能を使用ずるときに使いまず。 

I — A/V ィ /►/Enter ボタン 

設定中に上下左ちに巧して項目を選択 
します。中央の Enter ボタンを押すと、 
選択した項目を確定します。 


ス U —プ 

- Sleep ボタン巧已〕 

ス U —プタイ7—を設定します。 


ボ IJ ユー ム 

|— V 0 L A/T ボタン〔64) 

音量を調整しまず。 

どのリモコンモード時でを使えます。 


=ユー テイング 

Muting ボタン〔6日〕 

音を一時的にかさくします。 



リターン 

Return ボタン 

設定中に、 ] つ前の表示に戻します。 


——オーディオ設定ボタン- 

Test Tone ボタン巧日〕 

スピーカーの音量レベルを設定する 
とさに使用します。 

チがネル セレクト 

巳 H SelTtt ■タン C 68、 8已3 

音量レベルを調整したいスピーカー 
を選択します。 

レベル 

Level +/- ボタン〔68、 85) 

CH Sel ボタンで選択したスピーカー 
の音量レベルを調整します。 

レイトナイト 

LNi 邑 ht ボタン〔94〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

リイーキユー 

Re - EQ ボタン〔94〕 

Re-E 曰機能をオン/オフします。 


《 D.TUN ボタンは本機では無効です。 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 


お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作することびでをます。他社の製品を操作するとをは、 
116ぺージで U モコンコードを登録してください。 


DVD モ~ド(本機に接続した DVD プレーヤーを操作ずるとさ) 

接続ずる DVD プレーヤーや再生ずるディスクによっては、対応していない機能もありまず。 


DVD Mode ボタン 


DVD プレーヤーを操作する前に、巧して 
<ださい。 


トップメニュ ー 

下 0 口 Menu 巧タン- 

DVD ソフトのトップメニュー画面を表示 
しま9。 


ディスク 

Disc +/- ボタン- 

DVD チェンジヤーのディスクを選択します。 


Setup 巧タン- 

DVD プレーヤーの設定項目を表示し 
よ9 〇 


ディスプレイ 

Display 巧タン- 

DVD プレーヤーの表示部に表おされる 
情報を切り換えまず。 


!◄◄/►►! ボタン 

トラックを頭出しします。 

► ボタン 

ディスクを再生します。 

ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ ボタン 

再生を停止します。 

◄ 11/11^ボタン 

ス□一再生、コマ送0再生をします。 


リピート 

Repeat ボタン- 

くり返し再生をします。 


オーディオ 

Audio ボタン- 

音声を切り換えます。 

ヴプタイトル 

Subtitle ボタン- 

字幕言語を切り換えます。 

オープン ク□ーズ 

± Open / Close ボタン- 

ディスクトレイを開閉します。 


On ボタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 


スタン"イ 

Standby ボタン 

DVD プレー巾一をスタンバイ状態にします。 


On Standby/ 

0 _m 

■Bwa の li 。 曲 in • 


- IV - 


の li 。 曲 in wan ■ も 、 • l 

lo © Oi 

I teW" 化 " feWMi gWCTa 

; ◎回® 

処が ■•— 

層 Q ) ◎ 

I CiiMJA 

I ®, 


fey Cvc^ K む加が》 



数字ボタン （1 〜9，+10，〇) 

チヤプター番号などを選択します。 


Clear ボタン 

入力した項目を取り消しまず。 

《 D.TUN ボタンは本機では無効です。 



Menu ボタン 

DVD ソフトの;><ニュー画面を表おします。 


エンター 

- A / T / ィ /►/ Enter ボタン 

DVD のメニュー操作時、上下左ちに巧し 
て項目を選択します。中央の Enter ボタン 
を押すと、選択した項目を確定します。 


リターンイグジット 

Return/Exit ボタン 

DVD ソフトのメニュー操作時に押すと、1 
つ前の画面に戻ります。メインメニュー画 
面で巧すと、メニュー操作を終了します。 


ランダム 

Random ボタン 

ランダム再生をします。 


プレイモード 

Play Mode ボタン 

プレイモードのある DVD プレーヤーに 
使います。 


ビデオ オフ 

Video 0斤ボタン 


より良い音で再をするために、映像出力 
をオフにします。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


116ぺージでリモコンコードを登録して、己目ぺージで入力表示を切 


ク U ァ 

Clear ボタン 

入力した項目を取り消します。 


CD プレーヤー、 CD レコーダーまたは 
MD レコーダーを操作する前にそれぞれ 
のモードボタンを押してください。 


ランダム 

■ - Random ボタン 

ランダム再生をします。 

プレイモード 

- Play Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 


CD / CDR/MD Mode ボタン 


!◄◄/►►! ボタン 

トラックを頭出しします。 

► ボタン 

ディスクを再生しまず。 

◄◄ /►► ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ ボタン 
再生を停止します。 


MD レコーダー、 CD レコーダーを 操作ずるときは、 
り換えてください。 


スタンイ オン 

Standby/OnJU タン - 

スタンバイ/オンを切0換えます。 

数字ボタン （1 〜日，+10,0)- 

曲番などを選択します。 

ディスク 

Dis ご +/- ボタン- 

CD チェンジャーのディスクを選択しまず。 

ディスプレイ 

Display ボタン - 

機器の表示部に表示される情報を切り換えまず。 

• Rec ボタン- 

MD レコーダーまたは CD レコーダーを録音 
一時停止状態にします。 

U ピート 

Re 口 eat ボタン - 

くり返し再生をします。 

オープンク□ーズ 

± 0 口 en/Close ボタン - 

ディスクを取り出します。 


テープ 


Tape モード(本機に RI 接続したチュ~ナ~/カセットデッキを操作ずるとさ) 


RI 接続したチューナーやカセットデッキを操作ずる前に 、 Remote Mode Receiver / Tape / AMP ボタンを}甲して、リモ 
コンを Tape モードにしてくだをい。 


ごを意 

Iカセットデッキや録音状態によっては、 

ボタンを押したとさに正しく動 
作しないことびあります。 

Iダブルカセットデッキをご使用の場合は、 
デッキ目のみを操作することびでさます。 


チヤンネル 

CH +/— ホ’タン- 


チューナーのプ U セツト番号を 
選択します。 


CD O 

"IMl 

CD CD 

•MUtiifc aio 

CD CD CD 

liMUU DTUN 

t 置，片)わ。。) 

な © る」極 5 

^CD I 


【 f ， {piii-cij f iiw) 

f れ el ~》 

fl Nlgli) じ'[占) 

VC。 - DVD - HDD 




レシーパー テープ アンプ 

Receiver / Tape/AMP ボタン 



チューナー/カセットデッキを操 


作する前に押してください。 




カセットデッキ操作 一 

!◄◄/►►! ボタン 

トラックを頭出しします。 

► ボタン 

テープを再生します。 

ボタン 

巻戻し、早送0をします。 

■ ボタン 

再生を停止しまず。 

ィボタン 

U パース再生します。 

• REC ボタン 

録音一時停止状態にします。 


CD / CDR/MD モ~ド(本機に接続した CD プレーヤー、 CD レコーダーや MD レコーダーを操作するとさ) 


窜到 

i 岛1010還0 
ろ ii 01 空0霉 



0 isf 

0© 回回^ 
因！因四一回8 

回3觀巧 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


Dock モード(本機と f = l \ S 続したオンキヨー FII ドックに搭載した iPod を操作ずるとき) 

Dock モードで RI 接続したオンキヨー RI ドックに搭載した口 od び操作できまず。 

RI ドックを組み合ねだるとさは： 

1 . 本機の TAPE IN 端モまたは AUX 1端テに接続ずる 

2. RI ドックの RI MODE 切換スイッチを 「 HDDJ または 「 HOD / DOCK 」 に合わせる 

3. 入力表示を 「 DOCK 」 に切り換える(防日己ベージ） 

ごを意 

• 本機に付属の U モコンでオンキヨー RI ドックを操作するには、最初に4巧の U モコンコード「6日日4」を登録する必要びあ 
ります（^]]巨ページ)。 U モコンは本機に向けて操作します。 


スタンバイ オン ， 

Standby/On ボタン*- 

スタンノ くイ/オンを切り換えます。 


アル/仏 ， 

Album +/- ボタン*- 

アル J (ム間のスキップアップ/スキップダウンを 
します。 


ディスプレイ ， 

DisplayJK タンで- 

iPod のノ くックライトを30秒間点灯さ 
せます。 


ボタン 

再生中の巧を頭出しします。再度押すと 
1つ前の巧を頭出しします。 

►►1ボタン 

次の巧を選びまず。 

►-ボタン 

再生します。オフ時は自動でオンにしま 
す。第3世代の iPod では、再生/一時停止 
します。 

ボタン 

早戻し、早送りをしまず。 

II ボタン 

再生を一時停止しまず。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止し 
ます。 

■ ボタン 

再生を停止し、メニュー表おします。 


Repeat ボタン* - 

リピートモードを切り換えます。 


inte 


itegra 
——1 

Stondby . - ； 





•bl.lA Ml 化 !• 

◎ 〇回 

lama dtun 

攀。辱 ' 尊 2 

I- Macro - n 

0 © ® 

- Remote Mode — 


TV 州 

日 

回 

TV VOL 

回 


扇が—》 


底。邮》転 ^Receive る 

一 SAT - — 


Ropoat Audio Sjotille 円 & Mocto 

- i 》 を怕苗 


(fi が时畫 《 CHSe な ( 
Op 即柏 lose Video Off 

を|'ュ。おな I 


ドックモード 

Dock Mode ボタン 


まずこのボタンを巧して、 
U モコンを Dock モードに 
してください。 


.Dock) 



Menu ボタン* 

iPod のメニューを起動します。 


エンター , 

A / T / イ /►/Enter ボタン* 

iPod のメニューを操作します。 


ランダム ， 

Random ボタン* 


シャツスレモードを切り換えます。 


プレイリスト 

L Play List アップ/ダウン 
◄ ll / ll ^ ボタン* 

プレイリスト間をスキップダウン/ス 
キップアップします。 

プレイモード , 

— Play Mode ボタン* 

プレイモードのある機器に使用します。 
オン キヨー DS-A2 では 
RESUME ボタンとして働さまず。 


ごを意 

• * のついているボタンは、第3世代の iPod では使用でをません。 

• DS-A1 の取扱説明書もご覧ください。 

• iPod は、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。 
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本巧、リモコンボタンのる前と働を 


乾電池を入れる 


1. カバーを矢印のち向にず5して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池3個 
を+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないように 
入れる 



3. カバーを 戻ず 



ご注意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しない 
で < ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐ 
ために電池を取0出しておいて<ださい。 

• 消耗した電池を入れたままにしておさますと腐食によ 0U 
モコンをいためることびあ0ます。1」モコン操作の反応び 
悪くなったとさは、ちい電池を取り出して3本とち新しい 
電池と交換してください。 

• 電池の交換時には、単3おをご使用<ださい。 


リモコンの使いかた 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
し、。 U モコンか日の信号を受信すると、本機の standby イ 
ンジケーターび点灯します。 



ごま意 

• 1」モコン夏光部に曰光暫インバーター堂光ななどの強い光 
を直接当てると正しく動作しないことびあ0ます。 

• ホ外線を使った機器の近くで使用した0、他のリモコンを 
併用すると誤動作の原因とな0ます。 

• 1」モコンの上に本など、ちのを置かないでください。ボタ 
ンび押し続けられた状態にな0、電池び消耗してしまラこ 
とがあります。 

• オーデイオラックのドアに色付をガラスを使っていたり、 
装飾フイルムを貼っていると、1」モコンび正常に機能しな 
いことびあ D ます。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障害物びあると操作でを 
ません。 
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ホー ムシ アター 


ホームシアターを 楽しを ラ 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あふれ 
る音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル、ドルビープ□□ジック n X 、 DTS Ne 日:目の再生やオンキヨー独自のリス 
ニングモードをお楽しみいただけます。 

THX の U スニングモードを聞くとさは、 THX 社認定スピーカーのご使用をおすすめします。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
已つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。（已 
チヤンネルサラウンド） 

目つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバックス 
ピーカーとして使用します。（目チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちヴラウンドバッ 
クスピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場を、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。 （0.1 チヤ 
ンネル再生） 


センタースピーカー- 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動さを明確にして、 
より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

で定るだけ画面の近 < で、視聴 
者のちに向くよラに配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置して<ださい。 


ヴ J ウーソァー- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 


をちフ□ントスピーカー 



総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの柱となり、音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者のちに向くよラに配置してく 
ださい。左ち対称び理想です。 


足ちサラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴者の耳より1 m 高い位置にスピー 
力一を配置するのび理想です。 



左ちサラウンドスピーカー 


臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動さを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対称で視聴者の耳より1 m 高い位置び理想です。 


• 最適なサラウンド再生をお楽しみいただ<には、付属の簡単スピーカー設定用マイクを使って簡単スピーカー設定を行って< 
ださい。0^己8ページ） 


20 





























































接続する 


>バランス型 XLR 端子 

お使いのサブウーファーびアンプ内蔵型でバランス型 
XLR 入力端子を備えている場合、本機のバランス型 
XLR 端子の SUBWOOFER PRE OUT 端子を接続しま 
ず。 




I -© © 匈 
I ■© © ©fa 

—恩® ©" 

i©| 面 I をな 到③间 ©I 


I り I の I の^の I の iwi の K 

;©|©| 包 B®|©l©|©g 

卜兰參 I 參 l©l©)lf©)l©}l©)l©i 邁 © yl 



再生される低音の質和量は、置さ場所皆部屋の形状、視聴 
位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3 
の場所に置いたとさに良い結果び得られますび、色々な場 
所に置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、ちっとち 
しっか D した低音び再生でをる場所に設置してください。 
サブウーファーの設定については、68ページの「アンプ 
内蔵サブウーファーを接続している場を」の項をご覧<だ 
さし、。 


ノ 巧ードサブウーファーと接続ずる 

本徽まノのードサブウーファ-を接続するプ U アウト端子を2 
種類備えていまず。 

• RCA ピン端子 

お使いのサブウーファーびアンプ内蔵型で RCA ピン 
入力端子を備えている場合、本機の RCA ピン端子の 
SUBWOOFER PRE 日 UT な謂子を接続しまず。 

アンプ内蔵 

サブウーファー 反--- 


本機は別売のマルチチャンネルパワーアンプを接続してお 
使いになるよラ設計された AV コント□—ラーです。本機の 
PRE 日 UT 端子をアンプの入力端子に接続し、お使いにな 
るスピーカーをアンプのスピーカー端子に接続します。クロ 
スオーノ く一設定、スピーカーの距離設定などは本機側で設 
定します。 


サラウンドバックスピーカーの配置について 

サラウンドバックスピーカーは、 7.1ch サラウンド再生を楽 
しむとをに必要です。 

設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場含です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポール型スピーカーでは位相#を合わせるため、多くは 
スピーカーに矢印表示び書いてあります。サラウンドスピー 
力一は矢印 （n びテレビへ向かうように配置し、サラウンド 
ノ くックスピーカーは、お互いの矢印 （-0 び向さ合ラよラに配 
置して < ださし、。 

立相：正弦波の1周期（日〜360度）における波形の位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け 
角度、+、一の配線間違いなどで位相び合っていな 
いと、音像や音場び不明瞭になったり、聞をづ日さ 
びあったりします。 


設置例1 設置例2 



1サブウーファー 
吕左フ□ント スピーカー 

3 センタースピーカー 色ちサラウンド スピーカー 

4もフ□ント スピーカー 7左サラウンドバック スピーカー 

5左サラウンド スピーカー 8ちサラウンドバックス ピーカー 

左ちサラウンドノ くックスピーカーは、できるだけ間隔をあけ 
ずに配置してください。 （THX 社推奨） 


I スピーカーを接続ずる 
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接続する 

マ J レチチヤンネ)レパワーアンプの RCA ピン入力端子と接続する ] 

本機はマルチチャンネルパワーアンプの RCA ピンタイプの入力端子に接続でをます。接続には RCA マルチピンケーブル、 
あるいは数本の RCA ステレオピンケーブルを使用します。 

スピーカー接続にはマルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧くださし、。 

AV コント□—ラー 

^^^ 
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接続する 
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サラウンドバックサラウンド フ□ント センター フ□ント サラウンド サラウンドバック 

ちスピーカーちスピーカー ちスピーカー スピーカー 左スピーカー 左スピーカー 左スピーカー 


マルチチヤンネルパワーアンプの XLFt 塑乂力端デと療綜ずる 


本機はマルチチャンネルノのーアンプの XLR 型入力端子に接続でをます。接続には XLR タイプのオーディオケーブルを数 
本使用します。 

本機のバランス型 XLR 出力端子のピン配線はピン1びアース、ピン2びホット(+)、ピン3びコールド(一)です。 



スピーカー接続はマルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧くださし、。 

AV コント□— ラー 
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接続する 





フロントスピー乂 

\ 

)- をバイアンプ接鏡する 

ソ 


本機のスピーカー端子 FRONT ( L / R ) と SURR BACK ( L / R ) を下図のようにフ□ントスピーカーにバイアンプ接続すると 
高域と低域を分けてスピーカーに送るため、高音質の高域/低域再生び巧能になります。 

• バイアンプ接続を使用時、本機は最大巳.1チャンネルのサラウンド再生となります。 

• バイアンプ接続では必ず FRONT L / R 端子はスピーカーのウーファー端子に 、 SURR BACK L / R 端子はスピーカーの 
ツイーター端子にそれぞれ接続してくださし、。 

•バイアンプケーブル接続び完了後は、本機の電源を入れて日 SD ；> (ニュー「スピーカータイプ」を「バイアンプ」に設 
定します。 

ご注意 

• バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端子とツイーター端子をつないでいるシヨートパ’一を必ずがしてください。 

• バイアンプ接続に対応したスピーカーし U 外ではバイアンプ接続はでをません。 


AV コント□— ラー 
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接続する 


バランス型 XLR 
ケーブル 




アナ□ク音声を伝送します。バランスタイプの XLR 
ケーブルは長いケーブル引を回しでをノイズを最小 
限に抑えるため長距離の伝送に適しています。 


HDMI ケーブル 




映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version 1 .3 a に巧応していまず。 


画質は S ビデオより良く、 D 端子と同レベルです。 
映像機器の制御信号(アスぺクト比など)を送ること 
はでをません。 


コンポーネント 
ビデオコード 


S ビデオコード 


©: 


コンポジットの映像より良い画質び得5れます。 

本機では映像機器の制御信号(アスペクト比など)を 
送ることはでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


◎ ’ 


標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなどの 
映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オプティカル 

( OPTICAL ) 






の 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れます。 
音質は COAXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケーブル 

コアキシャル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られます。 
音質は日 PT に AL と同レベルです。 


オーディオ用 
ピンコード 


4 innD~« 


■© 

I ® 


アナ□グ音青を伝をします。 


づ |nimrw .^^irnTi ^ 


X4 


© 

© 


© 

© 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 


続の前に 


• 接続する機器の取扱説明書を必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは攻下のよラに 
接続してください。 

• 入力端子は赤いコネクターをちチャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、黄 
色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示）に接 
続してくださし、。 

を(白） 


左(白 ） ^ 

も(制 

映像横）こ[「で皿0—— 


r-nnmTi [] = : 


Iも(赤） 
- mJ ^映像煩） 


V 


r —害し込み不完全 

P [HE^ 


• コードのプラグはしっかり 
と奥まで差し込んでくださ 
し、。接続び不完全でずと、 

雑音や動作不良の原因にな 

h ま才 ^—巧まで差し込んでください 

• ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コード 
やスピーカーコードとまねないでください。音質や画 
質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端子/出力端子について 

本機の光デジタル端子はすべてシャッタータイプですの 
で、シャッターをそのまま奥へ倒すようにして光デジタル 
ケーブルを差し込んでください。 

ごを意 

• 光デジタルケーブルはまっすぐ抜さ差ししてください。 
ななめに抜を差しすると、シャッターが破損する場合び 
あります。 


映像/音声ケーブルと端子の種類について 


ケープルと端子の種類 


ケーブルの名称 



端子のお 


ケーブルや端子の役割 


映像と音声 


@ 0 © 

Y 化阳 
































































接続する 


[a Vコントローラーを使ラ 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。本機の入力切換ボタンを押すだけでその機器の 
映像と音声を選ぶことびでをます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場合 



映像接続のしくみ 


本機にはビデオ、 S ビデオ、コンポーネント、 HDMI の4種類の映像入出力端子びあります。接続する機器にをわせて使 
います。 

本機では映像信号を使用機器にをわせてアップコンノ（ート/ダウンコンノ くートすることびでをます。「モニター出力設定」で、 
映像信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端子から出力するか 、 COMPONENT VIDEO MONITOR 日 UT 端子か日出 
力するかを選択でをまず0^ 49ページ)。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、アップコンパートせず同じ入出力の信号をご使用いただくことを推奨し 

まず。 （例えば、ビデオ入力はビデオ出力か5、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号をお楽しみくださし、。） 
r イミディエイト表示」の設定を r オフ」批1日3ぺージ）に、 r 画質調整」の設定を初期値（随目日ぺージ）に、出力解像度の 
設定を r スルー」已〇ぺージ)にすることも推奨しています。 


「モニター出力設定」を 「HDMI メイン」 
または 「 HDMI サブ」にした場合 
倍49ぺージ） 


モニター出力設定 ( Monitor 日 ut ) を 「HDMI 
メイン」または 「 HDMI ヴスにした場合、入力 
した映像信号の流れはち図のよラになります。 
ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力され 
た映像信号はアップコンバートされて HDMI 
日 UT 端子か5出力されます。 本機の HDMI 
OUT MAIN 端テにテレビを接続している場 
合は 「HDMI メイン J に 、 HDMI OUT SUB 
端子にテレビを接続している場合は 「HDMI 
ヴスに設定してください。 

ビデオ、 S ビデオ、またはコンポーネントに入 
力された各映像信号は、そのままそれぞれの 
出力端子からち出力されます。 


イ映像信号の流れ 
DVD プレーヤーなど 


[ 


] 


i ； I 


ビデオ 


5ビデオ 


コンポーネント 


HDMI 


入力 (IN) 




J 


N 

AV コント□— ラー 

1 





出力 (MONITOR OUT) 


ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 

古 古 古 古 


TV やプ□ジェ クター など 


ビデオ、 S ビデオ端子に入力された各映像信 
号をアップコンバートして HDMI OUT 端子 

から出力するには、 HDMI 入力端子の設定 、 - 

日日ページ）とコンポーネントビデオ端子の 

設定日2ページ）を両方とち「---」にする必要びあります。 


HDMI 信号につい■□ま、29ぺージをご覧くださし、。 
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接続する 


「モニター出力設定 J を「アナ□ク」 
にした場合 （ET 49ぺージ） 

モニター出力設定 (Monitor 日 ut ) を「アナ □ 
グ」にした場を、入力した映像信号の流れはち 
図のよラになります。ビデオ、 S ビデオの各 
端子に入力された映像信号はアップコンノ（ート 
されて COMPONENT VIDEO MONITOR 
OUT 1 端子または 2 端子か 5 出力されます。 
本機の HDMI OUT 端子をテレビに接続して 
いない場 S ホ「アナログ」に設定してくださし、。 

ビデオ信号は S ビデオ信号にアップコンバー 
卜されます。逆に S ビデオ信号はビデオ信号 
にダウンコンバートされます。コンバートされ 
た信号は MONITOR OUT V/S の各映像端 
子からのみ出力されます。 VCR/DVR OUT 
V/S の各映像端子か5は出力されませんので 
ごミち意くださし、。 

コンポーネント端子に入力した各映像信号は、 
そのまま各出力端子から出力されます。 


^映像信号の流れ> 


DVD プレーヤーなど 



TV やプ □ジェクターなど 


• 映像機器とビデオ端子または S ビデオ端子 
を使って接続するとをは、コンポーネント 
端子の設定已2ページ）をすると、コ 

ンポーネント端子接続したモニターか5を映像を出力することびでをます。 

•出力解像度已日ページ）を「スル--」に設定しているとをにこの図のよラに信号び流れます。 


映像信号の流れと解像度設定 

出力解像度を「スルー」1；(外に設定していると 
已日ページ）ビデオ • S ビデオ信号はアツ 
プコンバートされてコンポーネントビデオ出力 
の流れになります。 

ビデオ • S ビデオおよびコンポーネントビデ 
才出力の信号はそれぞれ出力されますび、 
HDMI 入力信号は出力されません。 

コンポーネント端子に入力した各映像信号は、 
そのままそれぞれの出力端子か5出力されま 
す。 


^映像信号の流れ> 


DVD プレーヤーなど 



TV やプ □ジェクター など 

V_ J 

















































接続する 


音黃接続のし < み 


本機はアナ□グ、デジタル（光/同軸）、アナ 
□グマルチチャンネル、 HDMI の音声信号入 
力に対応しています。 

本機はデジタル入力信号を変撰してアナ□グ 
出力ずることはでをません。また逆にアナ □ 
グ入力信号を変撰してデジタル出力すること 
をでをません。たとえば OPT に AL 端子や 
COAXIAL な謂子に入力した音声イ言号を TAPE 
OUT 端子から出力することはでをません。 


^音声信号の流れ 
DVD プレーヤーなど 


[ 


] 


AV コント□—ラ- 


；；； W 

アナ□グマルチチャンネ J レオプテイカ J レコアキシャル HDMI 

く® 


アナログ 


出力 (OUT) 


オプティカル 


HDMI 


MD レコーダー など 


*1「 TV オーディオ出力」設定によります。 
* 2 フ□ント L / R のみ出力します。 
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接続する（映像機器を接続する) 




[ HDMI 端子を使って按続する 

V 

■N 

J 

ハイ デイフイニイシヨン マルチメディア インターフエース 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface ) とは 



放をのデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジェクター間をデジタル接続することを目的として策定され 
たインターフェース規格です。 

従来の DVI (Digital Visual Interface ) * i 規格をさ 5 に発展させて、才ーディオ信号およびコント□-ル信号を伝さする 
機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの各信号用に複数のケーブルを使用し 
ていましたび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端モ対応の機器間で映像や音青をデジタルで伝送することび 
でをます。 

HDMI のビデオスト U - ム（映像信号）は、 DVI と原理的に互撰性びあります。 DVI 端子を装備したテレビ/モニターなどに 
接続するには HDMI - DVI 変撰ケーブルを用いて可能ですび、機器の組みをわせによっては映像び出ない場合びあります。 
本機は HDCP を使用しており、対応の機器でのみ映像び出ます。 

本機の HDMI インターフ王ースは、1；(下の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Spec げ i 巳 ati 曰 n Informational Version 1.3 a 

対応音靑フォーマット 

• 2チヤンネ J レ U ニア PCM (32 〜 192 kHz 、 1目/2日/ 24 bit ) 

•マルチチヤンネルリニア PCM (7.1 ch . 32〜 192 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットストリーム （ DSD 、 ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High 
Resolusi 日 n Audi 日、 DTS-HD Master Audi 日、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側も HDMI Version 1.3 a に対応してし'!る必要びあります。 


著作権保護について 


本機は HDCP (Hi 旨 h-bandwidth Digital C 日 ntents Pr 日 tecti 日 n) *2 に対応しています。 hDCP とは、デジタル映像信 
号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器を HDCP に対応してしぶことび必要です。 

本機の HDMI 日 UT 端子とテレビ/プ□ジェクターなどの HDMI 入力端子を接続します。接続には、市販の HDMI ケーブ 
ルをご使用くださし、。 


DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 び、白目年に策定したデジタルディスプレイ•インターフェース規格。 

HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel ® び開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処理方式。 
映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシーバーび必要になる。 

デジタル ディスプレイ ワーキング グルーブ 

DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel 、 Silicon Image、Compaq Computer 、 實±通、 Hewlett-Packard 
などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 








接続する（映像機おを接続する) 


接続のしかた 


31〜37ぺージの接続方法のかわりに、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を伝送することびできます。 


ステップ1 : HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端子とブルーレイディスク/ DVD プレーヤー、テレビまたはプロ 
ジェクターなどの HDMI 端テと接続してください。 


ステップ2 : 49ぺージのモニター出力設定 (Monitor Out ) を 「HDMI メイン」または 「 HDMI ヴスにしてください。 


ステップ3 :接続した HDMI IN 端子を已〇ページの 「 HDMI 入力設定」で割り当ててください。 

♦ 映像信号 

本機の HDMI IN 端子か日入力したデジタル映像信号は、 HDMI 日 UT 端子からテレビへ送られます。ビデオ（コンポジット)、 
S ビデオ、コンポーネントの各映像信号をアップコンノ くートして HDMI OUT 端子か5出力でをます。 

♦音声信号 

本機の HDMI IN 端子から入力したデジタル音声信号は、本機に接続されたスピーカーやヘッドホンへ出力でをます。本 
機の 「 TV 才ーディオ出力」設定を「オン」にしていない普通の状態では HDMI 日 UT 端子か日音声は出力されません 
105ページ）。 


本磯の HDMI IN 端子に入力した音声をテレビのスピーカーで聞く場合は、本磯の 「 TV オーディオ出力」設定を「オン」にし〇 
] 日日ページ)、次に再生機器 （ DVD プレーヤー）側の HDMI 音声出力設定を 「 PCM 」 にします。 



ごを意 


HDMI のビデオスト U —ム（映像信号）は、 DVI と原理的に互換性びあ0ます。 DVI 端子を装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI 一 DVI 変換ケープルを用いて巧能ですび、機器の組みをわせによっては映像び出ない場台びあ0ます。 
本磯は HDCP を使用しており、対応の夏像磯でのみ映像が出ます。 

本機を通して HDMI 接続した機器の音声を楽しむときは、機器側で映像がテレビ画面に映るように設定してください（テレビ 
側の入力設定ち確認して<ださい)。テレビの電源がオフのとさ令テレビの入力び正し<選ばれていないと、本機からの音声 
び出ないことびあ0ます。 

「 TV オーデイオ出力」設定び「オン」0^1日日ページ)、または 「 TV 連動」設定び「有効」10巨ページ）の状態でテレ 
ビのスピーカーで音声を聴いているとき、本機の Master Volume つまみを上げると本機に接続したスピーカーから音び出る 
よラになります。本機に接続したスピーカーからの音を止めるには設定を変更するか、テレビ側の設定を変更するか、あるい 
は Master Volume つまみを下げてください。 

HDMI 音声信号は、接続機器によ0制約されることびあ0ます。 HDMI 接続している機器から入力される画像の品質びよくな 
かったり、音声び出なかったりするときは、機器側の設定を確認してくださし、詳しくは接続臟器の取扱説明書をご覧ください。 


30 





















































































接続する（映像機器を接続する) 


テレビやプロジェクターと接続ずる 

) 

HDMI 接続については、29ぺージの rHDMI 端テを使って接続ずる J を参考にしてください。 


ステップ 1 :映像接続をずる 

□ の接続か S 必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと映像接続をしてくださし、。 

、 

26ぺ—ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてくださし、。 

\ 

ノ 


ステップ2 :音声接続をずる （ TV の音声を本機で出力ずる場合） 

□ の接続か S 必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと音青接続をしてくださし、。 

基本的な接続且 

• テレビの音青をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

• RI オーディオコント□ール端モ付テレビと連動させるとさに必要です（№43ページ)。 

日 S デジタルや地上デジタルのサラウンド放ちを楽しみたいとさは田または〇の接続をしてくださし、。 



同 M デジタル巧デジタル アナ□グ S ビデオ ビデオ Y PB PR 

出力 出力 音再出力 入力 入カ コンポーネント巧留入力 


テレビやプ□ジェクターなど 


接続 本機 信号の流れ テレビ/プ□ジ I クター 


凸 

COMPONENT VIDEO M 日 IXHTOR OUT 1 端子 


コンポーネント映像入力端子 

曰 

MONITOR 日 UT S 端子 

今 

S ビデオ入力端子 

且 

M 日 Nrr 日 R 日 UT V 端子 


ビデオ(コンポジット)入力端子 

且 

GAME/TV L/R 端子 


アナ□グ音声出力端モ 

□ 

DIGITAL COAXIAL IN 2 ( VCR / DVR ) 端子 


同軸デジタル出力端モ 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1( GAME / TV ) 端デ 


光デジタル出力端子 



• テレビに音声出力端子びないとさは、ビデオデッキの音声出力端子と本磯の VCR/DVR IN L / R 端子を接続してくださし、ビ 
デオデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけます。 

• デジタル音声入力に接続するとさは、日4ページをご覧<ださい。13の接続には音声入力の割0当てび必要です。 
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巧 


どち5か • 
片方を 
接続します 


B 


凸 


國 ©@0 


同扣デジタル巧デジタル Y PB PH 

出力 出カ コンポーネント映留出力 


-© 包!。 

アナ□グ 
音再出力 


S ビデオ ビデオ 

出力 出力 


ブルーレイディスク 
/ DVD プレーヤー 


接続 

本機 

信号の流れ 

ブルーレイディスク / DVD プレーヤー 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 1 ( DVD ) 端子 

争 

コンポーネント映像出力端子 

曰 

DVD IN S 端子 

命 

S ビデオ出力端子 

且 

DVD IN V 端子 

♦ 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

且 

DVD IN L/R 端子 


アナ□グ音声出力端モ 

□ 

DIGITAL COAXIAL IN 1( DVD ) 端子 


同軸デジタル出力端モ 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1( GAME / TV ) 端デ 

争 

光デジタル出力端子 


ブルーレイディスク / DVD プレーヤーにマルチチャンネルと2チトンネルの両方の出力端子びある場合で、本機の DVD IN 
L / R 端テだけを接続するとをは、ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの2チャンネル出力端子と接続してください。マル 
チチャンネ^レ接続は次ページをご覧ください。 

デジタル音声入力に接続するとさは、日4ページをご覧<ださい。 □ の接続には音声入力の割0当てび必要です。 


接続する（映像機おを接続する） 

ルーレイディスク /DVD プレーヤーと接続する 

HDMI 接続については、29ぺージの rHDMI 端子を梗つて接続ずる J を参哥こしてください。 

ステップ1:映像接続をずる 

□、日、日の接続か61つ選んでブルーレイディスク/ DVD プレーヤーと映像接続をしてください。 

26ぺ—ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてくださし、。 

\_ 

ステップ吕：音声接続をずる 

□ の接続か S 必要な接続を選んでブルーレイディスク / DVD プレーヤーと音青接続をしてください。 

基本的な接続且 

• ブルーレイディスク/ DV □の音青をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

• RI 端子付オンキヨー製 DV □プレーヤーと連動させるとさに必要です（№43ページ)。 

ドルビーデジタルや DTS などの IJ スニングモードを楽しみたし化さは □ または H の接続をしてください。 



32 


























































































接続する（映像機器を接続する) 


■マルチチャンネル（瓦 1/7.1 ch ) 出力端テびある DVD プレーヤーと接続ずる 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応してしぶ機器の場含、 DVD オーディオやスーノ くーオーディオ CD など 
の再生びお楽しみいただけます。 

5.1 チャンネル接続 

已 .1 チャンネル接続ずるとをは、マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコード3本を使って DVD プレーヤー 
のマルチチャンネル出力端子と本機の MULTI CH : FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER 、 SUBWO 日 FER 端子を接続 
します。 


ス 1 チャンネル接続 

7.1 チャンネル接続するとをは、已 .1 チャンネル接続に加え、才ーデイオ用ピンコードを使って SURR 巨 ACK L / R 端子を接 
続してくださし、。 


UTF の手順を実施してくださし、。 

リモコンで操作ずる 

1. AMP ボタンを押してから、 Setup ボタンを押してレ^ニユー」を表示。 

2. 「1.入力/出力設定」を選び、 Enter ボタンを巧す。 

3. 「巳.アナ□グ音声入力設定」を選び、 Enter ボタンを押す。 

4. ィ/►ボタンを押して 、 MULTI CH IN 端子からの音声入力を割り当てる入力切換ボタンを選ぶ。 
已. Setup ボタンを押ず。 

目. Audi 日 Sel ボタンを押して、 「 Multich 」 を選ぶ。 

7.「 ANALOG 」 表示び点口ずる。 


(陳已7、目7ぺージ) 



DVD プレーヤー 












































































どち 6 か ム 
片方を 
接続しまず 


接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ/プルーレイディスク 
/DVD レコーダー 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 2端子 


コンポーネント映像出力端子 

且 

VCR/DVR IN S 端子 


S ビデオ出力端モ 

B 

VCR/DVR IN V 端モ 


ビデオ(コンポジット)出力端モ 

曰 

VCR/DVR IN L/R 端子 

命 

アナ□グ音声出力端子 

巧 

DIGITAL COAXIAL IN 吕 （ VCR / DVR ) 端モ 

争 

同軸デジタル出力端モ 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1( GAME / TV ) 端モ 

♦ 

光デジタル出力端子 

□ の接続には映像入力の割 D 当てび必要です ( W 日2ページ)。 



• この接続例ではビデオデッキあるいはブルーレイディスク / DVD レコーダーの内蔵チューナーの音声を本機を通して楽しめ 
ます。 TV に音声出力びない場台に良い音質でま組を楽しむことびでさます。 

• デジタル音声入力に接続するとさは、日4ページをご覧<ださい。 G の接続には音声入力の割0当てび必要です。 



ビデオデッキや 
ブルーレイディスク /DVD レコーダー 


接続する（映像機器を接続する） 

デオデッキやブルーレイディスク /DVD レコーダーと接攝する(再を編) 

ステップ1:映像接続をずる 

田、13、0の接続か弓1つ還んでビデオデッキやブルーレイディスク/ DVD レコーダーと映像接続をしてください。 
26ぺ-ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてくださし、。 


ステップ2 :音声接続をずる 

0、13、 〇の接続から必要な接続を運んでビデオデッキやプルーレイディスク / DVD レコーダーと音南接続をしてください。 

基本的な接続且 

ドルビーデジタルや DTS などの1」スニングモードを楽しみたいと去は0または〇の接続をしてくださし、。 





&蒙 
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接続する（映像機器を接続する) 


ビデオデッキやブ jU—U イディスク/ DVD レコーダーと接続ずる 
(録画編:本機を通して録画する) 

ステップ1 :ビデオデッキやブルーレイディスク / DVD レコーダーと凸または回の映像接続をしてください。 
26ぺ—ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてくださし、。 

ステップ2 :アナ□グ録音ずる場合は旦、デジタル録音する場合は田の接続をしてください。 




ビデオデッキや 

ブルーレイディスク /DVD レコーダー 


接続 本機 信号の流れ ビデオデッキ/プルーレイディスク 

/ DVD レコーダー 


凸 

VCR/DVR OUTS 端子 

^ S ビデオ入力端子 


曰 

VCR/DVR OUT V 端子 

吟 ビデオ(コンポジット)入力端モ 


曰 

VCR/DVR OUT L/R 端子 

^ アナ□グ音青入力端子 


巧 

D に rrAL OPTICAL OUT 端モ 

^ 光デジタル入力端子 


ごま意 




• 録画をするときは、 

本磯の電源を入れる必要びあります。 

本機びスタンバイ状態では録画でさません。 




• 本磯を通さずに TV あるいは他の機器から直接録音したい場合は、 TV あるいは他の機器の音声/ビデオ出力を録音する 
ビデオデッキ传ブルーレイディスク / DVD レコーダーの音声/ビデオ入力に接続してください。 


• 本磯の V 端子に入力したビデオ（コンポジット）信号は本磯の VCR/DVR OUT V 端子を通してのみ録画できます。た 
とえば、 TV の映像出力を GAME/TV IN V 端子に接続した場合は錄画するビデオデッキ传ブルーレイディスク /DVD 
レコーダーち VCR/DVR OUT V 端子に接続します。同様に GAME/TV IN S 端子に S ビデオ信号を入力した場をは、 
録画するビデオデッキやブルーレイディスク / DVD レコーダーち VCR/DVR OUT S 端テに接続します。 

V- V 








































































接続する（映像機おを接続する) 


{ bS チューナ ー/ ケーブルテレビチューナー、し D プレーヤーなどと接綜する 

ステッフ1:映像接続をずる 

田、13、13の接続か51つ遲んで BS チューナー/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーと映像接続をしてください。 
26ぺ-ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

_ 

ステッフ2 :音声接続をずる 

口、。、口の接続か5必要な接続を選んで BS チューナ ー/ ケーブルテレビチューナー丄 □ プレーヤーと音青接続をしてください。 

基本的な接続は己の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは Q または H の接続をしてくださし、。 



0 010 ：€>!©' 

門自知。!包 


どち5 かく: 
片方を \ 
接続します 


BS チューナー、ケーブルテレビ、 
チューナーまたは LD プレーヤー 


同がデジタル 
出力 


巧デジタル 
出力 


アナ□グ 
音再出力 


S 巧塚 
出力 


ビデオ 

出力 


コンポーネント映を出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

日 S チューナー/ケープルテレビ 
チューナー、 LD プレーヤー 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 3 端子 

♦ 

コンポーネント映像出力端子 

曰 

CBL/SAT IN S 端子 

命 

S ビデオ出力端子 

且 

CBL/SAT IN V 端子 

争 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

且 

CBL/SAT IN L/R 端子 


アナ□グ音声出力端子 

巧 

DIGITAL COAXIAL IN 3 (C 巨 L/SAT) 端子 

命 

同軸デジタル出力端モ 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 2 (CD) 端モ 

♦ 

光デジタル出力端子 

ごを意 


• 本機に LD プレーヤーの AC-3RF 出力端子は直接接続できません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル日. 1 ch ソフトをお楽 
しみいただくには、市販のデモジュレーターび必要です。 



• デジタル音声入力に接続するとさは、日 4 ページをご覧<ださい。0の接続には音声入力の割 0 当てび必要です。 
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接続する（映像機器を接続する) 


[^‘ーム機と接続する _ 

HDMI 接続については、吕9ぺージの rHDMI 端子を梗つて接続ずる J を参哥こしてくださし、 

ステップ1:映像接続をずる 

□、回、日の接続か51つ選んでゲーム機と映像接続してください。 

26ぺ—ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてくださし、。 


ステップ吕：音声接続をずる 

□ の接続か6必要な接続を選んでゲーム機と音青接続をしてください。 

基本的な接病は且の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの IJ スニングモードを楽しみたいとさは U の接続をしてください。 



到! 

6舍置每 


ゲーム 機など 


音再出力 


お力 


コンポーネント映揉出力 


COMPONENTVIDEO 

IN 2 ( CBL / SAT ) 


接続 

本機 

信号の流れ 

ゲーム 機 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 2端子 


コンポーネント映像出力端子 

且 

GAME/TV IN S 端子 


S ビデオ出力端子 

B 

GAME/TV IN V 端モ 


ビデオ(コンポジット)出力端子 

曰 

GAME/TV IN L/R 端モ 

命 

アナ□グ音声出力端子 

巧 

DIGITAL OPTICAL IN 1( GAME / TV ) 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端モ 

□ の接続には映像入力の割 D 当てび必要です ( W 日2ページ)。 



• デジタル音声入力に接続するとをは、日4ページをご覧ください。13の接続には音声入力の割0当てび必要です。 


37 



























































接続する（映像機器を接続する) 


^ビデオカメラと接続する 


ステップ 1 :0または13の映像接続をしてください。 

ステップ吕：且または13の接続から必要な接続を還んで音青接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオカメラなど 

凸 

AUX 2 Input S Vide 曰端子 

♦ 

S ビデオ出力端モ 

曰 

AUX 2 Input Vide 曰端子 

命 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

且 

AUX 2 Input L-Audi 日 -R 端モ 

♦ 

アナ n グ音声出力端子 

巧 

AUX 2 Input Digital 端子 


光デジタル出力端子 
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接続する（オーデイオ機器を接続する) 



レコードブレ■—ヤー 


ヤー用に設計されています。レコードプレーヤーの接続コードを本機の 

PHONO IN L / R 端子に接続します。 

ごま意 

• アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の GND 端 
子に接続してください。ただし、レコードプレーヤーによっては、アース線 
を接続すると逆にノイズび大さ<なることびあ0ます。その場合は、アース 
線を接続する必要はありません。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用になる場合は、レ 
コードプレーヤーに昇圧トランスまたはへッドアンプを接続します。次に、 

昇圧トランス皆へッドアンプの音声出力端子と本磯の PHONO IN L / R 端子 
を接続します。 


■ CD プレーヤーやフォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続ずるとき 



レコードプレーヤー 


接続 


本機 


信号の流れ CD プレーヤ ー /レコードプレーヤー 


デジタル音声入力に接続するとをは、日4ページをご覧ください。0の接続には音声入力の割0当てび必要です。 


■ レコードプレーヤーびフォノイコライザー内蔵でない場合 

本機は、ムービングマグネット （ MM ) 力ート U ッジを使用ずるレコードプレー 





[ CD ブレ — ヤ — やレコ — ドブレ — ヤ—と接続する 


且 

CDINL/R 端子 ^ 

アナ□グ音声出力端モ 

□ 

DIGITAL COAXIAL IN 吕 ( VCR / DVR ) 端子 ^ 

同軸デジタル出力端子 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 2 ( CD ) 端モ ♦ 

光デジタル出力端子 


ステップ1:音声接続をずる 

日、 13、〇の接続か6必要な接続を選んで音青接続をしてください。 

基本的な接続且 

• CD の音青をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

• RI 端子付オンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるとさに必要です （>^43 ページ)。 

CD の PCM や DTS 信号の IJ スニングモードを楽しみたいとさは、0または G の接続をしてください。 


5 cl 
包 j 
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接続する（才ーデイオ機器を接続する) 


デューナーを巧綜する 


ステップ1:音声接続をずる 

才ーデイオ用ピンコードでチューナーの音青出力端子と本機の TUNER IN L / R 端子を接続してください。 



ステップ1:音声接続をずる 

□、□、□、□の接続か日必要な接続を還んで音青接続をしてください。 

基本的な接続且 

• アナ□グ録音することびでさます。 

• RI 端子付オンキヨー製品と連動させるとさに必要です （*^43 ページ)。 

PCM や DTS 信号の IJ スニングモードを楽しみたいとさは、13または H の接続をしてください。 
デジタル録音ずるとさは、0の接続をしてくださし、。 



且 

TAPEINL/R 端子 ^ 

TAPE OUT L/R 端モ吟 

アナ n グ音声出力端子 
アナ n グ音声入力端モ 

巧 

DIGITAL COAXIAL IN 2 ( VCR / DVR ) 端テ* 

同軸デジタル出力端モ 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 2 に □) 端子* 

光デジタル出力端子 

凸 

DIGITAL OPTICAL OUT 端モ吟 

光デジタル入力端子 



• デジタル音声入力に接続するとをは、日4ページをご覧ください。13および〇の接続には音声入力の割0当てび必要です。 
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接続する（オーデイオ機器を接続する) 




( バランス型 XLR 出力端子びある機器と按続する 

\ 

\ 

) 


バランス型 XLR 出力端子びある磯器は、バランス型 XLR ケープルを使って、本機の己 ALANCE L/R INPUT 端子に接続します。 
モノラルのソースは目 ALANCE L 端子に接続します。磯器を接続したら r アナ□グ音声入力設定」の r バランス入力」で機器を入 
力切換ボタンに割り当て、 r バランス入カモード」でステレオ入力かモノラル入力かを設定します0^日7ページ)。 



COLD 
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接続する（才ーデイオ機器を接続する) 


[ ri ドックを接続ずる 


ごを意 

• RI ドックで使用でさる iPod についてなどの詳細は 、 RI 
ドックの取扱説明書をご覧 < ださい。 

ご使用の iPod びビデオ対応機種の場合 
才ーデイオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L/R 端 
子と本機の AUX 1 IN L/R 端子を接続します。ビデオコー 
ドで RI ドックの VIDE 日日 UT 端子と本機の AUX 1 IN V 
端子を接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 XP の例です。） 


ご使巧の iPod びビデオに対応していない機種の場合 

才ーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L/R 端 
子と本機の AUX 1 IN L/R 端子を接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 XP の例です。） 



オンキヨー RI ドック DS - A 1/ DS - A 1 X をご使用の場含 

ビデオコードで RI ドックの VIDE 日日 UT 端子と本機の 
AUX 1 IN V 端子または、 S ビデオコードで RI ドックの S 
VIDEO 日 UT 端子と本機の AUX 1 IN S 端子を接続しま 
す。 



I .ご ののの^^ ; I . 

③ © な;な食 

兩う -- 

^ |©|© l © p_e 

戀汾こ 


い—。】 


• RI ドック側で 、 RI MODE スイッチを HDD (あるし M ま HDD / DOCK ) に設定してください。 

• 本機の入力表示を D 日巳 K にしてください（陣日巨ページ)。 

• RI ケープルで RI ドックと本機を接続することも忘れずに行ってください。 

• RI ドックに付属の取扱説明書ちご覧<ださい。 

• ご使用の iPod び音声のみに対応している場合 、 TAPE IN L / R 端子にも接続できます。 

• 本機に付属の U モコンの Dock Remote Mode ボタンを巧すことで、本磯の入力び 「 DOCK 」 に切 
り換わり、 RI ドックを操作でさます。 RI ドックを操作でさないとさは、 U モコンコードを登録する 
必要びあります0^18、 ]] 巨ページ)。 
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接続する 


〔 Y ンテクラ/ オンキ3—製品と連動させる接続 


RI 端子付きのインテグラ/オンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、し处下のよラな連動機能 
び可能です。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです(本機には付属していません)。 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働をません。31〜44ページを参照し、オーディオ用ピンコードを正しく接続し 
て < ださい。 


ステップ1: RI ケーブル接続をずる 

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の 
RI 端子を、 RI ケーブルで正しく接続します。 


ステップ2 :ピンコードを接続ずる 

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の音声端 
子をオーディオ用ピンコードで正しく接続します。 


ステップ3 :入力表示を切り換える 

MD レコーダー や CD レコーダー、 RI ドックを本 
機に接続した場合は、入力表示を 「 MD 」「 CDR 」 

I ■□日 CK 」 に切り換えてください批曰目ぺージ)。 


才ートパワーオン磯能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源を切れます。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されてしぶ機器を再生すると、本機の入力び自動沪り環なります。 

DVD プレーヤーのマルチチャンネル再生をする場をは、 Audi 曰 Selector ボタンを巧して 「 Multich 」 を選ぶ必要びあります 

(随 G 7 ぺージ）。 

リモコン操作機能 

本機に付属のリモコンで各機器を操作することびできます (<^1 目〜18、11目〜121ページ)。 

ごを意 

• 日巨ページの「入力表示を切0換える」ちご覧<ださい。 

• 製品によっては RI 接続をしてち一部の機能が働かないことびあります。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• RI ケープルの接続は順序の指定はありません。 

• RI 端子び2つある場合、2つの端子の働さは同じです。どちらにち接続でさます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせ<ださい。 
































































•他のインテグラ/オンキヨー製品を接続する場合は 、 Rl 
ケーブルで RI 端子どラしを接続してくださし、。 

• RI 端子び2つある製品の場合、2つの働をは同じでずの 
でどちらにでち接続でをます。 

• RI 端子の接続だけではシステムとして働をません。オー 
デイオ用ピンコードを正しく接続してくださし、。 


テレビ 


接続する 


[^\オーデイオコントロール端子付をテレビとの連動について ] 

ごま意 

一-*-^- 

• HDMI コント□-ル (RJ 卜の)を r 有効」にしている場を〇 ] 日巨ぺージ）は、本機の RI 端子とテレビを接続しないでください。 
HDMI コント□-ル （RJ 卜の）と RI 才ーディオコント□-ルの両方び磯能し、誤動作の原因となることびあります。 

本機は RI 端子を持つテレビと接続すると次の動作び可能になります。 

①テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力び切り換わります。 

このとをテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする）と、本 
機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場をは、スタンバイ状態になりません。 

©テレビに付属の I 」モコンで本機の音量調整、ミューティング(消音)びでをます。 

@本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能借量消音）をコント □- 
ルでさるよラになります。 

連動動作び巧能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で RI 端子び装備されているかどラかをご確認くださ 
い。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード(抵抗なし)を別途お求めください。 

接続のしかた 

• 本機の GAME/TV IN L / R 音声入力端子を接続する 

• モノラル S ニプラグコードでテレビの RI オー_ディオコント a - J レ端子と本機の RI 端子を接続する 
• テレビの光デジタル音声出力端子と本機の D に ITAL 日 PT に ALIN 1端子と接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びなし、場合は接続する必要はありません） 

本機 












…し 



デジタル出力端子 



BS デジタル TV など 


音声出力端子 


AUDIO OUT I 

L © 坤 
A © 心 


本機 



MD レコーダーな ど 







端 

説 

RC 
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接続する 


Standby ボタン 
0 n ボタン 


レシーパー つ ■—フ 

■ Receiver / Tape / 

アンプ 

AMP ボタン 


オン スタンバイ 

On/Standby ボタン 



本体 


リモコン 



本体の On / Standby ボタン、またはリモコンの Receiver / Tape / 
AMP Mode ボタンを押し、 On ボタンを押ず 

standby インジケーターび消え、表示部び点好します。 

U モコンの日 n ボタンをもう一度押すと、 RI 接続したすべての機器の電源び入ります。 

スタンバイ状態に戻ずロホ 

本体の日 n / Standby ボタンまたはリモコンの Standby ボタンを押します。 


電源 コー ドを接続する 


ステップ1:付属の電源コードを本機の電源入力 AC 1 00 V 端子に接続ずる 


ステップ2 :電源コードをコンセントに接続ずる 


電源コードを接続ずる前に 



• すべての接続び完了していることを確認してくださし、。 

• 付属の本機専用電源コード m 外は使用しないでください。 

• 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で電源入力 
AC 1 日日 V 端子か5電源コードを抜くと、感電する可能性びあります。 
電源コードを接続するとをは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、 
抜くとさは最初に家庭用電源コンセントか5抜いてくださし、。 

• 本機の電源を入れると.瞬間的に大をな電流び流れてコンピューター 
などの機器の動作に影響することびあります。コンピューターなど、 

繼曲な機器とは別系統のコンセントに接続ずることをおすすめします。 

よりよい音で聴いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされていまず。電源プラグの目印側を 
家庭用電源コンセントの溝の長い方にをわせて差し込んでください。家庭用 
電源コンセントの溝の長さび同じ場合はどちらを接続してもかまいません。 

ごを意 

• 電源コードをコンセントから振くとさは、本機の主電源を切ってから振い 
て < ださい。 



電源を入れる 



1 

1 

各 

〇 

〇 

〇 

障 

t IV 1 

座 

のの 
CD の 

還置 
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初期設定をする 


この項目では、最初に本機を使用する前に実施する必要びある設定について説明します。 


モニターを 設定ずる 



ブ，2 


本機の HDMI OUT 端子むがにテレビを接続した場台： 

モニター出力設定 （ Monit 日「加 t ) を必ず 「 Analog 」 に設 
定してください。 Analog の設定で OSD メニューは画面 
表示されます。またビデオ、 S ビデオの各映像入力信号 
はアップコンバート（:※）されて COMPONENT VIDEO 
MONITOR OUT 1 端子または 2 端子か 5 出力されます。 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 

本機の HDMI OUT 端子にテレビを接続した場含： 

モニター出力設定 （ Monitor 日 ut ) を必ず 「HDMI Mah 」 ま 
たは 「HDMI Sub 」 に設定してください。 HDMI の設定で 
日 SD メニューは画面表示されます。またビデオ、 S ビデオ、 
コンポーネントの各映像入力信号はアップ]ンノ くート（がさ 
れて HDMI 日 UT 端子か5出力されます。 

ビデオ 、 S ビデオ、コンポーネント HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント HDMI 


HDMI 出力とコンポーネント出力の選択指定びでを、ご使 
用になるテレビび対応でをる解像度に、必要に応じて本機で 
アップコンノ（ートして出力します。 

モニター出力設定 (Monitor Out ) は本体の HDMI 日 ut ボ 
タンで Anal 日呂 、 HDMI Main、HDMI Sub の設定切り換 
えびでをます。 


エイチディ-ェムアイアウト 

HDMI Out ボタンを押ず 


HDMI Out 



現在の設定び表示部に表示されます。 



2 


エイチディ-1ムアイアウト 

HDMI Out ボタンを 


HDMI Out 



(くり返し）を押ず 

Anal 日旨 、 HDMI Main、HDMI Sub を 

切り督えます。 

Analog : テレビを HDMI 日 UT 
MAIN 端子 、 HDMI 
日 UTSU 巨な謂子に接続 
していない場をに選びま 
す。 

HDMI Main ： テレビを HDMI OUT 

MAIN 端モに接続した場 

サブ をに選びます。 

HDMI Sub ： テレビを HDMI OUT 
SUB 端子に接続した場 
をに選びます。 


ご注意 

• OSD メニュー画面は 、 「HDMI メイ 
ン」を選んでいるときは HDMI OUT 
MAIN 端デ、 「 HDMI サブ」を選んで 
いるとをは HDMI OUT SUB 端子か 
5のみ出力されまず 。 HDMI OUT 端 
子じ例■にテレビを接続しているとを、 
誤って HDMI メインまたは HDMI サブ 
を選ぶとメニュー画面は消えまず。そ 
の場合は本体の HDMI Out ボタンで 
「 Analo 旨 J に設定してください。 



• モニター出力設定 (Monitor Out ) と解像度の設定〇 49、 
日日ぺージ）び本磯の映像信号フ□一に及ぼす影響について 
は、2巨ページの r 映像信号の流れ」をご覧<ださい。 
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初期設定をする 


OSD マップ 

V_ J 

日 SD とは日 n Screen Display の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作 
をしやすくする機能です。 

音楽や映像をより楽しめるよラに、 OSD セットアップメニューを使って、本機の設定を巧ラことびでをます。 


メインメニ ユ- 



サブメニュ- 

協°49〜已7ぺージ 


1 . 入力/ホカ設定 
モニター出力韶 
HDMI 入力設定 
] ンポ-ネン HU 喊人力設定 
テシ‘タル音再入力設を 
アナ□グ宣再入力設定 


國お画尉 


防 ■82 〜90ぺージ 


2. スピーカー設定 
スピーカー設定- 


スピーカーコンフイブ設を 
スピーカー距强設定 
スピーカー音量設定 
イコライザ設定 
THX オーディオ設定 


丽游面励戻る 雨前ち了 


-已已ベージ 


防 ' SO 〜93ぺージ 


3. 音をモード謂屋 

Integra 

1. 音顯 g : 

2. DSD 

3. を重音を/モノラル 

4. PLUx/Neo : 己 

5. Dolby EX 

已. Theater-Dimensional 

1 . LFE レベル 


幽純 画決ち 1 

國尉 圓巧了 


97〜101ぺージ 


4 . ソース 設を 

□ DVD~ 


1. インテリポ リユー ム 

2. A/V シンク 

3. ち巧猛集 

4. 画質調養 


画游画閑 画?]巧了 


協 "9 已〜96ぺージ 


5. リスニングモードプリセット 

Integra 

1.DVD 

2. VCR/DVR 


3. CBL/SAT 


4. GAME/TV 


己 . AUXl 


己 . AUX2 


7. TAPE 


8. TUNER 


9. CD 


10. PHONO 


巨回咨 B 胃圃尉 

酬ち了 



















































初期設定をする 


OSD セットアップメニューを使用する 


OSD セットアップメニユーを使って、本機の設定を行し'!ます。 



アンプ 


AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 



Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 


MENU 

1.w 出纖 
吕.スピーカー設を 

3. 音吉モード謂堅 

4. ソース設定 

5. リスニングモードプリセット 

6. その化設を 

1 . A — ドウエア設を 
8. □ック關 


医区 igft Has [Hugs 圃 g 了 


メインメニューび表示されないとをは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してください。 


2 



ボタンを押して 

r サブメニュ ー 」を選び 、 Enter 
ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 
「 Setup 」 ボタンを押すと、設定び終了 
となり、方ニュー画面び消えます。 
fReturnJ ボタンを押すと、前の画面に 
戻ります。 


■ 巧期設定項目 


ヴブメニュー 




•メニュー画面び表示されないと走は、4目ぺージのモニ 
ター設定を行ってください。 
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初期設定をする 


モニターの 出力設定をする 



モニター出力端子と出力の解像度を設定します。 

本機の HDMI OUT 端子にテレビを接続した場含： 

テレビを接続した端テに含ねせて、 「HDMI メイン」または 
「HDMI サブ」に設定してください。正しく設定されると、 

日 SD メニューび画面表示されます。またビデオ、 S ビデオ、 
コンポーネントの各映像入力信号はアップコンバートされて 
HDMI 日 UT 端子から出力されます。 

本機の HDMI OUT 端子むがにテレビを接続した場含： 

「HDMI モニター」設定を必ず r アナ□グ」に設定してくださ 
し、。正しく設定されると、 OSD メニューび画面表示されます。 
またビデオ、 S ビデオの各映像入力信号はアップコンバート 
されて COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 1 端子 
または 2 端子から出力されます。 



AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してください。 



▲/▼ ボタンを押して 
「1.入力/出力設定」を選び、 
Enter ボタンを押ず 

サブ;ニュー画面び表示されます。 


1. 入力/出力設を 

1. モニター出?：^ 

2. HDMI 入力設定 

3. コンポーネント映を入力設定 

4. デジタル音を入力設を 
己.アナ□グ宣再入力設定 


3 



ボタンを押して 

n. モニター出力設定」を選び、 


Enter ボタンを押す 

設定画面び表示されます。 


1-1. 亡こ夕-出力設定 Integra 

モーター出刀設定 

アで□ク 

解像度 

スル- 

巧るさ 

0 

つントフスト 

0 

ち合い 

0 

g 度 



面 

函細晒啟更 

酬房る @巧了 
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▲/▼ ボタンを押して 
r モニター出力設定」を選び、 
◄/► ボタンで設定を選ぶ 

アナ□グ：テレビを HDMI OUT 
MAIN 端子、 HDMI 
OUT SU 日端テに接続 
していない場合に還び 
ます。 

HDMI メイン： テレビを HDMI OUT 
MAIN 端子に接続した 
場合に還びまず。 

HDMI サブ：テレビを HDMI OUT 
SU 日端子に接続した場 
合に還びまず。 


ご注意 

• OSD メニュー画面は 、 「HDMI メイ 
ン J を選んでいるときは HDMI OUT 
MAIN 端子、 「 HDMI サブ J を選んでい 
るとをは HDMI OUT SUB 端子か6の 
み出力されます 。 HDMI OUT 端子 LU 
夕りこテレビを接続しているとき、誤つ 
て rHDMI メイン J または 「 HDMI サ 
ブ J を選ぶとメニュー画面は消えまず。 
その場合は本体の HDMI Out ボタンで 
「 Analo 旨 J に設定してください。 














































初期設定をする 


5 ▲/ ▼ボタンを押して「解像度」 

を選び、 ◄/ ►ボタンで設定を 
選ぶ 

スルー： 入力信号の解像度とおなじ解像 
度で本機でコンノ くージョンしないでそ 
のまま出力ずる場合に選択します(お 
買い上げ時の設定)。 

自動：テレビび対応していない解像度を 
自動でコンノ くートする場合に選択しま 
す。ただしち是夕一出力設定 (Monitor 
日 ut ) び 「 Anal 日 g 」 に設定されていると 
選べません。 

480 p:480p の解像度で出力する場合、 
あるいは 480p にコンノ（ートして出力 
する場をに選択します。 

720 p:720p の解像度で出力ずる場合、 
あるいは 720p にコンノ（ートして出力 
する場合に選択します。 

1080 i :1 080 i の解像度で出力ずる場 
合、あるいは 1080 i に〕ンバートし 
て出力する場合に選択します。 

1 080 P :1 日8日 P の解像度で出力する 
場合、あるいは1 日 8 日 P に]ン バート 
して出力する場をに選択します。ただ 
しち完务一出力設定 ( Monitor 加 t ) び 
「 Analog 」 に設定されていると選べま 
せん。 

ソース： 「4-4.画質調整」内の「解像度」 

で設定した解像度で出力します。（ソー 
_スごとの設定び巧能になります。）_ 

5 ▲/▼ ボタンを押して 

に omponent 0 ut 2」 を選び、 
◄/► ボタンで設定を選ぶ 

モニター： COMPONENT VIDEO 
M 日 IXHTOR OUT 2 /ZONE 2 OUT 
端子と、方インルームのテレビまたは 
別の機器に接続して使用するとをに選 
択する。 

ゾーン吕： COMPONENT VIDEO 
M 日 IXHTOR OUT 2 /ZONE 2 OUT 
端子と、別室 A ( Z 日 ne 巧のテレビに 
接続して使用するとをに選択する。 

「モニター」を選んだとさは、 
COMPONENT VIDEO MONITOR 
OUT 2 /ZONE 2 OUT は 
COMPONENT VIDEO MONITOR 
OUT 1 と同じ映像出力をします。 




でツ r * ツノ 

7 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 A/T/ ィ/►ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することび 
でさます。 


映像信号入力の設定をする 

V_ 


HDMI 入力端子の設定 


HDMI IN 1 〜 IN 4端子に、 HDMI 出力端子のある 
DVD プレーヤーなどを接続してしぶとをに設定しまず。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN 1端子に 
接続したとさは、 DVD に riN 1」を割り当ててください。 
HDMI ケーブルで本機の HDMI OUT 端子にテレビを接続 
した場合、「- - -」に設定ずると、ビデオ、 S ビデオ、〕ンポー 
ネント端子の各映像入力信号をアップコンバート（《）して 
HDMI 日 UT 端モか日出力できまず。 

ビデオ 、 S ビデオ、コンポーネント HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ 、 S ビデオ、コンポーネント HDMI 



2 



AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを®認してください。 


▲/▼ ボタンを押して 

「1.入力/出力設定 J を選び、 

Enter ボタンを押す 


サブメニュー画面び表示されます。 


1. 入力/出力設を 

Integra 

1. モーター出力菌を 

2. HDMI 入力設定 


3. コンポーネント巧留入力設を 


4. デジタル宣吉入力設定 


5. アナ□ブ音を入力設を 
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初期設定をする 


3 



ボタンを押して 
に. HDMI 入力設定」を選び、 
Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


1-2. HDM 认力設を Integra 

DVD … 

VCR/DVR 


CBL/SAT 


GAME/TV 


AUXl 


AUX2 



货 

陋細 EE ill 

胃戻る 國巧了 


1-2. HDMI 人力設を Integra 

TAPE 

… ® 

TUNER 


CD 


PHONO 


幽細晒賊ミ 

[na 戻る 圓臣了 
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▲/▼ ボタンを押して設定ずる入 
力を選び、 ◄/ ►ボタンで設定 
を選ぶ 

HDMI 1， HOME, HDM に， HDMI4 : 

映像機器を接続した HDMI IN 端子を選 
びます。 

例として： 

DVD プレーヤーを HDMI IN 1端子に 
接続した場合は、 DVD 項目を HDMI 1 
にして < ださし、。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント端 
子の各映像信号をアップコンバートして 
HDMI 日 UT 端子か日出力する場合に選 
びまず。コンポーネント端子の入力信号 
を出力するか、ビデオ、 S ビデオ端子の 
入力信号を出力するかは、「コンポーネン 
トビデオ端子の設定」（魔' 已2ページ）で 
設定することびでをます。 


ご注意 

• アップコンバートして HDMI OUT 端 
子から出力する場を、必ずモニター出 
力設定 （Monitor Out ) をテレビを接 
続した端子に合わせて 「HDMI メイン」 
または 「 HDMI サブ」〇46、4目ぺ一 
ジ）にして下さい。 


でツ I' r ツノ 

夕 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタ 

エンター 


ン、 Enter ボタンでも操作することび 


でさます。 


ごを意 

• ビデオ、 S ビデオ端子に入力された各映像信号をアップコ 
ンバートして HDMI 日 UT 端子から出力するには 、 HDMI 
入力端子の設定（上記）とコンポーネントビデオ端子の設 
定本ページ）を両方とち「--」にする必要びあ0ます。 

• HDMI IN 1 〜 IN 4の各入力端子に割0当てでさる入力切 
換ボタンは]つまでです。 

• ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント端子の各映像入力信号 
をアップコンバートして HDMI OUT 端子か6出力する場 
台は、必ず「モニター出力設定」をテレビを接続した端子 
にをわせて 「 HDMI ソイン」または 「 HDMI サブ」にします。 

• HDMI IN 1 〜 IN 4を設定した入力切換ボタンには、自動 
的に同じ HDMI ] 〜4のデジタル音声入力び割り当てら 
れます。 

















初期設定をする 


コンポーネントビデオ端子の設定 

COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 1 端子または 2 
端子にテレビなどのモニターを接続してし、るときに設定しま 

ず。 お買い上げ時の設定では、下の表のよラに DVD 外 
は設定されていません。 

ここで設定した映像入力端子からの映像び、 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 1 な謂子または 
2端子から出力されます。各入力ごとに設定でさます。 

本機の COMPONENT VIDEO IN 端子に映像機器を接続 
した場合、必ず COMPONENT VIDEO IN 端子を入力切 
換ボタンに割り当ててください。たとえば COMPONENT 
VIDEO IN 3端子に DVD プレーヤーを接続した場含、入 
力切換ボタン DVD を IN 3 に設定します。 


入力 

映像入力端子の初期設定 

DVD 

INI 

VCR/DVR 

--- 

CBL/SAT 

--- 

GAME/TV 

--- 

AUX 1 

… 

AUX 2 

… 

TAPE 

… 

TUNER 

… 

CD 

… 

PHONO 

… 


コンポーネントビデオケーブルで本機の COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 1 端子または 2 端子にテレ 
ビを接続した場を、設定を r -- -」にすると、ビデオ 、 S 
ビデオの各映像入力信号をアップコンバート（《）して 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 1 端子または 
2端子か5出力でをます。 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 



OUT 


ビデオ 、 s ビデオ コンポーネント 


アンプ 


AMP ボタンを押してか5 

セツトアップ 



Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

方インメニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してくださし、。 


2 



▲/▼ ボタンを押して 

ri. 入力/出力設定」を選び、 

Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


1. 入力/出力設を 

1. モニター出力設ま 

2. HDMI 入力設定 

3. コンポーネント映を入力設定 

4. デジタル音を入力設を 
己.アナ□グ宣吉入力設定 


3 



ボタンを押して 

「3.コンポーネント映像入力設 
定」を選び、 Enter ボタンを押 
ず 


設定画面び表示されます。 


1-3. コンポ-ネント 映 毎人力設を Integra 

DVD …1 

VCR/DVR 



CBLySAT 



GAME/TV 



AUXl 



AUX 2 





面 

函咨。厕昭ミ 

面丽房る 

圓ち了 


1-3. コンポ-ネント映度;け!設定 integ 。 

TAPE 



---© 

TUNER 

CD 

PHONO 




幽細 

晒陌ミ 

而历戻る 

酬が 
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初期設定をする 


4 ▲/▼ ボタンを押して割り当てた 

し、入力切換ボタンを選び、 ◄/► 
ボタンで設定を選ぶ 
IN 1: 

映像機器を COMPONENT VIDEO 
IN 1端子に接続した場合に選びま 
す。 

IN 2： 

映像機器を COMPONENT VIDEO 
IN 2端子に接続した場をに選びま 
す。 

IN 3： 

映像機器を COMPONENT VIDEO 
IN 3端子に接続した場合に選びま 
す。 


映像機器を V または S のビデオ端 
子に接続した場合に選びます。各 
映像信号はアップコンバートされて 
COMPONENT VIDEO MONITOR 
OUT 1 端子または 2 端子から出力 
されます。 

ご注意 

• アップコンバートして COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 1 端子または 
2端子から出力するには、 モニター 出 
力設定 (Monitor Out ) を fAnalog ] 

4巨ページ）にして、コンポーネントビ 
デオ端子の設定を「---」にする必要が 
あります。 




5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ ィ/►ボタ 

エンター 


ン、 Enter ボタンでち操作することび 


でさます。 
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初期設定をする 


デジタル音声入力端子の設定 


デジタル音声入力端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS 
の U スニングモードを楽しむために必要です。各デジタル音 
声入力端子は、お買い上げ時の設定で UTF の表のよラにそ 
れぞれの機器に割り当てられてしなす。 

• 接続した機器びデジタル音声入力端子の初期設定と異なる 
場合は、設定を変更する必要びあ0ます。 

• 初期設定でデジタル音声入力端子び設定されている機器と 
アナ□グ接続のみをしたとさ、設定を「---」にする必要 
びあ0ます。 


入力 

デジタル音声入力端子の初期設定 

DVD 

C 日 AX 1(同軸入力） 

VCR/DVR 

C 0 AX 2( 同軸入力） 

CBL/SAT 

C 0 AX 3( 同軸入力） 

GAME/TV 

日 PT 1 (光入力） 

AUXl 

—— 

AUX 2 

フ□ント入力（固定） 

TAPE 

—— 

TUNER 

—— 

CD 

日 PT 2( 光入力） 

PHONO 

… 


• 日日ページで HDMI 端子を割り当てた入力には、本設定も 
自動的に HDMI 端子び割り当てられます。また、この入力 
に他のデジタル音声入力を割り当てることちでさます。 

例： 

本機後面の OPT に AL IN 1端子に CD プレーヤーを接続 
した場合 

CD のデジタル音声入力端子の初期設定は「日 PT 2」のた 
め、「日 PT 1」に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみをした場合 

DVD のデジタル音声入力端子の初期設定は 「 C 日 AX 1」の 
ため、「---」に設定を変更します。 



AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メイン方ニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してください。 


2 



3 



4 



ボタンを押して 
ri. 入力/出力設定 J を選び、 
Enter ボタンを押す 


サブメニュー画面び表示されます。 


1. 入力/出力設を 
モニター出力設を 
HDMI 入力設定 
コンポーネ外映を入力設定 
デジタル音を入力設を 
アナ□グ宣再入力設定 


ボタンを押して 

「4.デジタル音声入力設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押す 


設定画面び表示されます。 


1-4. 阳的。 

DVD 

COAX! 旧軸入力） 

VCR/DVR 

C0AX2( 同巧入力） 

CBLySAT 

C0AX3 個な入力） 

GAME/TV 

OPT! (光入力） 

AUXl 


AUX2 

フ□ント人力 

TAPE 


TUNER 


CD 

OPT 吕州入力） 

PHONO 


函細丽晚丢 

圃戻る 圃巧了 


▲/▼ ボタンを押して設定ずる入 
力を選び、ィ/►ボタンで設定 
を選ぶ 

UTF のデジタル音声入力端子を割り当て 
ることびでさまず。 

COAX 1 : (COAXIAL 1端子） 
COAX 2 : (COAXIAL 2端子） 
COAX 3 : (COAXIAL 3端子） 

OPT 1 : (OPTICAL 1端子） 

OPT 吕 ： (OPTICAL 2端子） 

--- :(アナ□グ） 

• 入力び AUX 2のとをは、 


フ□ント入力（前面バネルドア内のデジ 


_タル入力端子）に固定とな D ます。 

5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ ィ/►ボタ 

エンター 


ン、 Enter ボタンでも操作することび 


でさます。 
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初期設定をする 



この項目は簡単スピーカー設定（陪已8ページ）では 
自動設定されません。 

この設定を変更した場含、をラ1度簡単スピーカー設定 
を行ってください。 



フ□ントスピーカーの接続方法（ノーマル、ノ くイアンプ)を設 
定します。 


一 

ごを意 


• 設定を変更するとさは、必ず本機の音量を最小にして<ださ 
い。 



2 



AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを®認してくださし、。 


▲/▼ ボタンを押して 
に.スピーカー設定 J を選び、 
Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 



2. スピーカー設を 

Integra 

1. 

スビーカー醜 


吕. 

スビーカーコンフィヴ設定 


3. 

ストカー巧强設を 


4. 

ストカー音量設定 


5. 

イコライヴ設定 


6. 

THX オーティオ設定 



3 



▲/▼ ボタンを押して 

ri. スピーカー設定 J を選び、 


Enter ボタンを押す 

設定画面び表示されます。 


2-1. スビーカー設を 

Integra 

スビーカータイフ 

フ□ント 

ノー 7ル 


4 ▲/ ▼ボタンを押して「フ□ント J 



を選び、ィ/►ボタンを押して 
設定を選ぶ 

ノーマル： 通甫のスピーカー接続の場合 
に選おします。 

) レ r アンプ： フ□ント スピーカー の（イア 
ンプ接続してし巧場合に選おしまず。 



• バイアンプ接続については24ページ 
をご覧ください。 


5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 








































初期設定をする 


りけ3表示を切り換える 

V. _ 


オンキヨーの RI 端子付を MD レコーダー、 CD レコーダー 
や RI ドックを本機の TAPE 端子や AUX 1端子に接続した 
場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行ラ 
ために、入力表示を切り換える必要びあります。 



7 

または 

入力切換ボタンの ITapeJ ま 
たは FAUX1J を押し、表示 
部に ITAPEJ または rAUXlJ 
を表示させる 


； ミ … ミミ ". ミ ". 

または 


:~ n ~: .. ! 

ク 

Tape ボタンまたは AUX 1 ボ 

Tape 

タンを約 3 秒押し続けて、表示 


を切り換える 

または 

この手順を< り返すとし处下のよラに表示 

AUX1 

び切り換わります。 


Tape ボタン： 

「 TAPE 」 一 「 MD 」 一に DR 」 一に)日 CK 」 

(3 秒間） 

一 ( TAPE 」 

AUX 1ボタン： 

rAUXl 」 -rDOCK 」 -rAUXl 」 


ごを意 

一- 

•「 DOCK 」 は、 「 TAPE 」 または 「 AUX ]」 のどちらか片方 
でしか表示でさません。 

どちらかで 「 DOCK 」 の表示に切0換えたとさは、ちラ片 
方では切0換えることびでさません。 

• 入力を切0換えたあと、名称を変更することびでさます 
目8ぺージ)。 
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初期設定をする 



本機の MULTI CH 端子に DVD プレーヤーなどを接続し 
た場合、必ず入力切換ボタンに割り当てします。 


AMP ボタンを押してか6 

セットアップ 



Setup ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 


2 



ボタンを押して 
ri. 入力/出力設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 


サブメニュー画面び表示されます。 


1. 入力/出力設を 
モニターお力號 
HDMI 入力設定 
コンポーネントの揉入力設定 
デジタル音再入力設を 
アナ□グ宣吉入力設定 


3 



▲/▼ ボタンを押して 
r 已.アナ□グ音声入力設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


1-5. アナ□グ音再入力設定 Integra 

巧げチャンネル 

DVD 

バフンス入力 
バランス入カモード 

巧吊しない 
ステレオ 

BE ill 

酬戻る 酬巧了 



ィ/►ボタンを巧して 、 MULTI 
CH 端子か5の音声入力を割り 
当てたい入力切換ボタンを選ぶ 
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▲/▼ ボタンを押して 
r バランス入力」を選び、 

◄/► ボタンを押して 
割り当てたい入力切換ボタンを 
選ぶ 


BALANCE 端テは下記の切換ボタンに 
割り当てでさまず。 

DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 
Game / TV 、 AUXl 、 AUX 2、 Tape 、 
Tuner , CD 、 Phono の各ボタン 
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▲/▼ ボタンを押して 
r バランス入カモード」を選び、 
ボタンを押して 
r ステレオ」か「モノラル」を 
選ぶ 

ステレオ： 

入カソースびステレオで BALANCE 
L/R INPUT XLR 端子に接続する場 
合に選びます。 

モノラル： 

入カソースびモノラルで BALANCE 


L INPUT XLR 端子に接続ずる場含 
_に選びます。_ 

7 Setup ボタンを}甲ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



• MULTI CH 端子に接続した機器を再生するとさは、本体の 
Audio Selector ボタンあるいはリモコンの AucHo Sel ボ 
タンをくり返し押して rMultichJ を選んでください 
巨7ページ)。 _ 

•本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボタン、 Enter ボタン 
でち操作することびでさます。 






































初期設定をする 



(Audyssey Mu 化 EQ @ 乂のぞ する 

V _ J 

付属の調整されたマイクで 、 Audyssey MultEQ XT は接 
続されるスピーカーの低音管理の為、サブウーファー（存在 
しているな5 ) への最適なク□スオ~ノ く一周波数と主な視 
聴位置か5の距離を自動的に測定します。 

Audyssey MultEQ XT は、試聴している部屋に起因する 
音響効果の歪みを取り除を、試聴範囲に起こる問題を補え 
ます。 

結果は皆さんにとって明瞭で、ノ（ランスの良い音となってい 
ます。 

Audyssey MultEQ XT を使用可能にすることで、 
Audyssey Dynamic EQ ™ を使うことびできます。それ 
は、どんな音量でをオクターブか5オクターブへの適切な 
バランスを維持する機能です。 

この機能を使用する前に、使用する全てのスピーカーを接 
続してください。 

Audyssey Dynamic Volume に〇し、て 

Audyssey Dynamic \/曰 lume [ま、テレヒ番組、つス——シヤ 
ルや、映画における音量の大ルび著し<変化する問題を解 
決します。 

Dynamic Volume は利用割ことって好ましし宿量を設定 
するために視聴をの設定音源を同時に監視し、音量の調整 
び必要かどラかを決定します。 

Dynamic Volume は、必要であるときはいつでも、ダイ 
ナ S ックレンジを最適化している間、再生音量を維持するた 
めに必要な急速または緩やかな調整をします。 

Audyssey Dynamic EQ と Dynamic Volume 機能び組 
みをわされることで、映画を見るか否かに関係なく、音源 
び最適な音量に調節され、認識された低音反応、音のバラ 
ンス、周囲の印象や対話明快などの状態び、ステレオか5 
サラウンドサウンド内容に変わるかどうかに関係なく、同じ 
状態で残っています。 

Audyssey Dynamic EQ について 

Audyssey Dynamic EQ は人間の知覚び部屋の音響効果 
を考慮して音量を減少させることによる、音質の悪化を改善 
します。 

Dynamic EQ は、どんなユーヴによって選択されたボリュー 
ム設定でも正しい周波数特性とサラウンドサウンドレベルを 
瞬間で選択します。 

結果として、ボ IJ ュームにおける変化にをかかわ5ず、低音 
域反応と、色調のバランスと、周囲の印象び一定のままで 
残っています。 

Dynamic EQ は、部屋で実隙の出力音量レベルに入って 
来るソースレベルから眉報を結をします （ 前提条件として音 
量修正対策のため）。 

Audyssey Dynamic EQ は、どんなボ U ュームレべルで 


でをあらゆる U スナーによりよいバランスと音を提供するた 
めに 、 Audyssey MultEQ と連携して機能します。 

測定位置 


何人かで一緒にホームシアターを楽しむための最適なスピ 
一力一設定をするため、付属の簡単スピーカー設定用マイク 
を最高8ケ所まで設置して本体内蔵の自動測定プ□グラム 
(Audyssey MultEQ XT ) で測定します。 

下図を参考に簡単スピーカー設定用マイクを置く位置をご 
確認ください。 

■ 1回目の測定位置 

視聴する部屋の中む、あるいは一人で視聴する場合の位 
置にマイクを置をます。 

■2 回目〜8回目の測定位置 

1回目の中む位置！;^外の視聴位置を最高8ケ所まで測 
定します。 




〇:視聴エ IJ ァ 
①〜⑦：巧聴位置 
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自動測定プログラム 
(Audyssey MultEQ 思 XT ) を使ラ 


ごを意 

• MUTING 機能び設定されていると、解除されます。 

• ヘッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 

• 設定に必要な時間は3ケ所で約1日分かか0ます。測定 
位置の数やスピーカーの数によって時間は変ね0ます。 

• 測定中はマイクを抜かないで<ださい。測定び中止に 
なります。 

• 測定中にスピーカー接続を外さないでください。 



3〜9 



本機の電源を入れ、接続したテ 
レビの電源を入れる 


テレビの入力を本機を接続した入力に切 
り換えてくださし、。 


2 付属の簡単スピーカー設定用マ 

Setup Mic イクを1回目の測定位置に設置 

してか5、マイクのプラグを本機 
の Setup Mic 端子に接続する 

テレビに下記の画面び表示されます。 

自岛スビーカー設定 
巧へ 


視民ェ U アの S ん中に 7 イクを耳の高さで！ i いて < ださい。 





マイクを視聴時のちに近い位置に設置し 


ます。 

ごま意 

• 簡単スピーカー設定 

(Audyssey MultEQ ® XT ) を始める 
前に、部屋にあるスピーカーの位置を、 
映画び楽しめるよラな場所へ配置して、 

本磯に接続して<ださい。部屋内の音域 
特性び変化したとさは、必要に応じて再 
び簡単スピーカー設定をします。 

• 簡単スピーカー設定を始める前に、ス 
ピーカーとマイク間の経路を妨げる障害 
を避けて < ださい。 

正確に測定することびでさなくな0ます。 

• 兰脚台を使用して、視聴するとをの耳に 
近い高さの位置に、マイクの先端が天井 
を向くよラに、固定してください。測定 
中に、マイクを直接手で握っていると、 
正確に測定することびでをなくな0ます。 

• 部屋をでさるだけ静かにしてください。 
周囲の雑音は、測定値の誤差を生むこと 
になります。窓を閉めて、携帯電話、テ 
レビ、ラジオ、エアコン、堂光ライト、 
家電機器、調光器、その他の機器を停 
止してください。 

• 携帯電話は、使用中でなくても、 R 円（無 
線周波妨害）のため測定の障害となる 
ことびあるので、測定中はすべてのオー 
ディオ機器から遠ざけるか、または電源 
を切って < ださい。 





















































初期設定をする 


イ> 丄/プ— 

3 Enter ボタンを押ず 



測定プ□グラムび接続したスピーカーを 
順な検出してテスト音を順番に出します。 
検出には数分かかります。 



• 測定中は部屋の中をでさるだけ静かな 
状態にして<ださい。周囲に雑音びあ 
ると正しく測定でさないことびありま 
す。屋外の音、室内の電気製品から出 
る音や人の話し声などび影響を与える 
ことびあります。 

• 測定を途中で止めるとさは、マイクの 
_プラグを抜いてください。_ 

4 スピーカー検出結果び表示され 

まず。 


自国スピーカー設を 

次へ 
再訊子 
キャンセル 

I: Yes 目 : Nd 

「 スビーカー ち出疫果 


Yes ： スピーカーび 検出されました。 
No ： スピーカーは 検出されません 
でした。 
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2回目の測定位置で測定する画面び表 
示されます。 




測定用マイクを2回目位置 
曰8ぺージ）に設置して 
Enter ボタンを押ず 

測定に数分かかります。 
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同じ操作を何回か続けます。 

3回目か5 7回目び終了すると ！; TRD 
画面び表示されます。 


自画スピーカー設を 
次へ 

接の計置へ） 



なのポジシ3ン巧をするには[なへ 1 も Au か S 拍 yMultEQ 
room EQ の iW モ巧には[芭了]をがしてください。 




接続した スピーカー びずベて検 
出されている場合は ▲/▼ ボタン 
で「次へ」を選び、 Enter ボタ 
ンを押す 

検出されていない スピーカーび 
ある場合は ▲/ ▼ボタンで「再 
試行」を選び、 Enter ボタンを 


押ず 


巧へ： ：欠の操作に進むとさに還 
びまず。 

再試行： ち測定するとさに還びま 
す。手順2に戻ります。 
キャンセル： 測定結まを反映しないで 
終了ずると走に還びます。 



ボタンで項目を選び、 

Enter ボタンを押す 

巧へ： さらに別の測定位置を測定し 
たい場合に還びまず。8回 
目の位置の測定び完了ずる 
と自動で手順 7 に移ります。 
俊了 （ 計算へ）： これ上の別の測定位 
置は測定しない場合、また 
これまでの測定結果にちと 
づいて最適なスピーカー設 
定をする計算処理をする場 
合に選びます。 
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初期設定をする 


7 測定が完了ずると計算処理開始 

の画面び表巧されまず。 


9 r 設定保存」を選ぶと保を開始 

の画面び表示されまず。 


自動スピーカー設を 



[auoysseyi 


8 計算処理び完了ずると設定保 

巧、設定確認をずる画面が表示 
されまず。 




▲/▼ ボタンで I 頁目を選び、 

Enter ボタンを押ず 

設定な巧： 設定を巧をして r 自動スピー 
カー設定」画面を終了する場 
合に選びます。 

設定保存中はしば5 くお待ち 
<ださし、。 

スピーカーコンフィグ設定確認： r スピー 

カーコンフィグ設定」を確認 
する場合に選びます。 
スピーカー距離設定確認： 「スピーカー 
距離設定」を確認ずる場合に 
選びます。 

スピーカー音量設定確認： 「スピーカー 
音量設定」を確認ずる場合に 
選びます。 

キャンセル： 設定結果を反映しないで終 
了するとをに選びます。 
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自動スピーカー設を 


翼赶呆种 ... 


ごま意 

• 保を中は電源コードを抜いた0、電源 
を OFF した0しないで<ださい。 

測定用のマイクのプラグを抜く 


自国スピーカー設を 


測を用マイクを巧いてください 


表示部に rUnplugSetupMicJ と表示さ 
れます。 


ごま意 

• 簡単スピーカー設定び完了するとス 
ピーカー音場補正（イコライヴ）設定 
(陣87ページ）は Dynamic EQ ™ に 
設定されます。 
























初期設定をする 


エラーメッセージ 

簡単スピーカー設定中にエラーメッセージび表おされる場合 
びあります。それぞれのメッセージ内容はし J 下のとおりです。 

□ 騒音び大きずざまず 


自動化.-卜設定 in。。 

iaudyssey ] 

再航 
キャンセル 


A 呂音び大さすぎます。 

区回純 画タミ 


測定環境の騒音び大さすざて測定でをません。騒音の原因 
を取り除いてくださし、。 

再試巧：再度測定します。 

(測定していたポイントから再開しまず） 
キャンセル：測定をキャンセルして終了します。 


□ スピーカー 検出 エラー 

スピーカーび検出されないと、下のよラなエラーメッセー 
ジび表示されます。 Yes はスピーカーを検出したこと示し、 
No はスピーカーを検出しなかったことを示します。スピーカ 
一のケーブル接続をチェックし再測定するか、簡単スピーカ 
一設定を中止してくださし、。 


自動ストカー設定 
巧へ 

キャンセル 

I : Yes 目 : No 

Error 

A スピーカー 検出 エラー 

回司移動 in ミ夫定 

ちフ□ントスピーカーは検出されませんでした。 



ONKYO 

[audyssey] 



自動 スピーカー 設定 
次へ 

キャンセル 


I : Yes I : No 

I : 骨 : Error 

么 スピーカー検出エラー 

0^移動 圃ミ夫定 


左フ□ントスピーカーに問題びあります。スピーカーび損傷 
している可能性びあります。このマークびサブウーファーに 
付いた場をはサブウーファーの出カレベルび大をすぎる巧 
能性をあります。 


Integra 

[audyssey] 



自動 スピー カー設定 

再就5 
キャンセル 


Integra 

[audyssey] 


A スピーカー巧出エラー 

区回移動 1ミ夫定 


1回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定での 
スピーカー数び違います。 

検出でさないスピーカーび正しく接続されているか確認して 
ください。 

再 iiC 巧：エラーび出たところか5測定し直します。 
キャンセル：結果をキャンセルして終了します。 

□ 書を込み失敗 


自動ストト醜 in【eg 

IaudysseyJ 

再訪 5 
キャン它ル 


害さ込み失巧 

区回猫 丽巧定 


測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してちこのエラーメッセージび出る場をは、本機 
び故障している可能性びありまず。 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓□へご相談 
ください。 

再試行：再度保存し直します。 

キャンセル：結果をキャンセルして終了します。 
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初期設定をする 


スピーカー設定をマニュアルで変更ずる 


ごくまれに、簡単スピーカー設定で適切な測定びでさない 

ことびあります（例：室内のノイズび大をずぎる場含など)。 

2度目のスピーカー設定でをラまくいかなければ、手動で 

設定する必要びあります。 

ごま意 

• THX 認証スピーカーシステムを使用するとさは、ク〇 
スオーバー周波数設定を8日 Hz ( THX ) にすることをお 
勧めします。簡単スピーカー設定を行っていてち手動で 
80 Hz ( THX ) に設定し直してください。 

• 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有の 
特性などによ0、 THX 認証スピーカーシステムは□ーパ 
スフィルター設定、ダブルバス設定、ディスタンス設定を 
手動で設定し直して < ださい。 



アンプ巧蔵サブウーファーを接続して 
いる場合 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力され 
るために、簡単スピーカー設定で認識されない場合びあり 
ます。測定結果を確認する画面で、サブウーファー （ SW ) 
び r いいえ」と表示されるときは、サブウーファーの音量を半 
分く日し'!まで上げ、周波数を最大にした状態でご使用くださ 
し、。また、カットオフフィルター切換スイッチびある場合は、 
rOffJ あるいは 「 Direct 」 の状態にしてご使用ください。詳 
しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧ください。カッ 
トオフ周波数を roff 」 にできない場合は、周波数を最大に 
してご使用くださし、。 


63 






映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


リモコン 



WBfBBTO gaaimi 

◎ ◎ 〇 

lettU •化"化"!！> 似,*、 

©恩 ◎ 

化 jst iWIHBl■"■ 

◎ 〇 ◎ 


再生ずる機器を選ぶ 


本体の入力切換ボタンを押しまず。または、リモコンの AMP 

インプット セレクター 

ボタンを押してか5 Input Selector ボタンを押しまず。 



2 


選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生ずる場合は、テレビなどモニターの入力を本機の HDMI 
OUT MAIN / SUB . COMPONENT VIDEO M 日 IXHTOR OUT K 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 2 /ZONE 2 OUT、MONITOR 
OUT 端子を接続した入力に切り撰えてくださし、。 

また、 DVD 対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な場合を 
おりまず。 



マスター ボリューム ボリューム 

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの VOL 


▲/▼ ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に-の服.- 81.巳服- 


+1 S . OdB までの範囲で調整でさ 


(102 ぺージで r ボリユーム表示」を r 相対値」に設定時） 

• 本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ユーム値を細か 
<設定でさるよラに音量幅を大をく持たせています。お好みで調整して<ださ 
し、。 


4 


リスニングモードを楽しむ （防 己9ぺージ） 


接続した機器を再をする 


3 



'am wiHwi 

：0 CD 四 
10 O 0| 
:0 CD 0|Q 
四每〇 


(5 © る 
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映画-音楽を鑑賣する（昼本編) 


Dimmer 

ボタン 


Q_01M ： 

f <5* €UBMi 

000 
S o o 

do fKBt «P> 

000 

•wia じ tl 、 

3 の @ 



アンプ 

AMP ボタン 


このページの操作は 
AMP ボタンを押して 
か5、各ボタンを押し 
て < ださい。 


ス U — ブ 

Sleep ボタン 


5ユーテイング 

Mutin 呂ボタン 


表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを変えることびでさます。本体の Dimmer 
ボタンでを操作でをます。 


Dimmer 

^0 


リモコンの Dimmer ボタンを押ず 

押すたびに下のよラに明るさび変わりま 
す。 


明るいやや暗い暗い 


—時的に音量をルさくずる 



リモコンの Muting ボタンを押す 

表示部に fMutingJ び点減します。 


■ 解除ずるには 

もう一度 Muting ボタ: y を巧してください。 

(音量を変えたり、 Standby ボタンを押した場合にも解除 
されます。） 



•「 S ユート減衰量」設定で S ユーティング時の音量レベル 
を調整でをます 0^] 曰2ページ)。 


スリープタイマーを使う 




リモコンの Sleep ボタンを押ず 

「Sleep 9日 min 」 び表示され、9日分後に 
スタンノレ r 状態になります。 

ボタンを巧すたびに1日分単位で設定時間 
び短くなります。 

• ス U — プタイマー設定中は SLEEP 表示び 


■ 残り時間を確認ずるには 


ス U —プタイマー設定中に Sleep ボタンを押すと、スタン 
バイ状態になるまでの残り時間び表示されます。ただし、残 
り時間び1日分切下のとをに再び Sleep ボタンを巧すと、 

ス U — プタイマーは解除されます。 

■ スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP 表示び消えるまで、くり返し Sleep ボタンを押すか、 
一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を入れるとス U —プ 
タイマーは解除されます。 


ヘッドホンで聞< 



Phones 端子にヘッドホンのステレオ標準プラ 
グを接続ずる 

• 接続する時は音量を下げてくださし、。 

• へッ ドホン使用中はスピーカーか5の音び消えます。 

• 「 Mon 日」または 「 Direct 」 1；(外の U スニングモードを 
選択している場をは、ヘッドホンを接続すると自動的 
に 「 Stereo 」 になります。 

• へッドホン接続時は、 「 Mon 日」、 「 Direct 」 または 
「 Stereo 」 の U スニングモードび選択でをます。 
•マルチチヤンネル入力を選んでいるとをは、左ちフロ 
ントチヤンネルの音声のみ聴こえます。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


録音•碌画ずる 

V_ 


あなたび録音-録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利窗こ無断で使用できません。 


ごま意 

• サラウンド効果は録音されません。 

• 菁作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でさません。 

• マル.チチトンネル音声は録音でさませ/ U 。 一' 

• DIGITAL IN に OAXIAL または OPT に AL ) 端子か6入力したデジタル信号は 、 DIGITAL OUT ( OPTICAL ) 端子からのみ 
出力されます。 

HDMI IN 端子から入力された信号は出力されません。 

アナ□グ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音•録画については制約びあ0ます。デジタル録音するとをは、録音機器の取扱説明書ちご覧<ださい。 

• DTS 対応の巳 D 令 LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることびあ0ます。 

• VCR/DVR |[>1端子に入力された映像や音声は、 VCR/DVR OUT 端子に出力されません。同様に TAPE IN 端子に入力され 
た音声は、 TAPE 日 UT 端子に出力されません。これは出力と入力にループびでさて故障するのを防ぐためです。 


再生しながら録画ずる 



現在再生中の音楽や映画を録画します。 


7 

DVD VCWDVR CBL/SAT 

o o o 

Game/TV AUX1 AUX2 

000 

Tape lunar CD 

000 

Phono 

0 

入力切換ボタンを押して録画ず 
る機器（再生側）を選ぶ 

ク 

録画ずる機器（録画側）の準備 
をずる 

• 録画する機器を録画待機状態にしま 
す。 

• 録音レベルの調整は録画機器で行つ 
て < ださし、。 

• 録画のしかたについては、録画機器 
の取扱説明書をご覧くださし、。 

3 

録画を始める 

手順 f で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、才 U ジナルビ 
デオび作成でをます。し：^下の手順は、 CD 端子に接続した 
CD プレーヤーの音声と AUX 2 Input Vide 曰端子に接続 
したビデオカ;ラの映像を VCR/DVR OUT 端子に接続し 
たビデオデッキで録音’録画する例です。 


7 

録画ずる機器（再生側）の準備 
をずる 

例： AUX 2 Input Video 端子に接続し 
たビデオカメラと CD IN 端子に接続 
した CD プレーヤーを準備ずる 

ク 

VCR/DVR OUT 端子に接続した 
ビデオデッキにテープをセットする 

3 

入力切換ボタンの 「 AUX 吕」 


を押す 

4 

入力切換ボタンの 「 CD 」 を押ず 


音声出力は CD に変わりますび、映像 
出力は手順 3 で選んだ AUX 2 のまま 
変わ0ません。 VCR/DVR OUT 端子 
に接続したビデオデッキで録画を開始し、 
AUX 2 Input Video 端子に接続したビ 
デオカメラと CD プレーヤーの再生を始 
めます。 

映像はビデオカ;ラか5録画し、音声は 
CD プレーヤーか5録音されます。 


ごを意 

チューナー テープ 

• この方式で録音できるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 、 
PHONO 端子に接続した機器の音声のみです。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


バス トレブル 

ほ音、高音 (Bass' Treble) を調整する 

V _ 


「 Direct 」、「 THX 」!；! 外の U スニングモード時の音質を調整 
することびでをます。 


… け〜 …'… 

〇 ::: 

C=t=I © , 

1 ■' t 

-H® —— C 

1 1 

を (0》 

-© 面 © — 

— — r — 
—0 © 

■ L_ 

さ' 1 1 1 D 1111 浸 

o-o- 6 -cho-o-o- 

1 1 


1 1 



Tone ボタンをくり返し押して、 
調整するスピーカー 取 「Bass 

トレブル 

(低音)」または 「Treble (高音)」 
を選ぶ 



+/- ボタンを押して、レベルを 
調整する 

Bass ： フ□ントスピーカーの低音 

の音質を、一1日 dB 〜+ 
lOd 巨の節囲内で Id 巨ず 


つ調整でさます。（お買い上 
げ時の設定は「日」です。） 
Treble : フ□ントスピーカーの高音 

の音質を、一1日 dB 〜+ 


1日 d 巨の範囲内で Id 巨ず 


つ調整でをまず。（お買い上 
げ時の設定は「0」です。） 



• 「3-1.音質調整」メニューからも設定でをます。 

90ページ） 

• Direct . THX U スニングモードではここでの設定は効果 
びありません。 


〇 ◎ - 

口 emote Mode 一 

卜のづ 

CDB/MD 

た oO 巧む ock J {DeceusTT 

SAT -n 凶 AMpJ 


デイスブレイ 

Display 

ボタン 


CH Sel - 
ボタン 


才ーティオ 

Audio Sel 
ボタン 


DiTimer Sleep 



む'，，.）心,',9 J も" • J 

Repeat Aj 口の Subiiria ['1。リ〇:5 

~ H i\fDr&i：3 (THX) じ II な 
fsilIsrS と HSe) j 

Okipii. こり 1C WtoOf 

f ± J を i / jfe 》 いか》 { cb - fq } 

ノ I/O? - DVD - HDD 


アンフ 

AMP ボタン 


ポ u ユーム 

VOL A/T 
ボタン 


レベル 

-Level +/— 
ボタン 


マみ!^ urn 醜再をする 

V. _ ✓ 

DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしてしぶ場合、 
DVD オーディオやスーノ くーオーディオ CD などの再生を 
お楽しみいただけます。33ページの通り正し<接続され、 

已7ページの通り 、 MULTI CH 端子び入力切撰ボタンに割 
り当て5れていることを確認してくださし、。 


7 

資 ec の'^ \ 

Tape / AMP ' t ' ^ 

♦ 

AMP ボタンを押してか 5 

Audio Sel ボタンを押し 
て、 「 MultichJ を選び、 
「 ANALOG 」 表示を点：) a させ 
る 




:II :. "■ •； . ミ.. ... 

品 卜ミ..- ....：.. "*jm 




1 

点口 

2 


DVD プレーヤーを再生ずる 

k 

3 

VOLr 


V 0 L ボタンで音量を調壁 

ずる 



• 本体の入力切換ボタン 、 Master Volume つまみでも操作 
でさます。 
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映画-音楽を鑑賣する（応用編) 


スピーカーの音量を一時的に調整する 

V _ _ _ 


一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整することびで 
きます。本機をスタンバイ巧態にすると解除されます。 



リモコンの AMP ボタンを押し 
てか5 、 C H Sel ボタンを押し 
て、調整ずるスピーカーを選ぶ 

ご注意 

• スピーカー構成の設定 （W 82ページ) 
で「なし」または r 使用しなしりを還 


択したスピーカーは調舊でさません。 

• 5ユーテイング機能びオンになってい 
_るときは調整できません。_ 

2 L^kgi + z - ボタンを押して、 

音量を調整ずる 

スピーカーは一 12 d 日〜 +1吕 d 日、 

\ サブウーファーは一1已 d 日〜+1吕 d 日 
の範囲で調整でさます。 


■ ヘッドホンの音量を調舊ずる 


ヘッドホン接続中に、左ちの音量をお好みに調整することび 
できまず。スタンノレ II 犬態にしても設定を記憶してしほす。 



リモコンの AMP ボタンを押し 
てか5 CH Sel ボタンを押して、 
「HP LeftJ (左）または 
「HP Right ! (ち）を選ぶ 










Level + / -ボタンを押して、 
音量を調整ずる 

一 12 dB 〜 + 12 dB の範囲で調整で 
さます。 


表示を確認する 



アンプ 


AMP ボタンを押してから、 

Tape/AMP C：：：：^^^ 

Display ボタンを押ず 

本体の Display ボタンでち操作でさま 

Display Q：：：^^ 

す。 

• 入力されている信号により、表さ 
れる内容は異なります。 

• Display ボタンを巧すたびに、表示 
内容び下記のよラに切り撰わります。 


参入力信号びアナ□グのとを 
入力- 


リスニンク ~~ を"..:…：；： 

モ-ド - 


音量 


• 入力信号び PCM のとを 



• 入力信号が PCM むがのデジタル信号のとを 


U ス ー 、/ヴ I - ミ！"ミ I 7 ; く:: ミ / ..ミ-:::: I 

モード 
入力信号 

フオーマット/ 

チヤンネル努 r 

ヴンプリング 

周紙致 - 

* 入力信号びアナ□グのとさは信号フ オー マットの表示はあ 
0ません。入力信号び PCM のとさはサンプ U ング周波数 
び表示されます。入力信号びデジタルのとをは信号フ オー 
マットとチヤンネル数び表示されます。マルチチトンネルの 
PC M などのデジタル入力の場合は信号フ オー マット、チヤ 
ンネル数、サンプ I 」ング周波数び表示されます。 

サンプ U ング周波数传フオーマット表示は、約3砂経過する 
と、ちとの表示に戻0ます。 



>入力信号が AAC の音声を重放送 (2 ヶ国語放送など)のとを 

入力信号 — n n L - 

フォーマット 
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本本のボタンで還ぶ 


リモコンで選ぶ 


入力切換ボタンを巧して、再生 
ずる機器を選ぶ 


選んだ機器を再生ずる 

入力表示を確認する場合は、 Display ボ 
タンを押してくださし、〇目8ページ)。 

リスニング モード 

Listening Mode ◄/► ボタン 
または Stereo ボタンでリスニ 
ングモードを選ぶ 

Listening Mode ィ /►:対応できるす 

ベての U スニングモードに切り撰えま 
す。 

Stereo : U スニングモードを 「 Stereo 」 

に切り換えます。 


蒂望の U ス ニン グモードを選べない場合は、入力されてい 
る信号を確認して < ださい。 

対応する U スニングモードー覧表をご覧ください73 
〜79ぺージ）。 


◎ ◎媛 

◎ ◎ ◎ 

•—ぶ* 

◎ O ® 

慰' 


インプット セレクター 

Input Selector ボタンを押し 
て、再生ずる機器を選んでか5 
AMP ボタンを押ず。 




選んだ機器を再生ずる 

入力表示を確認する場含は、 Display ボ 

タンを押してください自8ページ)。 

リスニングモードボタンを押して 

リスニングモードを選ぶ 

Stereo : U スニングモードを 「 Stereo 」 

に切り撰えます。 

Surround : Dolby Di 呂 ital や DTS の 
U スニングモードに切り換えます。 

ィ/►:対応でをるすべての I 」スニングモー 
ドに切り換えます。 

Direct : U スニングモードを rCHrect 」 に 
切り撰えます。 

THX ： THX の U スニングモードに切り撰 
无ます。 

All ST :U スニン グモー ドを 

「 All 加 Stereo 」 に切り撰えます。 


3 

《Sun 山 rd ミ 

〇 〇 

Audio SjDtme 

Pta^ode 


iCZDi 

GD r . n o の 

0 じ I 11 ii’J O 

j 【"、,， O い，い， ！ 

111 f , ご}ぶ，り''占心 

f S J fro 。 リ【 Nl;3 レ 、1 

V ぴ- 0/0 - HOO 


映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 

U スニングモードを選ぶ 


恩巧田5 

廬 0 登 0 圏 

/1©|ち 1010 立 

暮琶回學 






7 

DVD 

o 

Garre 爪 

o 

6; 

o 

VCJ3/DVI? 

o 

AUX 1 

o 

像 

た 

CBL/SAT 

o 

AUX 2 

o 

6 

\ 

2 



3 

—Li 

sterling Moi 

お ► 


Stereo 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


U スニングモードの種類について 


本機の U スニングモードを使ラと、お部屋にいなびら映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わつ 
ていただけます。本機にはし U 下の U スニングモードびありま 
す。 


Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あふれるサウンド 
び体験できるサラウンドモードです 。 Dolby □间 tal □コ’の 
ついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむことびできます。 


ダイレクト 

Direct 

をとちとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいた 
だけます。入カソースのチャンネルのまま音声を出力しま 
す。 

ステレオ 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーから出力されます。 

モノ 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語 
び記録されているソースを左ちのチャンネルを独立して再 
生するモードです。 DVD などに記録された音声多重のサウ 
ンドトラックに適しています。 


マルチチヤンネル 

Multich 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしている 
とさに使用でさる IJ スニングモードです。 

ドルビー プロ ロジック 

Dolby Pro Logic I lx 

2 チャンネルで収録された音楽や映画を目. 1 か5 7. 1チャ 
ンネルで再生でをます。 

明瞭なサウンドはそのままに、かってないほど自然でなめ5 
かなサラウンド体験び得5れます。 CD や映画に加えて、ゲー 
ムソフトの再生をドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位 
などび得5れます。 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネル 
で再生でをます。 

ムービー 

• Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことびでさます。 

ミュージック 

• Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に適 
しています。 

• Dolby PL llx Game 

ゲームを楽しむとさに使用でをます。 

ドルビー プロ ロジック 

Dolby Pro Logic II 

2チャンネルで収録された音楽や映画を日.1チャンネルで 
再生でをます。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない已 .1 チャンネ 
ルのとをは、 Dolby Pro L 日呂 ic llx の代わりに、この U スニ 
ングモードになります。 


Dolby Digital EX/Dolby EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を自 .1/7.1 チャン 
ネルで再生でをます。 

已 . 1チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 

6.1/7.1 チャンネルにずることで、より空間表現力を高 
め、36日度の回転や頭上を通過ずるよラな移動音効果 
を I 」アルに体感でをます。已 .1 チャンネルで記録された 
DolbyDigital □コ’のついた DVD 、 LD の再生時は Dolby 
DigitalEX となり、その f 也のソースでは Dolby EX となり 
ます。 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital 円 us フォーマットのブルーレイ 、 HD DVD 
ディスクに使用でをる U スニングモードです。 

ドルビートウルーエイチディー 

Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD フォーマットのブルーレイ 、 HD DVD ディ 
スクに使用でをる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、71ページを参照して 
<ださし、。 

DTS 

完全に分離させた日.1チャンネルで膨大となる音声データ 
を、巧能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生ずるには DTS 出力び可能な DVD プレーヤー 
び必要です。 DTSnj のついた CD 、 DVD 、 LD などを 
再生時に楽しむことびでをます。 

DTS 9 色 /24 

DTS 9目/24 □コのつし)た CD 、 DVD 、 LD などに使用で 
をる U スニングモードです。をめ細やかな音声をお楽しみい 
ただけます。 


DTS-ES Discrete 

DTS にサラウンドバックを追加した、 6.1/7. 1チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべての 
チャンネルび完全に独立してデジタル記録されているため、 
立体感、移動感などびより鮮明に再現でをます。 DTS-ES 
□コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこと 
びでをます。 
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DTS-ES Matrix 

DTS-ES 収録ソフトを目.1 /7. 1チャンネル再生します。 
DTS-ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情報 
を組み■込まれているため、それぞれのチャンネルを目.1/7.1 
チャンネ j レに復元して再生します。 

DTS-ES □コのついた CD 、 DVD、LD などを再生時に楽 
しむことびでをます。 

DTS Neo :色 

2チャンネルで収録されたソースを巳.1/目.1/7.1チャンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波 
数帯域び確保され、チャンネル間の独立性も優れてし巧す。 
映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でをます。 

5.1 チャンネルで収録された DTS □コ'のついた DVD や 
CD の再生時は Ne 曰：目となり、目. 1/7.1 チャンネルで再 
生します。 

シネマ 

• Neo :巨 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2チャ 
ンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適してい 
ます。 

ミュージック 

• Neo :巨 Music 

サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャンネ 
ル出力では得5れない自然な音場を生み出します。2チャ 
ンネルで収録された CD などに適しています。 

DTS-HD High Resolution Audio 

DTS-HD High Resolution Audi 曰フオーマットの ブルー 
レイ、 HD DVD ディスクに使用でをる U スニングモードです。 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audi 日フオーマットの ブルーレイ、 
HDDVD ディスクに使用でをる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、77ページを参照して 
<ださし、。 

Neural THX 已 .1/7.1 

特殊な信号処理技術を採用し、チャンネルセノ くレーシヨンと 
オーディオ特性を細かく処理することにより音像びより微細 
に再生されます。両方の IJ スニングモードとを2チャンネル 
で収録された音楽や映画を已 .1 あるいは 7.1 チャンネルで 
再生でをます。放送局ではサラウンドの音声コンテンツをエ 
ンコードしてステレオで送信することびでを、サラウンドで 
をステレオでを楽しむことびでをます。 

DSD 

Direct Stream Digital の略でスーノ くーオーディオ CD に 
音声データを収録するとをに使われます。 

スーノ くーオーデイオ CD のマルチチヤンネル再生に使用しま 
す。 


AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最 
大已 .1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、 BS / CS デジタル放送などの AAC ソース 
を再生するために使用します。 

THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する劇場用音誓の 
品質規格。映画制作ちのニュアンスを劇場でお実に伝えを 
るために、レベルやノイズ/残誓音/音誓機材/スピーカー 
の設置位置など厳格な品質基準び設け5れています。全世 
巧で已 I 日日日を超える劇場び認可され、音響品質の高い映 
画館の代名詞とさえ言われます。 

THX モードは、ホームシアター環境での再生のために、音 
質上 • 空間上のサウンドトラック特性を T 寧に最適化します。 
マト U ックスエンコードされた2チヤンネルソースやマルチ 
チャネルソースで使用することびでをます。サラウンドバッ 
クの音声は、ソースや選択する U スニングモードによって異 
なります。 

•THX Cinema 

THX Cinema モードは、映画館のよラなにい場所で再 
生することを想定して録音編集された劇場用映画などの 
サウンドトラックを ホーム シアター環境での再生のために 
補正します。このモードでは 、 THX Loudness Plus 
び劇場レベルに設定され、 Re - EQ 、 ティンバー•マッチ 
ング (Timbre Matching ) s アダプティブ•デ〕 U レーシヨ 
ン (Adaptive Decorrelation ) びアクティブになります。 

• THX Music 

THX Music モードは、主として映画よりを明らかに高レ 
ベルにマスタ U ングされてしぶ音楽を聴くために調整さ 
れています。このモードでは 、 THX Loudness Plus 
び音楽再生のために設定され、ティンバー•マッチング 
(Timbre Matching ) のみびアクティブになります。 

• THX Games 

THX Games モードは、ゲームの音声を空間的にお 
実に再生するためのモードで、多くの場合映画と同じ 
S キシングびされますび、ル規模な環境ためのモード 
です 。 THX L 日 udness Plus びゲームの音声のレべ 
ルに応じて設定され、ティンバ ー• マッチング (Timbre 
Matchin 旨)びアクティブになります。 

• THX Ultra 吕 Cinema 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネ 
ルで再生でをます。再生ずるサラウンド成分を分析し、 
雰囲気や方向感を最適化ずるよラヴラウンドノ くックに振り 
分けます。横と後方の広びりと定位感をさらに高めます。 

• THX Ultra 2 Music 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録された音楽ソース 
を 7.1 チャンネルで再生使用でさるよラに設計されてい 
ます。 
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• THX Ultra 吕 Games 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録されたゲームソース 
を 6. 1チャンネルまたは 7. 1チャンネルで再生使用でを 
るよラに設計されてしなす。 

• THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズと THX 社で共同開発されたホー 
ムシアター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の 
技術で従来の左ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、 
サブウーファーの各チャンネルに加えて、視聴者の背後 
に新たな音場を作り出し、総計 7.1 チャンネルとなりま 
す。 

■ オンキヨー巧自のリスニングモード 

モノ ムービ ー 

Mono Movie 

ちい映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチャンネ j レか5はそのままの音声 
を、他のスピーカーか5は適度に残響処理を施した音を出 
力します。 

モノラルでを臨場感をお楽しみ頂けます。 

才ーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イ方ージび全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで聞いているよラな自然な誓をび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。 
フ□ントの音場イ方ージを重視することで、あたかをステー 
ジの前で聞いているよラな音場イ方ージをつくります。 

スタジオミックス 

Studio-Mix 

□ック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パ 
ワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドを 
お楽しみいただけます。 


TV Logic 

放送局のスタジオか5放映されてしぶテレビ放送に適した 
モードです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、尝話音声を明瞭にします。 

才ールチヤンネル ステレオ 

A 11 C h Stereo 

BGM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ン 
卜だけでなく、サラウンドからをステレオの音声を再生し、 
ステレオイメージを作ります。 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーか5モノラル音声で再生されまず。ど 
の場所にいてを同様の音楽を聞くことびでをます。 

シアター デイメンシヨナル 

T-D (Theater-Dimensional) 

2つ、あるいは3つのスピーカー環境でを、バーチャル 
已 . 1 ch サラウンドを楽しめます。残響のかないリスニング 
環境で使用されるとより良い効果び得5れます。 


ごを意 

• オンキヨー独自の1」スニングモードでは、オンキヨーの才 
U ジナル DSP で処理される前に一度ドルビー PLIIx また 
は Neo : 巨の処理回路を通る場をびあ0ます。そのとさは 
PLIIx あるいは Neo : 巨の表示び点なします。 


聰きたいリスニングモードび選べない 
•デジタル接続はしましたか？または HDMI 接続はしましたか？ 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむと对ま、デジタル接続をする必要びあります。 

•再生機器側のデジタル出力設逊ま、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS 口づのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点'なしていた5、再生機器側の 
デジタル出力設定び PCM になってしぶ場合びあります。再生機器側で他の信号を出力するよラに設定してくださし、。 
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映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


^入力信号の種類と対応する IJ スニングモード 

V_ 

アナログ 

Analog ソースと PCM ソース 


♦:選択することびでさます。 


入力信号の種類と 

フォーマット 

Analog/PCM 

7 ルチ 
チヤンネル 
アナ□グ 

7 ルチチヤンネル PCM 

32 〜 

176.4/ 

1 白吕 kHz^ 

32 ~ 96kHz*' 

176.4/1 日 2kHz" 

チミ擬レ 

吕 Ch 

モをノ重 W 

チミ猫レ 

吕 ch 

モをノ重藥 

'''' 〜-__ 主なソース 

リスニングモード 

CD 、 TV 、 ラジオ 

DVD 

DVD 

DVD 

Direct 

• 

♦ 

• 

• 

• 

• 

♦ 

• 

♦ 

Stereo 

• 

♦ 


• 

• 

• 

♦ 

• 

♦ 

Mono 

• 



♦ 

♦ 

• 




Multichannel 



• 

• 



♦ 



Neo:6 




♦ *4 






Neural THX 




•*7 

已 * 7 





Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie" 

• 



♦*4 

♦ 





Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music*3 

• 



♦ *4 

♦ 





Dolby PUI Game/ 

Dolby PLIIx Game *3 

• 




♦ 





Dolby EX 




♦ *4 






Neo:6 Cinema 

• 




• 





Neo:6 Music 

• 




♦ 





THX Cinema/Music/Games*® 




♦ 






Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX Cinema *5 

♦*3 



♦ *4 

♦ *3 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 
+THX Music * 已 

♦*3 



♦ *4 

♦*3 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Games 

+THX Games け 

♦*3 




♦*3 





Neo:6 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music * 已 

• 




♦ 





Neo:6 + THX 
Cinema/Music/Game 




♦ *4 






PUI Game 

+THX Ultra 吕 Games 

• 




♦ 





THX Surround EX 




• *4 






THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 




•*4 






Neural THX 

+THX Cinema/Music/Games *5 




f *7 

♦ *7 





Mono Movie* 日が 

• 



• 

• 

• 




Orchestra"*® 

• 



♦ 

♦ 

• 




Unplu 能 ed*5*s 

• 



• 

• 

• 




StudioMix け* s 

• 



• 

• 

• 




TV L □邑 ic*5 け 

• 



• 

♦ 

• 




All Ch Stereo 

• 



• 

• 

• 




Full Mono 

• 



♦ 

♦ 

• 




T-D*6 

参 



参 

• 

参 





* 1 32/44. 1 /48/88.2/96 kHz 

マルチチヤンネルの17日.4/1 92 kHz PCM 信号は、 HDMI 接続か日のみ出力します。 
*3 サラウンドバックスピーカーを接続していなし、場合は 、 Dolby PUI になります。 

* 4 ソースによっては、選べないことびあります。 

*5 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*6 88.2 kHz 、 目6 kHz の PCM は、それぞれ 44.1 kHz ' 48 kHz で処理されます。 

*7 32〜 48 kHz の信号で選択することびでさます。 


サラウンドバックスピーカーを1つしん L 接続しているとさに選べます。（日.1または 7.1 チヤンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チャンネル再生時） 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびでさます。 

• 多重音声の場合は目]ページの多重音声の設定で主音声または副音声を選おします。 
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映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


ドルビ~デジタル、ドルビーデジタルプラスソース 


• :選択することびでをます。 


入力信号の種類と 
フォーマット 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルプラス 

7 ルチチヤンネル 

吕 ch 

モをノ重 1レ 苗 / 

マルチチヤンネル 

2ch 

梦重 W 

主なソース 

リスニングモード 

DVD、DTV など 

ブルーレイ 、 HD DVD 

Direct 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Stereo 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

Mono 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

Neo : 己 

♦ *3 



♦*ョ 



Neural THX 

• 

♦ *4 


• 

♦*4 


Dolby Digital 

• 






Dolby Digital Plus 




♦*1 



Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie * 旦 

♦ *3 

• 


♦*3 

• 


Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*2 

♦ *3 

♦ 


♦*ョ 

• 


Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game" 


• 



♦ 


Dolby EX 


• 


♦*3 



Neo : 已 Cinema 


• 



• 


Neo : 己 Music 


• 



• 


THX Cinema/Music/Games*4 

♦ 



• 



Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX 巳 inema*4 

♦ *3 

が旦 


♦*3 

♦け 


Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 
+THX Music*4 

参 *3 

♦け 


♦*3 



Dolby PLII/Dolby PLIIx Games 
+THX Games*4 


矿旦 



♦*2 


Neo;6 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music*^ 


• 



♦ 


Neo : 己 + THX 
Cinema/Music/Game 

• *3 






PLII Game 

+THX Ultra 吕 Games 


• 



• 


THX Surround EX 

• *3 



•♦3 



THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 

• *3 



•♦3 



Neural THX 

+THX Cinema/Music/Games 

• 

• 


• 

• 


Mono Movie*4 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Orchestra *4 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Unplugged*"^ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Studio-Mix*^ 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

• 

TV Lo 呂 ic*4 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

• 

All 巳 h Stereo 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

Full Mono 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

T-D 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

• 


サラウンドバックスピーカーを接続してし、ない場合は、入力信号によっ " C は 、 Dolby Di 呂 ital び代わりに使巧されます。 
がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になります。 

*3 ソースによっては、選べないことびあります。 

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを1つ接続してしぶときに選べまず。（日.1または 7.1 チャンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続してし质ときだけ選べます。 (7.1 チャンネル再生時） 


HD DVD 、 ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音び発生する場合びあります。これは 
一*^ 音声フォーマツトび再生中に切0換わることび原因の]つと考えられますが、故障ではありません。 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびでさます。 

• 多重音声の場をは目]ページの多重音声の設定で主音声または副音声を選択します。 
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映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


DTS ソース 


•:選がすることびでをます。 


入力信号の種類と 

DTS 、 DTS96/24 

DTS-ES 

フォーマット 

7 ルチチヤンネル 

2ch 

モノラル 

Discrete/Matrix 

''''■ 主なソース 
リスニングモード 

CD 、 DVD など 

CD 、 DVD など 

Direct 

• 

• 

• 

• 

Stereo 

• 

• 

• 

• 

Mono 

• 

• 

• 

• 

DTS, DTS 白巨 / 吕 4 

• 



• 

DTS-ES Discrete/Matrix 




♦*1 

Neo : 己 





Neural THX 

♦け 

•*4 ♦已 



Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie け 


♦ 



Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music * 己 

• *3 

• 



Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*2 


♦ 



Dolby EX 





Neo : 已 Cinema 

• 

• 



Neo : 已 Music 

• 

• 



THX Cinema/Music/Games*4 

• 




DTS-ES Discre お / Matrix り 
+THX Cinema/Music/Games 




♦*1 

Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX Cinema*^ 

♦ *3 

矿旦 



Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 

+THXMusic*4 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Games 
+THX Games *4 


♦け 



Neo : 己 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music*4 


♦ 



Neo : 己 + THX 
Cinema/Music/Game 

参 *3 




PLII Game 

+THX Ultra 吕 Games 


• 



THX Surround EX 

• *3 




THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 

• *3 




Neural THX 

+THX Cinema/Music/Games 

已 

♦け 



Mono UD\/ie*4 け 

• 

• 

• 

• 

0rchest 「 a*4" 

• 

• 

• 

• 

Unplu 呂呂 ed*4 け 

• 

• 

• 

♦ 

Studio-Mix*^*^ 

♦ 

♦ 

• 

• 

TV Lo 呂 ic*4" 

♦ 

♦ 

• 

• 

All Ch Stereo 

• 

• 

• 

♦ 

Full Mono 

• 

• 

• 

♦ 

T-D* 日 

♦ 

♦ 

• 

• 


サラウンドバックスピーカーを接続してし'!ない場合は、 DTS になります。 

がサラウンドパックスピーカーを接続していない場创ホ 、 Dolby PUI になります。 
* 3 ソースによっては、選べないことびあります。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*5 DTS 96/24は、 DTS で処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを1つ iii 上接続しているときに選べます。（日.1または 7.1 チャンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べまず。（ス1チャンネル再生時） 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することびでさます。 
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映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


TrueHD ソース 


•:選がすることびでをます。 


入力信号の種類と 
フォーマット 

TrueHD 

TrueHD 1 92kHz 

7 ルチチヤンネル 

吕 Ch 

モをノ重 w 

マ J レチチヤンネル 

2ch 

モをノ重 W 

'''' 〜主なソース 
リスニングモード 

ブルーレイ、 HD DVD 

ブルーレイ、 HD DVD 

Direct 

♦ 

• 

• 

• 

• 


Stereo 

♦ 

• 

• 

• 

• 


Mono 

♦ 

♦ 

♦ 




True HD 

♦ 



• 



Neo: 己 







Neural THX 

• «4 

f * 3*4 





Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie* 1 

♦ *旦 

♦ 





Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*i 

矿旦 

♦ 





Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*i 


• 





Dolby EX 

•け 






Neo: 已 Cinema 


• 





Neo: 已 Music 


• 





THX Cinema/Music/Games*® 

♦ 






Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX Cinema *3 

♦ * 旦 

♦ *1 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 
+THXMusic*3 


• *1 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Gaines 
+THX Games*3 


♦ *1 





Neo: 已 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music" 


• 





Neo: 己 + THX 
Cinema/Music/Game 

•け 






PLII Game 

+THX Ultra 吕 Games 


• 





THX Surround EX 

• *2 






THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 

• *2 






Neural THX 

+THX Cinema/Music/Games * ^ 

• ♦5 

• ♦5 





Mono Movie*3 

♦ 

♦ 

• 




Orchestra け 

♦ 

• 

• 




Unplugged*® 

♦ 

♦ 

♦ 




Studio-Mix*^ 

♦ 

♦ 

♦ 




TV Lo 呂 ic*3 

♦ 

♦ 

♦ 




All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

♦ 




Full Mono 

♦ 

• 

• 




T-D 

♦ 

• 

• 





サラウンドバックスピーカーを接続してしない場合は、 Dolby PLII になります。 
がソースによっては、選べなしにとびあります。 

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

* 4 32〜 48kHz の信号で選択することびできます。 


サラウンドバックスピーカーを1つ切上接続してし质ときに選べます。（日.1または 7.1 チャンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続してし'!るときだけ選べます。 （7.1 チャンネル再生時） 


三^ HD DVD 、 ブルーレイディスクを再生する場台、ディスクによっては再生中に異音が発生する場をびあります。これは 
音声フオーマツトび再生中に切0換わることび原因の]つと考えられますび、故障ではありません。 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびでさます。 

• 多重音声の場をは目]ページの多重音声の設定で主音声または副音声を選択します。 
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映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


DTS-HD ソース 


♦:選択することびでさます。 


入力信号の種類と 
フォーマット 

DTS-HD High Resolution 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audio 1 92kHz 

7 ルチ 
チヤンネル 

吕 Ch 

モノラル 

7 ルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル 

7 ルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル 

''' 〜主なソース 
リスニングモード 

ブルーレイ、 HD DVD 

ブルーレイ、 HD DVD 

ブルーレイ、 HD DVD 

Direct 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 


Stereo 

• 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 

♦ 

♦ 


Mono 

• 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 




DTS-HD High Resolution 

• 









DTS-HD Master Audio 




• 



♦ 



Neo: 己 




♦け 






Neural THX 

♦*4 

♦* 3>4 


♦*4 

0 * 3*4 





Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie *1 


• 


♦け 

• 





Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music* 1 

♦*2 

• 


f * 2 

• 





Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game* 1 


• 



• 





Dolby EX 




♦け 






Neo: 已 Cinema 


• 



• 





Neo: 己 Music 


♦ 



• 





THX Cinema/Music/Games 

• 



♦ 






Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX Cinema*^ 

♦*2 

• *1 


♦け 

• *1 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 
+THX Music*3 


• *1 


♦け 

• *1 





Dolby PLII/Dolby PLIIx Games 
+THX Games" 


• *1 



• *1 





Neo;6 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music*^ 


• 



• 





Neo: 己 + THX 
Cinema/Music/Game 




♦け 






PLII Game 

+THX Ultra 吕 Games 


• 



• 





THX Surround EX 

•♦2 



•*2 






THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 

•*2 



•*2 






Neural THX 

+THX Cinema/MLisic/Games*4 

•«4 

• *4 


• *4 

• *4 





Mono Movie*3 

• 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 




Orchestra* 3 

• 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 




Unplugged*^ 

• 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 




Studio-Mix*^ 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 




TV Lo 呂 ic*3 

• 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 




All Ch Stereo 

• 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 




Full Mono 

• 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 




T-D 

• 

• 

♦ 

• 

• 

♦ 





サラウンドバックスピーカーを接続してしない場合は 、 Dolby PLII になります。 
がソースによつては、選べなしにとびあります。 

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

* 4 32 〜 48kHz の信号で選択することびできます。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つ技上接続してしぶときに選べまず。（日 .1 または 7.1 チャンネル再生時 ) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続してし '! るときだけ選べます。 (7.1 チャンネル再生時） 


HD DVD、 ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音び発生する場台びあります。これは 
音声フォーマツトび再生中に切0換わることび原因の]つと考えられますが、故障ではあ D ません。 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することびでさます。 
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映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


DTS Express、DSD ソ - 


♦:還がすることびでをます。 


入力信号の種類と 
フォーマット 

DTS Express 

DSD*i 

マルチチヤンネル 

2ch 

モノラル 

7 ルチチヤンネル 
(3 /2.1) 

2ch 

''' 一^ 主なソース 

リスニングモード '''' 〜 

ブルーレイ、 HD DVD 

SACD 

Direct 

• 

♦ 

• 

• 

• 

Stereo 

• 

• 

• 

♦ 

• 

Mono 

• 

♦ 

• 

• 

• 

DTS Express 

• 





DSD 




♦ 


Neo : 己 

♦*3 



♦ 


Neural THX 

• 

•*4 


♦ 

♦ *4 

Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie^s 

♦ *3 

• 


♦ 

• 

Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music*2 

♦*3 

♦ 


♦ 

• 

Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*2 


• 



• 

Dolby EX 




♦ 


Neo : 己 Cinema 


• 



• 

Neo : 己 Music 


♦ 



• 

THX Cinema/Music/Games*4 

• 



♦ 


Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX Cinema*^ 

♦*3 

•*g 


♦ 


Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 

+THXMusic*4 


•*2 


♦ 


Dolby PLII/Dolby PLIIx Games 
+THX Games *4 


•*2 




Neo : 已 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music*4 


♦ 



• 

Neo : 己 + THX 
Cinema/Music/Game 

♦ *3 



♦ 


PLII Game 

+THX Ultra 吕 Games 


• 



• 

THX Surround EX 




♦ 


THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 

•♦3 



♦ 


Neural THX 

+THX Cinema/Music/Games 

• 



♦ 


Mono Movie*4 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

Orchestra* 4 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

Unplu 径宜 ed*4 

• 

• 

• 

• 

• 

Studio-Mix*^ 

• 

♦ 

• 

• 

• 

TV Lo 呂 ic*4 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

All Ch Stereo 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

Full Mono 

♦ 

• 

• 

♦ 

• 

T-D 

• 

♦ 

• 

• 

• 


DSD 信号は、 PCM44.1kHz に変換されてから処理されます。 

がサラウンドパックスピーカーを接続していない場创ホ 、 Dolby PUI になります。 
*3 ソースによっては、選べないことびあります。 

* 4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つ切上接続してし质ときに選べます。（目 .1 または 7.1 チャンネル再生時） 

左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。（ス 1 チャンネル再生時） 

=1!^ HD DVD、 ブルーレイディスクを再生する場を、ディスクによっては再生中に異音び発生する場をびあります。これは 
一音声フオーマットび再生中に切0換わることび原因の]つと考えられますび、故障ではありません。 



• お手持ちの SACD プレーヤーで PCM 出力か DSD 出力かを選択でさるとさは、 PCM 出力を選ぶことでより良 
い音質でお楽しみいただける場をびあります。 

• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびでさます。 


78 























































映画•音楽を鑑賣する（リスニングモード編) 


AAC ソース 


♦:選択することびでさます。 


入力信号の種類と 
フォーマット 

AAC 

マルチチヤンネル 

2ch 

畫ノ重 w 

主なソース 

リスニングモード 

地上 /BS/1 10° 巳 S デジタル 

Direct 

• 

• 

• 

Stereo 

• 

• 

• 

Mono 

• 

• 

• 

AAC 

♦ 



Neo : 己 




Neural THX 

• 

•*3 


Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie* 1 


• 


Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music り 


• 


Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game* 1 


• 


Dolby EX 




Neo : 己 Cinema 


• 


Neo : 己 Music 


• 


THX Cinema/Music/Games 

• 



Dolby PLII/Dolby PLIIx Movie 
+THX Cinema" 


•*1 


Dolby PLII/Dolby PLIIx Music 
+THX Music" 


•*1 


Dolby PLII/Dolby PLIIx Games 
+THX Games" 


•*1 


Neo : 已 Cinema/ Music 
+THX Cinema/ Music" 


• 


Neo: 己 +THX 
Cinema/Music/Games 




PLII Game 

+THX Ultra 吕 Games 


• 


THX Surround EX 




THX Ultra 吕 
Cinema/Music/Games 




Neural THX 

+THX Cinema/Music/Games *3 

• 

• 


Mono Movie*® 

♦ 

• 

• 

Orchestra* 3 

• 

• 

• 

Unplugged*^ 

♦ 

• 

• 

Studio-Mix*^ 

♦ 

• 

• 

TV Lo 呂 ic*3 

♦ 

• 

• 

All 巳 h Stereo 

• 

• 

• 

Full Mono 

• 

• 

• 

T-D 

• 

• 

♦ 


サラウンドバックスピーカーを接続してしない場创ま 、 Dolby PLII になります。 
*2 ソースによっては、選べないことびあります。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つ技上接続しているときに選べます。（目 .1 または 7.1 チャンネル再生時 ) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （ 7.1 チャンネル再生時） 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびでさます。 

• 多重音声の場をは目]ページの多重音声の設定で主音声または副音声を選おします。 


79 
















































む II; J,】j 8 一 》 R > 1 

Re ドコ 1 Ajdio Subi He 眠 W .. が 

f ) む .e づ f THX ) f AIIStI 

^1 tjr^ た H sJ) ^^Lewel^ ^vel^ 

: ：l«n/Cb>e Vidsc Or _ 

し ± ) も。。却 いけ'》 t Rs-EaJ 

VCU - DVD - HDD 


r モニター出力設定」メニューについて説明します。 


2,3 

1,5 


2-4 



▲/▼ ボタンを押して 
設定したい設定メニューを選び、 
Enter ボタンを押ず 

設定メニューの内容は次ページをご覧く 
ださし、。 



▲/▼ ボタンを押して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで選 
択ずる 

1つ前の画面に戻るときは、 Return ボ 
タンを巧しまず。 



Setup ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 i / T /</> ボタ 
ン、 Enter ボタンでを操作することび 
でさます。 



AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを®認してくださし、。 



ボタンを押して 
「1.入力/出力設定 J を選び、 
Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 


1. 入か出力設定 Integra 

1. モーター出力設を 

2. HDMI 入力設を 
江コンポーネント映塚入力設定 

4. デジタル音吉入力設定 

5. アナ□グ音を入力設定 


医回移 B [Mgajg 圃戻る 

岡ち了 


設定ずる（応用編) 

モニターの出力設定をする 


クり司。 
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設定する（応用編) 



■ 解像度 （ Resolution ) 

本機びアップコンバージョンずるとさに出力する映像の解像度 
を設定します。お手持ちのテレビに合わせて設定してください。 

スルー： 入力された映像の解像度と同じ解像度で出力 
しまず。（お買い上げ時の設定） 

自動：テレビ側び推奨しているいちばん良い解像度 
で出力します。モニター出力設定 （Monitor 
Out ) U 「 Analog 」 に設定されていると利用で 
をません。 

480P: 入力された映像の解像度び 480 p のときと 
480 p にコンノ くージョンしたいときに選びます。 

7 吕 Op :入力された映像の解像度び 720 p のときと 
720 p にコンノ（ージョンしたいときに選びます。 

1080 i :入力された映像の解像度び1 080 i のとをと 
1 080 i にコンノ（ージョンしたいとさに選びまず。 

1080 P :入力された映像の解像度び 1 日 80 p のときと 
1 080 p にコンノ くージョンしたいときに選びます。 
モニター出力設定 ( Monitor 日 ut ) び 
「 Analog 」 に設定されていると利用できませ 
ん /。 

ソース： 「44.画質調整」内の「解像度」で設定した解像 
度で出力しまず。（ソースごとの設定び可能にな 
ります。）（随1日日ぺージ） 

■ 明るさ （ Brightness ) 

この設定で画面の明るさを-巳日か5 +50までの範囲で調 
整でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+已〇は最を明るくなります。 

■ コントラスト （ Contrast ) 

この設定で明暗の差を -50 か5 +已日までの範囲で調整で 
をます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最もコントラストび弱くなります。+50は最をコント 
ラストび強くなります。 

■ 色合い ( Hue ) 

この設定で画面の赤と緑のノ くランスを -20 から+20まで 
の節囲で調整でをまず。（お買い上げ時の設定は日） 

-20 は最も緑色び強くなります。+20は最も赤色び強くな 
ります。 


■ 彩度 （ Saturation ) 

この設定で濃さを-日日から+50までの範囲で調整でさま 
す。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最ち淡い色になります。+已日は最ち辭やか色にな 
ります。 

■ R 明るさ （R Bri 卽 tness ) 

この設定で画面の R (赤）の明るさを-日0か5+已〇まで 
の範囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+已日は最を明るくなります。 

■ R コントラスト （R Contrast ) 

この設定で R (ホ）の明暗の差を-已日か5+已日までの範 
囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最をコントラストび弱くなります。+已〇は最をコント 
ラストび強くなります。 

■ G 明るさ （G Brightness ) 

この設定で画面の G (緑）の明るさを-已日か5 +已日まで 
の範囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+50は最を明るくなります。 

■ G コントラスト （G Contrast ) 

この設定で G (緑）の明暗の差を-已日か5+巳日までの範 
囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最をコントラストび弱くなります。+已日は最をコント 
ラストび強くなります。 

■巨明るさ （B Bri 卽 tness ) 

この設定で画面の巨（青）の明るさを-已〇か5+已日まで 
の範囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+已日は最を明るくなります。 

■ B コントラスト （B Contrast ) 

この設定で日（青）の明暗の差を-已〇から+巳0までの範 
囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は 0) 

-50 は最をコントラストび弱くなります。+已〇は最をコント 
ラストび強くなります。 

■ コンポーネント出力2に omponent 0 ut 2) 

本機の COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 1 また 
は COMPONENT VIDEO M 日 IXHTOR OUT 2 /ZONE 2 
OUT をテレビと接続するとをに、この設定を使用します。 





設定する（庶用編) 



この中の多くのメニューは簡単スピーカー設定 (58 ページ） 
で自動設定されていまず。し分下の手順は、簡単スピーカー 
設定の後に使用するスピーカーを変更した場含や手動で設 
定したい場含、簡単スピーカー設定で自動設定された内容 
を確認する場合に使用します。 

ヘッドホンを接続しているとをは、設定でをません。 


スピーカー 構成の設定 (スピーカー コンフイヴ) 


簡単 スピーカー 設定〇巳8ページ）を巧った場をは、 
自動で設定されています 。 （LFE □—パス フィ ルタ、 
ダブルノ（スは手動で設定する必要びあります。） 


各スピーカーの有/無やク□スオーノ（一周波数などを設定 
します。 


• THX 認証のスピーカーシステムを使用ずるとをは、簡 
単スピーカー設定を行ってちこの設定で8日 Hz ( THX ) 
に設定し直してください。 




AMP ボタンを}甲してか5 
Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してくださし、。 


2 



▲/▼ ボタンを押して 

「2.スピーカー設定」を選び、 

Enter ボタンを押す 


サブメニュー画面び表示されます。 


2. スピーカー設定 
スビーカー誠 
スピーカーコンフィグ設を 
スピーカーお巧設を 
スピーカー音量設定 
イコライザ設を 
THX オーディオ設定 


3 



▲/▼ ボタンを押して 
にスピーカーコンフイグ設定」 
を選び、 Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


2-2. 化’-力-]ン]イク’設定 


げ卜か 

巧吊する 

フロント 

如レの‘ 

の夕- 

lOOHz 

朽巧ド 

100 Hz 

朽巧ド ll’w 

100 Hz 

朽の卜 ‘ ll‘WCh 

2 ch 

LFEWl . ロイ M 

120 Hz 

夕'ア帆'ス 

オン 


© 

函細晒政ち 

医 


凰 
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▲/ ▼ボタンを押して「サブウー 
ファー」を選び、 

ボタンでヴブウーファー の 
使用/不使用を選ぶ 

使用ずる：サブウーファーを接続して 
いる場合 

使用し ない： サブウーファーを接続して 
いない場合 
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設定する（庶用編) 


夕 



ボタンを押して 
設定ずる スピーカーを 選び、 

◄/► ボタンで スピーカーの 有無 
とク□スオー y (—周波数を選ぶ 

「フロント」「センター」「サラウンド」「サラ 
ウンドバック」についてそれぞれ設定しま 
す。 

接続されていないスピーカーは「なし」を 
選んでくださし、。 

接続されている スピーカーはク□スオー 
ノ く一周波数を選んでください。 



• ク□スオーバー周波数は、各チヤンネ 
ルの低音域を何 Hz からサブウーファー 
で出力するかの設定で、フルレンジ、 
40、4己、己0、己5、色0、70、80 
订 HX )、 90、100.110、120、 
130、1己0、吕〇 OHz わ、ら選択でさま 
す。お手持ちのスピーカーの取扱説明 
書を参考に設定して<ださい。 


ご注意 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用 
するとさは、簡単スピーカー設定を行つ 
てちこの設定で8日 Hz ( THX ) に設定 
し直してください。 

• フ□ントは「なし」に設定でさません。 
サラウンドを「なし」にするとサラウ 
ンドバックも自動的に「なし」になり 
よ 9 0 

• 手順4でサブウーファーを r 使用しな 
しりにした場合、フ□ントは「フルレ 
ンジ」に固定されます。他のチャンネ 
ルの低音域びフ□ントスピーカーから 
出力されます。 

• フ□ントを「フルレンジ」し U 外に設定 
した場を、他のスピーカーで「フルレ 
ンジ」を選べなくな0ます。 

• 「2-1.スピーカー設定」の「スピーカー 
タイス設定で "バイアンプ "を選択し 
た場合や、手順5で r サラウンド」を"なし" 
にした場合は、「サラウンドバック」は設 
定でさません。 


6 ▲/▼ ボタンを押して 

「サラウンドバック Ch 」 を選び、 
ィ/►ボタンでサラウンドバック 
スピーカーの 数を設定ずる 

接続したサラウンドバックス 
ピーカーび1つの場合 
(SURR BACK 1_さ請子に 
接続してください。） 

接続したサラウンドバックス 
ピーカーび2つの場合 


• サラウンドバックスピーカーび「なし」 



になっている場を、この項目は設定で 
さません。 

• に-1.スピーカー設定」の「スピーカー 
タイス設定で"バイアンブを選択し 
た場を令、手順5で r サラウンドバック」 
を"なし"にした場をは、この項目は設 
定でさません。 


7 



▲/▼ ボタンを押して 
「LFE □—パスフィルタ」を選び、 
◄/► ボタンで□ーパスフイルタ 
の周波数を選ぶ 



• LFE (低域効果音）信号の□ーパスフイ 
ルターを設定すると、その設定値より 
ち低い周波数成分だけを通過させ、不 
要なノイズを削除することびでさま 

す。 80 H 2 ( THX )、90 H 2、 1 OOHz 、 
llOHz 、 120 Hz か6選択でさます。 


ごま意 


• THX 認証のスピーカーシステムを使用 
するとをは、簡単スピーカー設定を行つ 
てちこの設定で8日 Hz ( THX ) に設定 
し直してください。 












設定する（応用編) 
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▲/▼ ボタンを押して 
r ダブルバス」を選び、 

ボタンで設定ずる 

オフ ( THX ) : 

サブウーファーを強調しません。 

オン： 

サブウーファーを強調します。 

ご注意 

• サブウーファーを「使用する」にして 
いて、フ□ントを「フルレンジ」に設 
定している場合のみ設定でさます。 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用 
するときは「オフ ( THX ) J を選択して 


_ ください。_ 

g Setup ボタンを押ず 



設定び終了したら、 Setup ボタンを押し 
ます。方ニュー画面び消えます。 

• ；>^インメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してくださし、。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ ィ/►ボタ 

エンター 


ン、 Enter ボタンでち操作することび 


ださ:ます。 


視聴位置からスピ~力~までの距離設定 
(スピーカーデイスタンス) 


簡単スピーカー設定巳8ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


視聴位置か6スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか S 視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをよひ陕 
適にお楽しみいただけます。 



7 視聴位置か5各々 のスピーカー 

までの距離を測って、 メモに書 
さ留めて<ださい 

2 AMP ボタンを押してか5 

セツトアップ 



Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してください。 


3 



▲/▼ ボタンを押して 

「2.スピーカー設定 J を選び、 

Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 
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設定する（庶用編) 


4 



▲/▼ ボタンを押して 

「3.スピーカー距離設定」を 

選び、 Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


2-3. スビ- 

-カー距離設を 

単む 


おの卜 

3.60 m 

の夕- 

3.60 m 

もフ邮 

3.60 m 

も物外. 

2.10 m 

も做:/卜 T ック 

2.10 m 

ち物:/卜 T ック 

2.10 m 

在物:/ド 

2.10 m 

サフ.卜巧- 

3.60 m 



耐南!戻る 


圆巧了 


ごま意 


• 「2.スピーカーコンフイグ設定」で 1— 使 
用しなしりまたは「なし」にしたスピー 
力一は選択でさません。 



▲/▼ ボタ^を}甲して 
「単位 （ Unit )」 を選び、 
ボタンで単位を選ぶ 

メートル： 距離をメートルで設定しまず。 

日.日日 m 単位で日.日目 m か 
5白.日日 m の範囲で設定で 
をます。 

フィート： 距離をフィートで設定します。 

0.2 ft 単位で日ぶ ft から 
30.0れの範囲で設定でさま 


す。 



▲/▼ ボタンを押して 
スピーカーを選び、 

ボタンで距離を設定ずる 

接続されているすべての スピーカーにつ 
いて、 スピーカーから 視聴位置までの距 
離を実隙に近い数値に設定します。 


セットアップ 

7 Setup ボタンを押ず 



すべての スピーカーの 設定び終わった日 
Setup ボタンを押します。メニュー画面 
び消えます。 

• メインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してくださし、。 



• 本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ ィ/►ボ 

エンター 


タン、 Enter ボタンでも操作すること 


びでさます。 


ス ピ — 力—の音量レベル調整 
(レベルキャリブレーション) 


簡単スピーカー設定巳8ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 

各スピーカーからのテスト音の音量び同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レベルを設定しまず。 

スタンノ（イ状態にしてを記憶しています。 

• S ユーティング中やヘッドホンを接続しているとをは、 
設定でをません。 



本機は THX 対応機種でずので、テスト音は標準レ 
ベルの OdB (絶対値の場合は 82) で出力されまず。 

通常お聞きになっている音量び小さい場合は、突然 
大きな音になりまずのでご注意ください。 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 


セットアップ 



Setup ボタンを押して、 
「メニュー]を表示させる 

メインメニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを ffi 認してください。 


2 ボタンを押して 

「2.スピーカー設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 








































設定する（庶用編) 


3 



ボタンを押して 
「4.スピーカー音量設定」を 
選び、 Enter ボタンを押ず 


スピーカー音量設定画面び表示され、 
r ヴ ー 」というテスト音び左フ□ントス 
ピーカーか S 出力されます。 


2-4. スピーカー音量設定 


在乃外 

-12.0 dB 

t 巧- 
がの卜 
ち研外‘ 

ち?奶卜 T 巧 
ちげ外 T " パ 
担巧ンド 
サフ•卜巧- 

- IS.OdB 

-12.0 CIB 

-12.0 dB 

-12.0 dB 

-12.0 dB 

-12.0 CIB 

-15.0 dB 


Integra 



医因咨 ll 巨回店否至 @戻る 國巧了 



• 「2.スピーカーコンフイグ設定」で「使 
用しなしりまたは「なし」にしたスピー 
力一は選択でさません。 

4 ボタンでスピーカーを切り 



換え、 ◄/ ►ボタンを押してテス 
卜音を調整ずる 

すべての スピーカーの テスト音び同じ音 
量に聞こえるよラに調整します。 

•- 12服〜+に服の範囲で0.已服 
単位で調整でさます。 

• サブウーファーは 一 1已 d 巨〜+1 2 d 巨 
の範囲内で調整でをます。 


5 手順4をくり返し、接続したず 

ベての スピーカーの テスト音を 
調整ずる 



Setup ボタンを押ず 

メニュー画面び消えます。 



• 1」モコンの Test Tone ボタンでテスト 
音を出して設定することちでさます。 
この場台、 Level -/+ ボタンでテス 
卜音を調整し 、 C H Sel ボタンでスピー 
カーを切〇換をます。 

• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさます。 


左フ□ント ，セン ター 

スピーカー スピーカー 

! 

サブウー ファー 
! 

左サラウンド 
スピーカー 


ちフ□ント 
スピーカー 


ちサラウンド 
スピーカー 


左サラウンド ちサラウンド 
L パック^— バック 
スピーカー スピーカー 
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ス ピーカ ー の音場補正 


簡単スピーカー設定（随已8ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をます。各スピーカーの音量は8巳ページで調整でをます。 
ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 



アンプ 


AMP ボタンを巧してか5 

セツトアツフ 



Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してくださし、。 


2 



▲/▼ ボタンを押して 

「2.スピーカー設定」を選び、 

Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 
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ボタンを押して 
r 已.イコライザ設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


2-5. ィ〕ラィヴ設定 Integra 

イコフイ巧ード 手動 

設定チャンネル 

つ邮 

25 Hz 

OdB 

40 Hz 

OdB 

63 Hz 

OdB 

100 Hz 

OdB 

160 Hz 

OdB 

250 Hz 

OdB 

400 Hz 

OdB 


@ 

幽細哑四ち 

® 房る 闊巧了 


2-5. イコライヴ設を 

6加 Hz 
1 OOOHz 
1600 Hz 
2500 Hz 
4000 Hz 
6300 Hz 
1 0000 Hz 
16000 Hz 

函細丽陌至 画尉 圃巧了 


4 ィ/^ボタンを押して 

r イコライザモード」を設定ずる 

オフ： 

すべての音域で同じ音量になります。 

手動： 

お好みで設定でをます。 

MultEQ XT*': 

Dynamic EQ & 、： 

Dynamic Vol ( 弱)※、： 

Dynamic Vol ( 強)※、： 

簡単スピーカー設定を既に実施して 
いる場合に選択でをます。簡単ス 
ピーカー設定終了時点で、自動的 
に Dynamic EQ ™ に設定されます。 
「Dynamic EQ 」 を選んだ場合は、 
MultEQ ® XT または Dynamic EQ び 
有効になります。 

「Dynamic Vol (弱)」または 「Dynamic 
Vol (強)」を選んだ場合は 、 MultEQ 
XT、Dynamic EQ または Dynamic 
Volume 有効になります。 

「手動」を選んだ場合は、手順 5 に進み 
ます。「手動」し处外を選んだ場をは、手 
順 7 に進みます。 

■ MultEQ XT 

Audyssey MultEQ XT び有効です（随巳 8 ぺージ)。 

■ Dynamic EQ 

Audyssey MultEQ XT と Dynamic EQ び有効になりま 
す已8ぺージ)。 

■ Dynamic Vol (弱） 

Audyssey MultEQ XT、Dynamic EQ、Dynamic 
Volume (低圧縮モード）び有効になりまず已 8 ページ)。 

■ Dynamic Vol (強） 

Audyssey MultEQ XT、Dynamic EQ、Dynamic 
Volume 情圧縮モード)び有効になりまず批已 8 ぺージ)。 



OdB ® 

OdB 

OdB 

OdB 

OdB 

OdB 

OdB 

OdB 
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▲/▼ ボタンを押して 
設定チャンネルを選び、 

◄/► ボタンで スピーカーを 選ぶ 


2-5. イコライヴ關 
イコライヴモード 

Integra 

手動 

範チャンネル 

孤卜 

2巳 Hz 

〇距 

40 Hz 

OdB 

63 Hz 

OdB 

100 Hz 

OdB 

160 Hz 

OdB 

250 Hz 

OdB 

400 Hz 

OdB 

陋細晒願 

圍戻る 國巧了 



▲/▼ ボタンで 

調整したい音域（周波数）を選 
び、 ◄/ ►ボタンで調整ずる 

下の音域を選択でをます。 

2巳 Hz 、 4日 Hz 、63 Hz . 1日日 Hz 、 

1目日 Hz 、 2已日 Hz 、 4日日 Hz 、 目3日 Hz 、 
1000 Hz 、 1600 Hz 、 2已〇 OHz 、 

4日日日 Hz 、 目30日 Hz 、 1日日0日 Hz ま 
たは16000 Hz 

またサブウーファーの音域はし U 下より選 
おでをます。 

2已 Hz 、40 Hz . 日 3 Hz 、 10日 Hz または 
160 Hz 

一目 d 巨〜+目 d 巨の範囲で1 d 巨単位で 
調整で走ます。 



• ] 6日 Hz など、低い周波数は低音域、 

巨3曰 OHz などの高い周波数は高音域を 
表します。 

この手順をくり返し、接続したすべての 
スピーカーを設定します。 

7 


セットアップ 

Set 叩ボタンを押ず 



すべてのスピーカーの設定び終わったら 
Setup ボタンを押します。六ニュー画面 
び消えます。 

• メイ V メニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 


本体の Setup ボタン、 !/?/-</► ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することび 
でをます。 


ごま意 

• U スニングモードび、 Direct に設定されていると、効果び 
ありません。 

• 入力音源または U スニングモードの設定によっては、望ま 
しい効果を得ることびでさないことびあ0ます。 

• HDMI 入力した ] 7巨.4/1目 2 kHz の信号には効果びあり 
ません。 


THX スピーカーの 設定 


この項目は簡単スピーカー設定已8ページ）では自 
動で設定されていません。 


UTF の操作を行えます。 

1. サラウンドバックスピーカーの間隔を指定できます。 

2. THX 認証のサブウーファーを使用しているとをは、こ 
のぺージで説明している THX サブウーファーを「使 
用する」に設定してください。「使用する」に設定す 
ると、 THX 0 Boundary Gain Compensation 
(巨 GC - 境界利得補正）を設定でさるよラになります。 
壁ぎわなど、部屋の境界のすぐ近くに座っている U スナー 
には、低い周波数び強調されます。巨 GC はこれを補正 
する機能です。 

3. THX Loudness Plus を設定できます。 Loudness 
Plus 設定を r オン」にすると、低音量で、音声表現の微 
妙なニュアンスを楽しめるようになります。 THX U スニ 
ングモードを選択してしぶときに利用できます。 



THX Loudness Plus 

THX Loudness 円 us は、 THX Ultra 2 Pius ™ および 
THX Select 2 Plus ™ 認定のレシーバーに搭載され； T こ、 
新しいボ U ユームコント□-ル技術です。 THX Loudness 
Plus を使用すると、ホームシアターの視聴をはどんなボ 
U ユームレべルでを、豊かで繊細なサラウンド効果を体験で 
をます。 

ボ U ユームを U フアレンスレベル（基準レベル）よりを下にす 
ると、一定レベルのサウンドエレ;ント（音質要素）び失われ 
たり、視聴者によって違う感じに聴こえたりします。 

THX Loudness 円 us はボリユームを下げたときに発生す 
る音質上‘空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネルレべ 
ルと周波数レスポンスをインテ U ジェントに調整することで 
補います。 

このことにより、ユーザーはボ IJ ユーム設定に関係なくサウ 
ンドトラックのインパクトを忠実に体験することびできます。 
THX Loudness Plus は、どの THX U スニングモードで 
聴いているとをでを自動的に設定されます。新しく開発され 
た THX Cinema.THX Music'THX Games のモードは、 
]ンテンツのタイプに応じて、 THX Loudness Plus の設 
定び適切に適用されるよラに調整されています。 
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AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 

メインメニュー•び表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを ffi 認してくださし、。 



ボタンを押して 
「2.スピーカー設定 J 
Enter ボタンを押ず 


を選び、 


サブメニュー画面び表示されます。 


2. スピーカー設を 
スビーカー銳 
スピーカーコンフィグ語を 
スピーカー巧巧設定 
スピーカー音量設定 
イコライザ設定 
THX オーティオ設定 


@巧定 [Mgs @ち了 


3 



▲/▼ ボタンを巧して 

「6. THX 才ーデイオ設定」を 

選び、 Enter ボタンを押ず 

2-6. THXf _ ディオ設定 Integra 


ヴラウンドバック同距 g >4 ft 

THX ヴプウーファー 巧用する 

BGC オフ 

Loudness 円 us tJ 

THX 設定垣先 ■■- 



(*) 


晒沒 1) 晒阪至 画閑 厕巧了 


*「Loudness Plus 」 を「オスに設定し 
た場合 、 fLoudness Plus 」 の下にあ 
る、 「 THX 設定優先」といラ項目を選 
おでをるよラになります。 


4 ィ/^ボタンで 

r サラウンドバック間距離」を設 
定ずる（フ .1 チャンネル利用の 


この距離を測定 



サラウンドバックスピーカーの間隔を指 
定でさます。 

< 0.3 m : 

スピーカー間の距離び日〜3日 cm 未 
満の場合(お買い上げ時の設定） 

0.3m —1 .2m : 

スピーカー間の距離び 30 cm 〜1ぶ 
m の場合(お買い上げ時の設定） 


> 1.2m ： 


スピーカー間の距離び1 .2 m ULL を 
超える場合 

スピーカー環境の設定 （^83 ページ） 


で、サラウンドバック Ch を2 ch に設定 
してしぶ場をのみ、利用巧能となります。 


5 



▲/▼ ボタンで 

ITHX サブウーファー」を選び、 
◄/► ボタンで設定ずる 

使用し ない： THX 認証のサブウー 
ファーを使用していないと 
定に還びます 

使用ずる ： THX 認証のサブウー 
ファーを使用してしぶとき 
に還びます 
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設定する（応用編) 



▲/▼ボタンで 「 BGC 」 を選び、 
◄/► ボタンで設定ずる 

オフ：日 GC 効果をオフにします。 
オン：日 GC 効果をオンにします。 

• 手順 5 で THX サブウーファーを r 使 
用する」に設定しているとをだけ設定 
でさます。 



ラウドネス 

ボタンで 「Loudness 
PlusJ を選び、ィ/►ボタンで 
設定ずる 

オフ： Loudness Plus 効果を「オス 
にします。 

オン： Loudness Plus 効果を「オン」 


にします。（お買い上げ時の設定) 


•「 Loudness 円 us 」 を「オフ」に設 


定した場合 、 「Loudness Plus 」 の 
下にある、 「 THX 設定優先」といラ項 
_目を選択でをるようになります。_ 

8 ▲/ ▼ボタンで 「 THX 設定優先」 

を選び、ィ/►ボタンで設定ず 
る 

はい ： THX U スニングモードに 
Dynamic EQ™/Dynamic 
Volume ™ び効をません。 
いいえ： THX U スニングモードに 
Dynamic EQ/Dynamic 
Volume び設定により効をま 



す。 


• 手順 7 で Loudness 円 us を「オフ」 
に設定しているとをだけ設定でさま 
_す。_ 

9 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、ニュー画面び消えます。 
• メイ : y メニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してくださし、。 


本体の Setup ボタン、ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することび 


でさます。 


[ m 響効まを調整する 

\ _ J 

U スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好み 
に調整することびでをます。 




AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してください。 



▲/▼ ボタンを押して 
「3.音声モード調整」を選び、 
Enter ボタンを押ず 

サブ;ニュー画面び表示されます。 


立音をモ-ド驢 Integra 

1. 韻疆 

2. DSD 

3. 多重音再/モノラル 

4. PLnx / Ne 日:6 
已 . Dolby EX 

6. Th0ater-Dimensional 

1 . LFE レベル 


医因 gB 圃游 

画面戻る 圍巧了 


3 



ボタンを押して 
設定メニューを選び、 
タンを押ず 


エンター 

Enter ホ 
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設定する（応用編) 


4 ボタンを押して設定したい 



メニューを選び、◄/►ボタンで 
調壁ずる 

設定メニューの内容は巧項目をご覧くだ 
さい。 

1つ前の画面に戻るときは、 Return ボ 
タンを巧します。 


を重音芦/モノラル 

■ を重音声 


入カチヤンネル 


音声多重放送やニヶ国語放送などで音声や言語を選おしま 
す。 

Display ボタンを押して表示部に音声の数び「1+1」と表 
示されたら、音声多重放送です。 

主 ： 主音声を出力します。（お買い上げ時の設定） 

副 ： 副音声を出力します。 

主/副： 主音声と副音声の両方を出力します。 


5 手順3と手順4をくり返ず 


6 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 A / V ィ/►ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することび 
でをます。 


■ モノラル再生 


入カチヤンネル 


2チャンネ J レで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を、 「 Mon 日」 U スニングモード 
で再生するとをに使用する信号チャンネ j レを設定します。 

左+ち： 左ちチャンネルの信号両方を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

左 ： 左チャンネルの音声を再生します。 

ち ： ちチヤンネルの音声を再生します。 



67ぺージの設定と同じです。 


テイーエスァ•イー 

DSD 


出カスピーカー 


「Mon 日」 U スニングモードを選んだときに、どのスピー カー 
か!5モノラル音声を出力するか設定することびでをます。 
左/ち： 左ちフ□ントスピーカーか 5 出力します。 
センター： センタースピーカーか 5 出力します。 
(お買い上げ時の設定） 


ダイレクト 

DAC Direct 


DSD ( スーノ くーオーディオ CD ) 音声信号を A / V シンクや 
ディレイなどの DSP 回路に通すか、通さないかを設定しま 
す。 Direct の U スニングモード選択時に DSP 回路に通す 
かどラかを設定しまず。 

使用しない： DSD 信号は DSP 処理されます。 
使用ずる ： DSD 信号は DSP 処理されません。 

「使用する」に設定されている状態で DSD 信号び入力され 
ると U スニングモード HDirect 」 び HDSD Direct 」 になりま 
す。表示部に roSD Direct 」 と表示されます。 



















設定する（応用編) 


かが7ク’ン-1パスネオ 

PLIIx/Neo:6 


■ PLIIx Music にか入力） 

吕チヤンネ J レで記録されたドルビーデジタ J レなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 rPLIIx Music 」 リスニング 
モードで再生するとさの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合 、 rPLIIxJ 
は rpLii 」 と表示されます。 


/、■ノラマ 

Panorama 


音場を横方向に面ブることびでをます。 

オン ：パノラマ効果を r オン」にします。 
オフ：ノ レラマ効果をはスにします。 
(お買い上げ時の設定） 


ディメンション 

Dimension 


音場を前方または後方へ移動させることびでをます。お買 
い上げ時は「0」に設定されています。 



• 「0」を中むに、「一]」、「一2」、「一3」にすると前方へ、 
「+]」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。 

• 広び〇感びありすざたり、サラウンドび強すぎる場合は、 
音場を前方に調整するとバランスび良くな0ます。逆にモ 
ノラル感や音場び狭い感じの場をは、音場を後方に調舊す 
るとバランスび良くなります。 


センター ウイズス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広びり幅を調整することびでをま 
す。 

Dolby Pm Logic llx では、センタースピーカーびある場 
合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーか5の 
み出力します。（センタースピーカーびない場をは、左右フ 
□ントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を 
作ります。）この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ン 
トスピーカーの配をを調整し、センターの音の重量感を調 
整することびでをます。 

お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜7の範囲で選択で 
をます。 

ネオ ミュージック 

■ Neo :6 Music 


どの程度音声を差し引してセンターチヤンネルのイメージを 
作るかを調整しまず。 

お買い上げ時の設定は「2」ですび、〇〜日の範囲で選択で 
をます。 



• 「0」は左ものチャンネルから半分(- 6 dB ) 差し引いて 
センターイ;><ージを作るため、よ0中央に害った感じにな 
ります。視聴位置び中央からかな0ずれている場合に便利 
です。 

•「引は左ちのチヤンネルから音声び差し引かれないため元 
のステレオ音声のバランスのまま出力されます。 

Dolby EX 


■ Dolby EX 

ドルビーデジタル EX 信号の再生方法を設定します。 

自動： ドルビーデジタルの 6.1 チャンネル識別信 
号びあるとを、 Dolby の U スニングモードは 
Dolby Digital EX . THX の U スニングモー 
ドは THX Surround EX び選べます。 
(お買い上げ時の設定） 

手動 ： U スニングモード表の通りに選べます。 

シアター デイメンシヨナル 

Theater-Dimensional 


■ リスニングアングル 

T-D U スニングモードでの最適な視聴角度を設定します。 
視聴位置からの左ちスピーカーの角度を設定します。左ち 
スピーカーは視聴位置から等距離び望ましいです。 

狭い ： 3日度！;(内の場含にこの設定を選びます。 
広い ： 3日度！;(上の場含にこの設定を選びます。 


センター イメージ 

Center Image 


rNeo :6 Music 」 は、 2 チヤンネルで収録されたソースを日 
チヤンネルで再生する1」スニングモードで、左ちフ□ントチヤ 
ンネルか日し'!くらか差し引し'!た音青を使ってセンターチャン 
ネルの音声を作り出します。 
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設定する（庶用編) 


LFE レベル 


各入力信号の低域効果 ( LFE ) レべ j レを設定します。 

Dolby Digitak DTS 、 AAC 、 マルチチャンネル PCM 、 
Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audio、DSD 信号の 
設定びでさます。 

お買い上げ時の設定はずべて 「 Od 日」でずび、 一 oodB 、 
-20 d 巨、- lOdB . Od 巨から選べます。 

低域効果音び強調されすざる場合は、一 20 clB や一〇〇 d 日 
を選んでくださし、。 

■ Dolby Digital 

ドルビーデジタルやドルビーデジタルプラスを再生するとを 
の LFE チャンネルのレベルを設定します。 

デイーテイーエス 

DTS 信号や DTS - HD 八イレゾ U ユーシヨン信号を再生する 
ときの LFE チャンネルのレベルを設定します。 

■ AAC 

AAC 信号を再生するとをの LFE チャンネルのレベルを設 
定します。 

■ マルチチャンネル PCM 

HDMI 端子から入力した DVD 才ーディオなどのマルチチャ 
ンネル PCM 信号を再生するときの LFE チャンネルのレべ 
ルを設定します。 

■ Dolby TrueHD 

HDMI 端子か5入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の Dolby TrueHD 信号を再生するとをの LFE チャンネル 
のレベルを設定します。 

■ DTS-HD Master Audio 

HDMI 端子から入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の DTS-HD Master Audi 日信号を再生するとをの LFE 
チャンネルのレベルを設定します。 

■ DSD 

DSD (スーパーオーデイオ CD ) マルチチヤンネルの LFE 
チヤンネルのレベルを設定します。 



U モコンの Direct ボタンを使って、音声に関する設定をす 
ることびでをます。 


7 

Tape/AiyO- 

AMP ボタンを押してか5 

Direct ボタンを押し続ける 

設定項目び本体の表示部に表示されま 
す。 

ク 

ボタンで設定を選ぶ 

設定項目の内容は次項目をご覧< ださ 
い。 


■ Optimizer 

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。 
MP 3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利です。 

Off : Music 日 ptimizer 機能を「オスにします。 

(お買い上げ時の設定） 

On : Music 日 ptimizer 機能を「オン」にします。 

ごま意 

• この機能は、 48 kHz 1；(下の P 巳 M 信号とアナ□グ信哥こ 
働さます。また、 U ス ニン グモードび 「 Direct 」 のとさは、 
効果びあ0ません。 










設定する（応用編) 




AMP ボタン 


U イ—キュ— 

Re-EQ ボタン 


リ イーキュー 

Re - EQ 機能を巧ラ 


高音域び強調されたサウンドを、ホームシアター用に補正し 
ます。高音域び強すざる場合に設定します。 Re-EQ の設定 
は、 U ス ニン グモードによっては使用でをない場合びありま 
す。 



AMP ボタンを押してか5、 
Re - EQ ボタンを（くり返し）押 
ず 

ON または OFF を切り撰えます。 


[ u イトナイト機能を巧ラ 

V_ 


劇場用に作5れた映画音声は大をな音と小さな音の差び大 
をいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅をル 
さくすることびでさるため、全体の音量を上げずにルさな音 
を聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとを 
に便利です。 

この機能は、本機をスタンノ くイ状態にすると解除されます。 



AMP ボタンを押してか5 、 L 
Ni 邑 ht ボタンを（くり返し）押 
ず 





Dolby Di 邑 ita し Dolby Digital Plus 
を再生ずるとをは： 

0斤：レイトナイト機能をオフにします。 

(お買い上げ時の設定） 

Low :音量幅をルさくします。 

High :音量幅をさ日にルさくします。 

Dolby TrueHD を再生ずるときは： 
Auto :再生ソースに準じてダイナミック 
レンジと音量び自動で調整され 
ます。（お買い上げ時の設定） 
Off :レイトナイト機能をオフにしま 
- す。 

On :レイトナイト機能をオンにしま 
す。 


本体 


Late Night 



ごを意 

• ドルビー TrueHD ソフトの場をは自動 
で Auto になります。 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタ 
ル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD ソフトにのみ効果びあります。 

•レイトナイト効果は、ドルビーデジタ 
ルソフトによって効果び少なかったり、 
効果びない場合ちあ0ます。 


























































設定する（応用編) 


[ j :< 使ラリスニングモードを設定してお< 

入力される信号によって、よく使 5 IJ スニングモードを設定 
しておくことびでさまず。 

再生中に切り換えることちでをますび、 一度スタン J (イ巧態 
にすると設定されたモードに戻ります。 




AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことをお認してくださし、。 



▲/▼ ボタンを押して 
「瓦リスニングモードプリセット」 
を選び、 Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


をリスこンブモ-ドプリか卜 

Integra 

1.DVD 

吕 . VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME/TV 
瓦 AUX1 

日 . AUX2 

7. TAPE 

8. TUNER 

9. CD 

10. PHONO 


© 

函移 B 

[maggg 圆戻る 

國 8 了 


3 



▲/▼ ボタンを押して 
入カ ソースを 選び、 
Enter ボタンを押ず 


信号フォーマットび表示されます。 


5-x. リスこン巧-ドブリセット Integra 
DVD 

アて□ク /PCM 

是樹匡 

Dolby Digital 

ぉ締 

□TS 

最掛！ 

AAC 

最掛直 

D.F.2ch 

最掛！ 

D.F. モノラル 

最掛直 


© 

画細 HEUiSl 

01戻る 酬巧了 


▼ 


5-X. IJ スニンク■モードブ U セット 
DVD 

Integra 

7ルチチヤンネル PGM 


巧雛 

192k/176.4k 

Dolby TrueHD 


rntm 

最掛直 

□TS-HD Master Audio 


最掛！ 

DSD 


最掛直 

哑細皿宙巧 

画！戻る 

画ち了 



▲/ ▼ボタンを押して「設定した 
い信号の種類」を選び、ィ/> 
ボタンでリスニングモードを選ぶ 

選おで定る IJ スニングモードは設定する 
入力信号によって異なります。 

• 「最終値」は U スニングモードを固定 
せず、最後に選おしたモードを優先 


_します。_ 

5 ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



• 本体の Setup ボタン、►ボタ 
ン、 Enter ボタンでを操作することび 
でさます。 













































設定する（庶用編) 


アナ □ グ /PCM 


CD などの PCM 信号やレコード、カセットテープなどのアナ 
□グ信号を巧生ずるとさの U スニングモードを設定しまず。 


Dolby Digital 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス信号を再生する 
とさの U スニングモードを設定します。 


DTS 


DTS 、 DTS-HD High Resolution Audi 日信号を再生す 
るとをの U スニングモードを設定します。 


マスター オーデイオ 

DTS-HD Master Audio 


HDMI 端子か5入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の DTS-HD Master Audi 日信号を再生するときの U スニ 
ングモードを設定します。 


DSD 


HDMI 端子から入力した DSD ( スーノ くーオーデイオ CD ) マ 
ルチチヤンネル信号を再生するとをの U スニングモードを設 
定します。 


AAC 


AAC 信号を再生するとをの IJ スニングモードを設定します。 


チヤンネル 

D. F. 2ch 


2チヤンネ j レで記録されたドルビーデジタ j レなどのデジタル 
信号を再生ずるとをの U スニングモードを設定します。 


=. モノラル 


モノラルで記録されたドルビーデジタル、 AAC などのデジ 
タル信号を再生するとをの U スニングモードを設定します。 


マルチチヤンネル PCM 


HDMI 端子か5入力した DVD オーディオなどのマルチチヤ 
ンネル PCM 信号を再生するとをの U スニングモードを設定 
します。 


192/176.4kHz 


HDMI 端子か5入力した DVD オーディオなど、ヴンプ U ン 
グ周波数び192/17目. 4 kHz の信号を再生するときのリス 
ニングモードを設定します。 


Dolby TrueHD 


HDMI 端子から入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の Dolby TrueHD 信号を再生するとをの U スニングモード 
を設定します。 
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設定する（庶用編) 


入力音青の調整をする 
(音量差調整、遅延補正) 


OSD の「4.ソース設定」で本機に接続した複数の機器間の 
音量差の調整、あるいは映像び音声より遅れる場合の捕正 
びでさます。 


調壁したい入力を入力切換ボタ 
ンで選び、接続機器を再生ずる 


たとえば DVD ①映像び音声よ 
り遅れている場合、 DVD を再 

tMimiit CTBia M- 1 ホ 7^ 
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Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 

メイン方ニューび表示されないときは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してください。 


3 



▲/▼ ボタンを押して 
「4.ソース設定」を選び、 
Enter ボタンを押ず 


画面び表示され、上段に選択している入 
カ ソースび 示されます。 


4. ソース設定 


1. インテ！ J ポ IJ ユーム 

2. A / V シンク 

3. 名前箱集 

4. 画質詞整 


みま圍戻る 


圆巧了 


4 



ボタンで設定メニューを 
選び、 Enter ボタンを押ず 

設定メニューの内容は巧ページをご覧く 
ださい。 



▲/▼ ボタンで設定頂目を選び、 
ボタンで設定を調整する 


でツトグツノ 

6 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 
• 方イン方ニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを巧してください。 


本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することび 


でさます。 
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設定する（応用編) 


インテ U ボリューム (機器間の音量善を減 5 ず ) 

本機に複数の機器を接続している場含、本機のボ I 」ューム 
位置び同じでを機器によって再生ずるとをの音量に差び出る 
ことびあります。ィ/>ボタンで調整してくださし、。 

他の機器と比べて音量び大きい場合はィボタン、小さい場 
含は ► ボタンを押して調整します。 

• -1訓巨〜+1訓日の範囲で Id 巨単位で調整できます。 


A/1/ シンク ( 映像遅延補正 ) 

DVD プレーヤーをプ□グレッシブ再生しているとを映像び 
音声より遅れている場合びあります。 A / V シンク機能を使つ 
て音声を遅延調整する ことで 修正でをます。 

〇〜2已 0 ms (ミ U 秒)の範囲で巳 ms 単位で調整できます。 
Enter ボタンを押して再生画面を表示し、ィ/>ボタンで調 
整してくださし、。 



HDMI の n 」 ップシンク」設定び「有効」になっていて、お使 
いのテレビび HDMI U ップシンク機能に対応している場合は 
A / V シンクの設定時間び表示されます 。 HDMI U ップシン 
クの遅延時間は括强で表示されます。 

ごま意 

• A / V シンク機能はアナ□グ入カソースを Direct U スニン 
グモードで再生する場台には効果びありません。 


名前編集 ( 入力に名前をつける ) 

DVD や VCR / DVR などの各入力に名前をつけて表示させ 
ることびでをます。画面上の又字‘記号を入力することで変 
要しまず。 

^/▼/ィ/>ボタンで文字‘記号を選び、 Enter ボタンを押 
して決定します。この手順を繰り返して変更名を確定した後 
で、「日 K 」 の义字を選び、 Enter ボタンを押して終了です。 



この操作で10义字まで入力でさます。 

で字を訂正ずるとをは： 

1. !/▼/--/► ボタンを押して卜」（左)または「一」（も)を選 
び、 Enter ボタンを押す 

2. Enter ボタンを押して力ーソルを動かし、訂正したい义 
字を選ぶに nter ボタンを押すたびに、力ーソルび1义 
字ずつ動さまず） 

3. A / T / イ/►ボタンで正しし ' i 文字を選んで、 Enter ボタン 
を押ず 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 Enter ボタン 


でち操作することびでさます。 

• 入力につけた名前を初期値の状態に戻したいとさは、空ス 
ペースを入力して既に入力している名前を消去して<ださ 
し、。 
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設定する（応用編) 



画質を調整ずることで、画面をお好みの状態に設定でさま 
す。 

A / T ボタンで設定項目を選び、ィ/>ボタンで設定してくださ 
い。 

画面を表示して調整するときは、 Enter ボタンを押します。 


■ ゲームモード （Game Mode ) 

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中にビデ 
才信号の遅延び発生する場合は、機器に接続した入カセレ 
クターで、「ゲームモード」を選択して、 r オン」に設定してく 
ださし、。 

オフ ：ゲームモード無効(お買い上げ時の設定） 

オン： ゲームモード有効 

■ ズームモード （Zoom Mode ) 

アスペクト比(横縦比)を設定します。 



フル （ Full ) : 

(お買い上げ時の設 
定） 



スーム ( Zoom ) : 





U モコンの入カセレクターモードボタンで設定することちで 
さます。 

1. U モコンを AMP モードにする。 


吕.表示部に設定項目び表示されるまで、現在選択している 
セレクターボタンを押し続ける。 

3. A / T ボタンでに日日 m Mode 」 を選び、ィ/>ボタンで 
設定を選ぶ。 


■ 旧 F モード（旧 F Mode ) 

本機は Ima 旨 ing Science Foundation ( ISF ) び設定しに 
設定および校正基準を採用しています。 ISF はビデオ性能 
を最適化するための業界基準ををめ細か<考案し、技術を 
や取付け作業員に対してこれ5の基準を運用するための戟 
育プ□グラムを実施し、本機か5最適な画質を得ています。 
したびって、 ISF 認定の設置工事担当をび設定および校正 
作業を行ラよラにお勧めします。 

ごま意 

醫一 

• 「ISF モード」を選択すると、 r 解像度」から r 目コントラスト」 
の設定び変更されます。 

カスタム：ユーザー設定（すべての項目を自由に設定でさ 
ます） 

昼間設定：部屋び明るい場合の設定 
夜間設定：部屋び暗い場合の設定 
















設定する（応用編) 


■ 解像度 （ Resolution ) 

本機びアップコンパ'—■ジョンずるとさに出力する映像の解像度 
を設定します。お手持ちのテレビに合わせて設定してください。 
n-i. モニター出力設定」で r ソース」を選んでいるとをのみ 
有効です。入力機器ごとの解像度設定を行います。 

スルー： 入力された映像の解像度と同じ解像度で出力 
します。ただし、テレビび対応していない解 
像度の場をは、自動的にコンバージョンします。 
(お買い上げ時の設定） 

自動：テレビ側び推奨しているいちばん良い解像度 
で出力します。モニター出力設定 （Monitor 
Out ) U 「 Anal 日呂」に設定されているとスルー 
になります。 

480P :入力された映像の解像度び 480 p のときと 
480 p にコンノ（ージョンしたいときに選びます。 

720 口： 入力された映像の解像度び 720 p のときと 
72日 P にコンノ（ージョンしたいとをに選びます。 

1080 i :入力された映像の解像度び1日 80 i のとをと 
1 080 i にコンノ くージョンしたいときに選びます。 

1 080 P :入力された映像の解像度び 1 日 80 p のときと 
1 080 p にコンノ くージョンしたいときに選びます。 
モニター出力設定 ( Monitor 日 ut ) び 
「 Anal 日旨」に設定されていると1日 80 i になり 
ます。 

■ 明るさ （ Brightness ) 

この設定で画面の明るさを-巳日か!5 +50までの範囲で調 
整でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+已〇は最を明るくなります。 

■ コントラスト （ Contrast ) 

この設定で明暗の差を -50 か5 +50までの節囲で調整で 
をます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最もコントラストび弱くなります。+已日は最もコント 
ラストび強くなります。 

■ 色合い ( Hue ) 

この設定で画面の赤と緑のノ くランスを -20 から +20まで 
の範囲で調整でをまず。（お買い上げ時の設定は日） 

-20 は最も緑色び強くなります。+20は最も赤色び強くな 
ります。 

■ 彩度 （ Saturation ) 

この設定で濃さを-日日か5 +50までの範囲で調整でさま 
す。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を淡い色になります。+已日は最を鮮やか色にな 
ります。 

■ 画質モード （Picture Mode ) 

DVD を再生する隙、その DVD びフイルムか5記録された 


ちのか、ビデオか5記録されたをのかによって最適な出力 
の仕方び変わりまず。この設定で DVD に合わせた画質モー 
ド(出力変撰の方法)を選択することびでをます。 

自動 ：再生される DVD に合わせて自動でビデオ/フイ 
ルムに対応します。（お買い上げ時の設定） 
ビデオ:ビデオから記録された DVD (30 fps ) に適 
した画質モードです。ビデオか5記録された 
DVD を再生するとをに選びます。 

フイルム：フイルムから記録された DVD に4 fps ) に適 
した画質モードです。フイルムから記録された 
DVD を再生するとをに選びます。 


■ ェッジェン八ンスメント 

(Edge Enhancement ) 

ェッジェン八ンスメント機能を設定します。映像の輪郭を 
シャープにする機能です。 

オフ ：ェツジェンノ \ンスメント機肯目をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

ほ :かし映像の輪郭をシャープにします。 

中 ：「倒よりもより映像の輪郭をシャープにします。 
高 ：「中」よりわさ5に映像の輪郭をシ巾ープにします。 


■ モスキート NR (Mosquito NR ) 

モスキートノイズの低減機能を設定します。元の映像に圧 
縮びかかっているとをなどに映像の輪郭に点の集まりび現れ 
てぼやけてしまラことびあります。この点の集まりびモスキー 
トノイズです。 蚊の群れび飛んでいるよラに見えることか5 
こラ呼ばれます。 

オフ ：モスキートノイズの低減機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

ほ :モスキートノイズをかし低減します。 

中 ：「低」よりもよりモスキートノイズを低減します。 

高 ：「中」よりもさ5にモスキートノイズを低減します。 


■ ランダム NR (Random NR ) 

ランダムノイズの低減機能を設定します。ランダムノイズと 
は、画面上に不規則に現れる点のことです。 

オフ ：ランダムノイズの低減機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

ほ :ランダムノイズをかし低減します。 

中 ： r 低」よりもよりランダムノイズを低減しまず。 

高 ：「中」よりもさらにランダムノイズを低減しまず。 

■ ブ□ック NR (Block NR ) 

ブ□ックノイズの低減機能をオン/オフします。動きの速い 
映像を再生しているとをなどに伝送速度び追いつかず画面 
上にモザイクびかったよラな不自然な四角び現れることびあ 
ります。この四角びブ□ックノイズです。 

オフ ：ブ□ックノイズの低減機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

オン ：ブ□ックノイズの低減機能をオンにします。 
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設定する（応用編) 


■ ガンマ （ Gamma ) 

入力された画像の R (赤 ) ‘G (緑)•日（青)色データ信号と、 
出力ずる色データ信号の相対関係を調節します。 

-3 〜+3の範囲で調節ずることびでをます。（お買い上げ 
時の設定は日） 

■ R 明るさ （R Brightness ) 

この設定で画面の R (赤）の明るさを-已〇から+已日まで 
の節囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-已〇は最も暗くなります。+已〇は最も明るくなります。 

■ R コントラスト （R Contrast ) 

この設定で R (赤）の明暗の差を-已日か5+已日までの範 
囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最もコントラストび弱くなります。+已日は最をコント 
ラストび強くなります。 

■ G 明るさ （G Bri 卽 tness ) 

この設定で画面の G (緑）の明るさを-巳日か5+巳日まで 
の範囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+已日は最を明るくなります。 

■ G コントラスト （G Contrast ) 

この設定で G (緑）の明暗の差を-巳日か5+已日までの範 
囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最もコントラストび弱くなります。+50は最をコント 
ラストび強くなります。 

■ B 明るさ （B Brightness ) 

この設定で画面の B (青）の明るさを-已日か5+已日まで 
の範囲で設定でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最を暗くなります。+已〇は最を明るくなります。 

■ 巨コントラスト （B Contrast ) 

この設定で B (青）の明暗の差を-已日か5+已日までの節 
囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

-50 は最もコントラストび弱くなります。+50は最をコント 
ラストび強くなります。 

■ 初期値 

► ボタンまたは Enter ボタンを押すことで、画質調整の設 
定をお買い上げ時の設定に戻すことびでさます。 

映像を最適な状態で楽しむために、 THX は、「画質調整」 
の設定を初期値にずることを推奨しています。 


音量設定/ OSD 設定をする 



AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされている 
ことを確認してくださし、。 


2 ボタンを押して 



「6.その他設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを押ず 


6. その化設定 
ポリユーム銃 
0SD 酷 
12仆リガ ーA 設を 
12V トリガ ーB 設定 
12仆リガ ーC 設を 


決を 〇戻る 雨两ち了 



▲/▼ ボタンを押して 
設定したい設定メニューを選び、 
Enter ボタンを押ず 

設定メニューの内容は;欠ページをご覧く 
ださし、。 




ボタンを押して設定したい 
項目を選び、►ボタンで選 
択ずる 

1つ前の画面に戻るとさは、 Return ボ 
タンを巧します。 


5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



• 本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボ 

エンター 


タン、 Enter ボタンでち操作すること 


びでさます。 
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設定する（応用編) 


ポリュ—ム設定 


■ ボリューム表示の設定 

ボ I 」ュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えることび 
でさます。 

絶别直 

MIN • 0.5 • 1■■■99 -日9.日- MAX の範囲で表示します。 

相対値(お買い上げ時の設定） 

-oodB .-81.已づ巨 . +18.日 d 巨の範囲で表示 

します。絶対値の音量82び相対値の日服に相当します。 

■ 三ュート減衰量の設定 

ミューティング時の音量を聞いている音よりどれだけ下げる 
か設定しておくことびでをます。1日 d 巨単位で一 oodB 、一 
巳日 dB 〜一1日 dB の範囲で設定でをます。お買い上げ時 
の設定は、一 oodB です。 

■ 最大音量の設定 

音量び大を<なり過ぎないよラに、音量の最大値を設定する 
ことびでをます。 

相础直表示の場をは、オフ’+173巨〜一 32 d 巨の範囲内 
で設定でをます。 

絶対値表示の場合は、オフ • 99〜已日の範囲内で設定で 
をます。 

設定しないとさは「オフ」を選びます。 

■ パワーオン時音量の設定 

本機の電源を入れたとをの音量を一定に設定しておくことび 
でをます。 

相対値表の場合は、最終値 •一 wd 巨 ■ — 81 d B 〜+ 
1 8 dB の範囲内で設定でをます。 

絶対値表示の場をは、最終値•最小-1…最大の範囲内で 
設定でをます。 

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい 
場をは r 最終値」を選びます。 

ごを意 

• 「最大音量」で設定した値よ0高<設定することはでさま 
せん。 

■ ヘッドホンレベルの設定 

スピーカーで聞くとさとヘッドホンで聞くとさの音量に差び 
ある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことびでをま 
す。 

- 1 2 dB 〜+1 2 dB の範囲で調整でをます。 


■ ゾーン2最大音量の設定 

別室 A ( Zone のの音量び大きくなり過ぎないよう最大音 
量レベルを設定でをます。 

左記の「ボ I 」ューム表示」設定を"絶対値"にしているとを、設 
定範囲は目9〜已〇です。 

左記の「ボリューム表示」設定を"相対値"にしているとき、設 

定範囲は + 17 CI 巨- 32 cl 巨です。設定しないとさは r 才 

フ」を選びます。 

■ ゾーン2パワーオン時音量の設定 

本機の電源を入れたときの別室 A ( Zone 巧の音量を設定 
します。 

左記の「ボ I 」ューム表示」設定を"絶対値"にしているとを、最 
終値、最小、1〜最大の範囲内で設定でをまず。 

左記の「ボ U ューム表示」設定を"相対値"にしているとき、最 
終値、一 oodB 、 一 81 d 日〜 +18 cl 日の範囲内で設定でを 
ます。最後に本機の電源を切ったときの音量を使用すると 
をは r 最終値」を選びます。 

■ ゾーン3最大音量の設定 

別室巨 （ Zones ) の音量び大きくなり過ぎないよう最大音 
量レベルを設定でをます。 

左記の「ボ IJ ューム表示」設定を"絶対値"にしているとを、設 
定範囲は99〜已日です。 

左記の「ボリューム表示」設定を"相対値"にしているとき、設 

定範囲は +17 CI 巨- 32 cl 巨です。設定しないとさは r 才 

フ」を選びます。 

■ ゾーン3パワーオン時音量の設定 

本機の電源を入れたとをの別室 B ( Zones ) の音量を設定 
します。 

左記の「ボ IJ ューム表示」設定を"絶対値"にしているとを、最 
終値、最小、1〜最大の範囲内で設定でをます。 

左記の「ボリューム表示」設定を"相対値"にしているとき、最 
終値、一 oodB 、 一 81 d 巨〜 +18 cl 巨の範囲内で設定でを 
ます。最後に本機の電源を切ったとさの音量を使用すると 
をは r 最終値」を選びます。 
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OSD 設定 


12V 卜 U ガー A/B/C 設定 


114ぺージをご賣ください。 

■ イミディエイト表示の設定 

本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示ずるかどラか 
を設定します。（ただし、「オン」に設定してを、再生機器を 
COMPONENT VIDEO 入力端子、 HDMI 入力端子に接続 
しているとさは、操作内容は表示されません。） 

映像を最適な状態で楽しむために、 THX は、イ S ディエイ 
卜表示機能をオフにすることを推奨しています。 

オン ：表示します。（お買い上げ時の設定） 

オフ ：表示しません。 

■ モニター タイプの設定 

操作内容の表示びテレビ画面か5はみ出たり、伸びて映つ 
ている場合は、お持ちのテレビにをわせて設定してくださ 
い。 

4:3 :ご使用のテレビび4 : 3のとを設定します。 

16:9 :ご使用のテレビび1目： 9のとを設定します。 

(お買い上げ時の設定） 

■ 表示位置の設定 

操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるかを 
設定します。 

下 ：画面の下方に表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

上 ：画面の上方に表示します。 

■ 言語 ( Language ) の設定 

操作内容の表示言語をし处下の内か5選択して設定でさま 
す。 

日本語 ：（お買い上げ時の設定） 

English :英語 

Deutsch :ドイツ語 

Frangais :フランス語 

Espanol :スペイン語 

Italiano :イタ U ア語 

Nederlands :オランダ語 

Svenska :スウェーデン語 
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設定する（応用編) 


^八ードウエアの設定をする 

^ _ 


r 八ードウエア設定」メニューについて説明します。 




Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 

メイン方ニューび表示されないときは、 
TV に適切な列部入力接続びされている 
ことを確認してください。 


2 



ボタンを押して 
「7. A — ドウエア設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押ず 

r 八ードウエア設定」サブメニュー画面び 


表示されます。 


7. A - ドウエア設定 Integra 

1. リモコン設を 

2. ゾーン2/ソーン3設を 

3. アナ□グマルチチヤンネル設定 

4. HDMI 

5. ネットワーク設定 


座]細 画游晒11戻る 

剛巧了 


3 



ボタンを押して 
設定メニューを選び、 

Enter ボタンを押す 

設定メニューの内容は巧ページをご覧く 
ださし、。 



▲/▼ ボタンを押して 
設定したい項目を選び、 

◄/► ボタンで設定ずる 

1つ前の画面に戻るときは、 Return ボ 
タンを巧します。 


5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 A/T/4/> ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することび 


でさます。 
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設定する（庶用編) 


リモコン設定 


アナログマルチチヤンネル設定 


数字ポタン 
(1、2、3) 



CDR/MD 

SAT . 。凹 , WpJ 

DiTiPner Sleeo 

り宁 

VOL 

心^グ^^に^ 

り 

lid。" /- 、 Vullf'q 

の〔つの 


リモート 
インジケーター 

インフット 

TV Input 
ボタン 


アンフ 

AMP ボタン 


■ リモコン ID 

インテグラ/オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合 、 U 
モコンの操作コードび重複してしまラことびあります。 

他のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつけるために 、 U 
モコン ID を変更ずることびできます。「1」、に」、「3」か 
日選べます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンともに「1」に設定されてい 
ます。設定した日、なに U モコン側の設定をします。 

ごを意 


• 1」モコン、本体共に同じ1」モコン I □に設定する必要びあ 
0ます。 


7 

Tape/Al^rr^ 

AMP ボタンを押しなび5 、 TV 
Input ボタンを押ず 

約 4 秒間、 U モートインジケーターび点 
滅します。 

2 

aswa fflaaswa aaaiBg* * 

◎ ® O 

設定したいリモコン ID の数字ボ 
タンを1〜3か5選び、押ず 

U モートインジケーターび2度点減しま 
ず。 


別室で再生ずるための設定 

(ゾーン2/ゾーン3設定) 


詳しくは11日ぺージをご覧ください。 


■ サブウーファー入力感度 

DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に LFE 
(低域効果音）チャンネルび1已 d 日高く出力されるちのびあ 
り、サブウーファーの音量び大きくなることびあります。 

この設定では、マルチチャンネル入力時のサブウーファー 
の音量を設定することびでさます。 

OdB (お買い上げ時の設定）、已 d 巨、 lOdB 、 1已 d 巨か日 
選択でをます。 

サブウーファーび大さすざる場合は、1 Od 日や1已 d 日を選 
んで < ださし、。 

HDMI 設定 


■ TV オーディオ出力 

HDMI 端子から音声出力を r する/しない」の設定びでをま 
ず。本機の HDMI OUT 端子とテレビの HDMI 入力端子を 
接続していて、テレビのスピーカーから音声を聴をたいとを 
などに設定します。通常は r オフ」にしておいてください。 
入力信号やテレビによっては、「オン」にしてち音び出ない場 
合びあります。 

オフ：出力しません。（お買い上げ時の設定） 

オン：出力します。 

ごを意 

• TV オーディオ出力の設定び「オン」で、テレビから音声 
び出ている場合は、スピーカーから音声び出ません。 

• TV 連動の設定び「有効」の場合は、「自動」になります。 

• お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「オン」で 

ちテレビから音声び出ないことびあります。 

• TV オーディオ出力び「オン」に設定されているか 、 TV 
連動の設定び有効になっていて、ご利用のテレビのスピー 
カーを通してお聴をになっているとをに （^3 日ページ)、 
本磯のマスターボ U ュームつまみを操作すると、本機の左 
ちフ□ントスピーカーから音声び出力されます。音声を出 
力させたくないときは、本磯またはテレビの設定を変える 
か、本磯の音量を下げてください。 

■ U ップシンク 

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを 
本機で自動的に補正するかどラかを設定します。 

無効： 自動では補正しません。（お買い上げ時の設定） 
有効： 自動的に補正します。 

ごを意 

• U ップシンク機能は HDMI U ップシンク対応のテレビに接 
続している場台にのみ動作します。 

• U ップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A / V シ 
ンクメニューで確認することびでさます目8ページ)。 






































設定する（応用編) 


カラー 

■ x . v.Color 

x . v.Col 日「対応のソースやモニターを HDMI 接続したとき 
に「有効」に設定すると、色の表現力び向上します。 

無効： x . v.Color を使用しません。 

(お買い上げ時の設定） 

有効： x . v.Color を使用します。 

ごま意 

• 「有効」にして色びおかしくなる場合は、「無効」に設定し 
て < ださい。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 

■ コント□ール 

本機と HDMI 接続した CEC 規格対応機器や卜 ID * 対 
応機器と連動動作するかどラかを設定します。 

無効： rw 卜のコント□-ルを使用しません。 
(お買い上げ時の設定） 

有効： 卜のコント□-ルを使用します。 

ご注意 

• 接続磯器び対応していない場合皆、対応しているかどラか 
分からない場台は「無効」に設定してください。 

• 「有効」に設定して、おかしな動作をする場をは「無効」 
にして < ださい。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 

* ra 卜 ID はオンキヨー製品の連動機能の名称でず。 

本磯では HDMI 規格で定め5れている CEC Consumer 
Electronics Control ) を使用した連動を行うことびできま 
す。 CEC に対応したいろいろな機器と連動することびでき 
ますび、 RIHD 対応機器政列での動作は保証いたしません。 


TV 連動 


HDMI 接続した RJ 卜の対応テレビから、本機をコント □- 
ルしたいとさに r 有効」にします。 

無効： TV 連動を使用しません。 

(お買い上げ時の設定） 

有効： TV 連動を使用します。 

ごを意 

• テレビび対応していない場をや、対応しているかどうか分 
からないときは、「無効」に設定してください。 

• TV 連動の設定は、コント□ールと電源連動の両方の設定 
び「有効」の場合に変更でさます。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


ごを意 

• コント□ール、電源連動、 TV 連動の設定を変更した 
あとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、 
再度入れ直してください。また、接続機器の取扱説明 
書ち必ずお読み < ださい。 

• CEC 規格準拠の TV と連動するには、モニター出力 
設定 (Monitor Out ) 「HDMI メイン」にしてお 
<必要びありまず。 


電源連動 


HDMI で接続された AJhlD 対応機器と、電源連動させ 
たい場合に「有効」に設定してください。ただし、接続機器 
び対応していない場合や接続機器の設定の状態によっては 
連動しない場合びあります。 

無効： 電源連動を使用しません。 

有効： 電源連動を使用します。（お買い上げ時の設定） 

ごま意 

• 「有効」に設定しているときは、本機の消費電力び増えます。 
• 電源連動の設定は、コント□ールの設定び「有効」の場を 
に変更でさます。 

• 電源連動は 、 HDMI Power Control 機能に対応した機 
器に接続している場合にのみ動作します。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 
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設定する（応用編) 


ネットワーク設定 


外部のコント□ール機器か日本機をコント□-ルするとをに 
設定します。 

各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は、本機に 
IP アドレスを割り当て、ゲートウェイアドレスやサブネットマ 
スクなどお使いのホームネットワーク ( LAN ) に関する情報を 
入力する必要びあります。 


5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタ 

エンター 


ン、 Enter ボタンでも操作することび 


でさます。 


AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 



Setup ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 


2 



ボタンを押して 

「7. A - ドウエア設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 


7. —ドウエア設定 

1. リモ 〕 yjss 

2. ゾーン2/ゾーン3設を 

3. アナ□グマルチチヤンネル設定 

4. HDMI 

5. ネットワーク設定 


区区 igft Has [111115 圃 g 了 


3 



ボタンを押して、 

「4.ネットワーク設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 


7-4. ネットワーク設定 
MAC アドレス が： XX: x > 
コント□ール 
ポート 


納 


胃乂力酬戻る 



▲/▼ ボタンを押して 
設定したい頂目を選び、 
ボタンで選択ずる 

項目については下記をご覽くださし、。 



107 




















設定する（応用編) 


「ネットワ-ク設定」 

■ MAC アドレス 

本機の MAC アドレスを確認でをます。この値は機器固有 
のちののため、変更することはでをません。 

■コント□ール 

外部コント□—ラーからの本機のコント□—ルを許可ずるか 
どうか設定します。"有効"にすると、外部コント□-ラーか 
日本機をコント□- ルで きるようになり、"無効"にずるとコン 
卜□ールを禁止します。 

■ポート 

この設定は上記「コント□ール」設定び有効のとをだけ機能 
します。外部コント□—ラーか5のコント□—ル信号を受け 
るポート番号を設定します。外部コント□—ラー側の設定に 
合わせてください 。 ■DHCP 

本機の DHCP クライアント機能の有効/無効を設定しま 
す。 DHCP でホームネットワーク （ LAN ) を構築している場 
合は‘‘有効"に、ホームネットワーク （ LAN ) に接続されている 
各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は"無効"に 
設定してくださし、。 

■ IP アドレス 

本機の IP アドレスを表示または設定します。 DHCP び有効 
な場合、この値は自動的に設定され、変更でをません。 

この値を設定する隙、ホームネットワーク ( LAN ) に接続され 
ている他の機器とアドレスび重複しないよラ、ごま意くださ 
い。設定方法は次のとおりです。_ 

アドレス設定方法 

1. 設定する項目 （ IP アドレス、サブネットマスクなど)を選 
おし、 Enter ボタンを押して、入力画面を表示します。 
OSD 下部に〇〜目の数値び表示されます。 

2. ィ/►ポタンを使って数値を選択し 、 Enter ボタンで入 
力します。3巧入力すると、自動的に次のセクションに 
移動します。入力を誤った場をは、 A/T ボタンで誤入力 
したセクションを選択徽値を緑卸こ)し、数値を入力し直 
して < ださい。 

3. 入力する数値び3巧に満たない場をは 、 A ボタンで次 
のセクションに移動します(選択されているセクションの 
文字び緑卸こな D ます)。 

4. すべてのセクションの入力び終わったら 、 Return ボタン 
を巧して値を確定します。 


■サブネットマスク 

ホームネットワーク ( LAN ) のサブネットマスクを表示または 
設定します。 DHCP び有効な場含、この値は自動的に設定 
され、変更でをません。アドレスの設定方法は、 IP アドレ 
スと同じです。 

■ゲートウェイアドレス 

ホームネットワーク tAN ) のゲートウェイアドレスを表示ま 
たは設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動的に 
設定され、変更でをません。アドレスの設定方法は、 IP ア 
ドレスと同じです。 


ロック設定 

誤って設定を変更してしまわないよラに、設定した方ニュー 
に□ックをかけることびでをます。 

□ック ：□ックをかけます。□ックをかけておくと、 

そのあとに設定を変更してを、スタンバイ 
状態にすることで、□ックをかけたとさの状 
態に戻ります。 

解除 ：設定操作に□ックをかけません。 

(お買い上げ時の設定） 
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設定する（庶用編) 


音青入力を選ぶ 

V_ 


テジタ f レ入力信号の設定 


再生機器の音声出力を複数、本機の音声入力に接続して 
いる場合、たとえば DVD プレーヤーをアナ□グ、デジタ 
ル、マルチチャンネル、 HDM I の各入力に接続している場 
含、 U モコンの Audi 曰 Sel ボタン、または本体の Audi 日 
Selector ボタンを押し、聞きたい音声を選びます。 



Audio Sel ボタンをくり返し押 
ず 

HDMI 、 Auto、Multichs Anal 曰呂む、 

5選びます。 

HDMI : 入力切撰ボタンに割り当て 

た HDMI IN 端子を選びまず。 
「 HDMI 」 表示び点口しま 
す 。 （HDMI IN 端子は必ず、 
前ちって入力切換ボタンに割 
り当てておをます。） 

Auto ： 入力切換ボタンに割り当 
てた COAXIAL IN 端子、 
日円 T に AL IN 端子を選びま 
す。「□に ITAU 表示び点好 
します 。 （COAXIAL \Nm 
子、日 PT に AL IN 端子は必 
ず、前をって入力切撰ボタ 
ンに割り当てておをまず。） 

Multich :入力切撰ボタンに割り当て 
た MULTI CH 端子を選び 
ます。 「 ANALOG 」 表示び 
点なします 。 （MULTI CH 
端子は必ず、前をって入力 
切換ボタンに割り当てておを 
ます。） 

Analog: アナ□グ入力を選びまず。 

バランス入力を入力切換ボ 
タンに割り当てている場合、 
音声は日 ALANCE L/R 
INPUT XLR 端子に接続し 
た機器からの出力になります 
(陳已7ぺージ）。 


DTS や PCM 信号の再生中にノイズや®間の頭切れび気 
になる場をは、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびでをます。 



Audio Selector ボタンを}甲し 
て、 rAutoj を表示させる 


2 Tone+ /- ボなで PCM、 




DTS または Auto を選ぶ 

Auto ： デジタル信号び入力されて 

いないとをは、アナ□グ信 
号を再生します。 


PCM：- Auto で CD などの PCM 


の巧間で頭切れび気になる 
場合に選択してください。 
PCMU ^ 外の音声び入力さ 
れてを音は出ません。 

DTS ： Aut 曰で DTS - CD を再生す 

るとを、 DTS 信号を識別し 
て読み取る間や、 CD の早 
送り、早戻しをするとをのノ 
イズび気になる場合に選択 
して<ださし、。 DTS - HD じ ( 
外の DTS 音声を再生でを 
ます。 DTS し处外の音声び 
入力されてを音は出ません。 
本機表示部の DTS インジ 
ケーターび点滅します。 



ごま意 


• DTS 対応の CD 传 LD を再生するときは、必ず FAutoJ 
または rOT 引を選択してください。 「 PCM 」 を選択すると、 
ノイズび出力されます。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賞する 


〇 セットアップメニュー①設定をずる音量 

調整できないパワーアンプと接続ずる 

ときは、 r ゾーン2出力」の設定を"可変"にすると、 
ネ機で音量を調整ずることびでをます。 

(№111ぺージ） 

プ1」メインアンプやレシーバーと接続ずるとさは、 
お買い上げ時の設定のままでご使用いただけまず。 


別室用のスピーカーやアンプを接続して別室に one 2/3) 
で異なるソースをお楽しみいただ < ことびでさます。 

プ U 乂インアンプまたはレシ ー J 1.’一ぞ篡 
続ずる 

• メインルームで 7.1 チャンネル再生をしなび5、別室 A 
で異なるソースを再生でさます。 

• 音量は別室 A で使用ずるプ1」メインアンプまたはレシー 
J (一で調整してください。音量調節でをないノ（ワーアン 
プと接続するとをは、本機で調整ずることちで定ます。 



7 別室 A で使用ずるプリメインアンプま 

たはレシーイ（一とサブウーファーを本 
機に接続ずる 

本機の ZONE 2 PREOUT L/R 5謂子にプ U メイ 
ンアンプまたはレシーノ く一の音声入力端子を接続 
し 、 ZONE 2 PREOUT SW 端子に、アンプ内 
_蔵のサブウーファーを接続してください。_ 

2 別室 A で使用ずるスピ_カーをプリメ 
インアンプまたはレシーバーのスピー 
カー端子に接続ずる 


別室 A ( Zones ) にビデオお力ずる 


• ビデオ(コンポジット)の映像信号を別室 A ( Zone 巧のテ 
レビに送って別室 A に曰 ne のでも映像をご覧いただけ 
ます。 



もし 、 COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 2 / 
ZONE 2 日 UT に接続して使用すると讶ま 、 Component 

0 ut 2 設定を Zone 2にしてください。 

一-*-*■一 

ごま意 

• 本機の ZONE 2 OUT V 端子からは、本磯のビデオ入力( V ) 
端子または S ビデオ入力 （ S ) 端テに接続された機器からの 
映像信号び別室 A ( Zone 2) へ出力されます。 

• コンポーネント接続で入力された映像のみ 、 COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 2 /ZONE 2 OUT から出力しま 


別室 A ( Zone 2) で使用ずるテレビ 
のビデオ入力端子と本機のビデオ出 
力端子をビデオケーブルで接続ずる 

本機の ZONE 2 OUT V 端子と別室 A 
( Zones ) のテレビのビデオ（コンポジット）入 
力端子をビデオコードで接続します。 

代わりにコンポーネントケーブルを用いて、本 
機の COMPONENT VIDEO MONITOR 
OUT 2 /ZONE 2 OUT な謂子と、別室 A 
( Z 曰 ne 2) にあるテレビのコンポーネント入力 
端子を接続して使用でをます。 


す。 
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〇〇 


マ臟琪タレ 


3が 


本機 



〇 



〇 


1 

〇 



〇 



〇 



〇 


[SmB ( Zones ) 接続と設定方法 

• メインルームや別室 A に ones ) とは異なるソースを別 
室 B ( Zones ) で再生でをます。 

• 別室 B に ones ) のスピ-力一は別室 B に oneS ) で使 
用するプ1」メインアンプまたはレシー(一に接続しまず。 

別室己 ( Zones ) のスピ~力一を接続ずる 



7 別室己に ones ) で使用ずるプリメ 

インアンプまたはレシーバ’一とサブ 
ウーファーを本機に接続ずる 

本機の ZONE 3 PRE OUT L/RiS 子にプ U メ 
インアンプまたはレシーノ（一の音声入力端子を 
接続し、 ZONE 3 PRE OUT SW 端子に、ア 
_ンプ内蔵のサブウーファーを接続してくださし、。 

2 別室 B に one 3 ) で使用ずるスピー 

力一を別室 B に ones ) のプリメイ 
ンアンプまたはレシー/ (一のスピーカ 
-端子に接続ずる 

音量調整でさなしり（ワーアンプと接続するとさ 
は r ゾーン3出力」の設定を‘‘可変’’にすると、本 
機で音量を調整することびでさます111 
ページ)。 

プ IJ メインアンプやレシーバーと接続するとさ 
は、お買い上げ時の設定のままでご使用いただ 
けます。 


ZONE 吕 /ZONE 3 OUT 端子に音量調整機能の無いバ 
ワーアンプを接続したとさは、この設定を「可変」にします。 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアッフ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



▲ / ▼ボタンを押して 

「7. A — ドウエア設定 J を選び、 

Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 




5 


▲/ ▼ボタンを押して 

「2.ゾーン2/ゾーン3設定 J 

を選び、 Enter ボタンを押す 

設定画面び表示されます。 


7-2. ゾ-ン2が-ン3設を '"te 

ゾーン2化力 固定 

ゾーン3出力 固定 



▲ / ▼ボタンを押して 
「ゾーン吕出力 J または 
「ゾーン3出力」を選び、 

ィ/ ►►ボタンで設定を選ぶ 

固定 ： ZONE 2/ Z 0 NE 3 
PREOUT 端子は出力の音 
量び固定されますので、別 
室 A / 日に one 2/3) の音量 
は別室 A/B に one 2/3) 用 
のアンプで調整します。（お 
買い上げ時の設定） 

巧を：別室 A/B に one 2/3) の音 
量を本機で調整することび 
でをます。 


Setup ボタンを押ず 

設定を終了します。 


Zone 2 /Zone 3 Out の設定をする 

V 



別まに one 2/3) で音楽を鑑賣する 


ム 


こ00 < 


で 


00 00 00 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賣する 


{jmA/B (Zone2/3) で音楽を 鑑實 する 


• 別室 A/B ( Zone 2/3) では、デジタル信号の再生はで 
をまん。アナ□グ信号のみ再生でをます。 

• ZONE 2 L/R 端子に接続したスピーカーを使用している 
とさは、本機の SURR BACK L/R 端子から音声信号 
び出力されなくなるため、；>^インルームでサラウンドバッ 
クドルビーデジタルスピーカーを使用する U スニングモード 
(Dolby Digital EX など)は選べません。 

• Zcme 2 あるいは Zones び働いているとをは、連動機 
能は働をません。 


U モコンで操作ずる 



《 Zone 列 《 Zone 3》 


別室 A または別室 B の電源を 
入れる 



Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
押してから、日 n ボタンを押します。 

Zone 2または Zone 3インジケーター 
び点 口します。 


2 ソースを選ぶ 


《 Zone 2^ (^ZoneS )) 



Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 

インプット セレクター 

押してか日、 Input Select 日「ボタンを 
押します。 


◎ © 感 
©i 

CT) iQi 


3 音量を調壁ずる 



Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
押してから、 Level - / +ボタンを押して 
調整します。 

ご注意 

• プ U メインアンプまたは レシーバーを 接 
続している場をは、接続した機器側で音 
量を調整します。 

• Zone 2 あるいは Zones の音量を一 


時的にルさくするには、 Zone 2ボタ 
ンまたは Zone 3ボタンを巧してから、 
Mutin 旨ボタンを巧します。 

解除するには、再度 Zone 2ボタン 
または Zone 3ボタンを押してから、 
Mutin 吕ボタンを押します。 

4 別室 A または別室己をオフにず 

(^Zone2)} 接 ) ne3^ ぶ 

別室 A または別室巨を使用しないとを 
は、 Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタ 
ンを押してから、 Standby ボタンを押し 
て < ださし、。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賣する 


本体で操作する 


八’ランスを調整ずる 


ゾーン ゾーン 

Zones 、 Zone 3 ボタン 



Off ボタン 






本体の電源をオンにしてか5、 
Zones または Zones のソー 
スを選ぶ 

Zone 2または Zone 3ボタンを押して 
ゾーン2の電源を入れます。 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
くり返し押して、ソースを選びます。 
Zone 2または Zone 3インジケーター 
の点滅中に入力 切換ボタンを巧して、 
ソースを選ぶことをでをます。 


Zone 2 または Zone 3 とメイン J レー 
ムのソースを同じソースにずるには 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
<0返し押して、 

ゾーン セレクター ソース 

「Z 曰 ne 2 Se!e 巳 t 曰 「 ： Sour 巳 e 」 または 
「 Z 曰 ne 3 Sele 巳 tor ： Source 」 と表示 


_させます。_ 

2 音量を調整ずる 

, ，ぃ 7' ‘， 1 Level ▲/ ▼ボタンを巧して音量を調整 

レ！^ します。 

^ • プ1」；>< インアンプまたは レシーバーを 接 


3 


続している場合は、接続した機器側で音 
量を調舊します。 


Zone 2 または Zone 3 をオフ 



にずる 

Zone 2 または Zone 3 を使用しないと 
をは 、 Zone 2ボタン奉たは Zqne 3ボ 
タンを押してから、 Standby / On ボタン 
を押ずか、日げボタンを押して「日げ」にし 


ます。 


Zone 2 Zone 3 





Zone 吕または Zones を押し 
てか5 Tone ボタンをくり返し押 
して 、 「Balance (バランス ) J 
を選ぶ 



Tone - / +ボタンを押して、 
調整する 

"ランス 

Balanc 色： 

Zone 2 での左ちのスピーカーのバラ 
ンスを調整します。 

左ちとち日から+1日の範囲内で2 
ずつ調整でをます。 

ごま意 

• 別室 A ( Zone 2) のバランスは「ゾーン 
2出力」設定び"固定"のとさは調整でさ 
ません。 

•別室己 （ Zone 3) のバランスま「ゾーン 
3出力」設定び"固定"のとさは調整でさ 
ません。 


[j 幢 A ( Zones ) の音質を 調 壁する 

別室 A ( Z 日 ne 2) の Bass 、 Treble を調整します。 

ごを意 

• ゾーン3は音質調整でをません。 


7 

Zone 2 

Tone 

Zone 吕を押してか5 Tone ボ 
タンをくり返し押して 、 「Bass 
(低音)」または 「Treble (高音)」 
を選ぶ 

2 

@ @ 
が 

Tone - / +ボタンを押して、 
調整ずる 

Bass、Treble : 

お買い上げ時は「日」ですび、一1日 
d 日から+10 d B の範囲巧で 2 d 巨 
ずつ調整でをまず。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑實する 


Zone 2/ Zone 3 とタインルームの 

トリガー 

12 V Trigg が信号の設定をずる 


本機の 12 V TRIGGER 日 UT 端子を、接続している機器 
の 12 V TRIGGER IN 端子に接続しているとを、入力ごと 
にどの部屋で使うときに卜 U ガー信号を出力させるのかを設 
定します。 



接続には抵抗なしのミニプラグケーブルをご使用くださし、。 


アンプ 


AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 



Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 


2 ‘ 



▲/ ▼ボタンを押して 
r 已.その他設定」を選び、 
Enter ボタンを押ず 


日.その化設を 
ポ11ューム設を 
0 S 瞄を 
に Vi ' リガ ー A 設を 
に仆リガー瞄き 
12 V トリガ ー C 設定 


Has HI 戻る 酬巧了 


3 ▲/▼ボタンで ri 2 v トリガー 



A 、 己または〔設定」を選び、 
Enter ボタンを押ず 


日- ん 12乂トリガー乂設を 


醒 

Osec 

DVD 

メイン 

VCR/DVR 

メイン 

CBL/SAT 

メイン 

GAME/TV 

メイン 

AUXl 

メイン 

AUX 呂 

メイン 

TAPE 

メイン 

TUNER 

メイン 

CD 

メィン® 

幽細 EE ill 

酬戻る 商晒巧了 


4 

▲/▼ボタンで「遅延」または 
入カソースを選び、◄/►ボタン 
で設定をずる 

% 

Setup ボタンを押ず 

設定を終了します。 


12 V トリガー A / B / C 設定 


12 V トリガー A / B / C 端子の設定です。 

オフ：1 2 V H 」 ガーを使用しないときに選びます。 

メイン：接続してしぶ機器を;インルームで使用するときだ 
け卜|」ガー信号を出力させたい場合に選びます。 

ゾーン2:接続している機器をゾーン2で使用するとをだけ 
卜 U ガー信号を出力させたい場合に選びます。 

メイン/ゾーン2 :接続している機器をメインルームまたは 
ゾーン2で使用するとを卜 U ガー信号を出力させたい場 
合に選びます。 

ゾーン3:接続している機器をゾーン3で使用するとをだけ 
卜 U ガー信号を出力させたい場合に選びます。 

メイン/ゾーン3 :接続している機器を;インルームまたは 
ゾーン3で使用するとを卜 U ガー信号を出力させたい場 
合に選びます。 

ゾーン2/3 :接続している機器をゾーン2またはゾーン3 
で使用するとを卜|」ガー信号を出力させたい場合に選び 
ます。 

メイン/ゾーン2/3 :接続している機器を;インルーム、 
ゾーン2またはゾーン3で使用するとを卜 U ガー信号を 
出力させたい場合に選びます。 


遅延 


12 V 卜 U ガー接続をしている機器の電源び入るとさに、機 
器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場合びありま 
す。これを防ぐため、方インルームまたはゾーン2/3の電 
源入力と本機か5の1 2 V 卜 U ガー信号出力に時間差をつけ 
ることびでをます。また、電源入力を遅!5せることで、不安 
なノイズ(ボ〕音など)を避けることびできます。 

0 sec (砂）：メインルームまたはゾーン2/3の電源入力に 
連動して同時に卜|」ガー信号を出力ずる場合に選びます。 
1 sec (秒）：方インルームまたはゾーン2/3の電源入力 
から1秒後に卜|」ガー信号を出力する場合に選びます。 

2 sec (秒）ツインルームまたはゾーン2/3の電源入力 

か5 2砂後に卜|」ガー信号を出力する場合に選びます。 

3 sec (秒）：^インルームまたはゾーン2/3の電源入力 

か5 3秒後に卜|」ガー信号を出力する場合に選びます。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賣する 


U モコン信号が届かない場合は(マルチルームでリモコンを操作する) 


市販のマルチルームキットなどを使用して、本機に U モコン信号び届かない場所からでも U モコン操作をずることびできまず。 
別室 A/B ( Zcine 2/3) でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネットに収納してしぶ場合などにご利用ください。 
ここではスピーカークラフト社の赤外線コント□-ルシステムをご使用になった場合の例で説明します。 

同セットには取扱説明書を同おしておりますび、取り付けにあたっては壁内配線などを要ずる場合をございますので、同セット 
取り扱いのカスタムインス!-ールびでさる販売店への依頼をお勧めいたします。 

《マルチルーム用のキットによっては本機の IR IN 日 UT 端子をご使用いただくことびでをます。その場合はマルチルームキッ 
卜の説明書にしたびい、接続•設定をして<ださし、。 


接続例 


^信号の流れ モノラルミニジャックがある場合 IR IN へ 

この場合、使巧する部屋に応じて旧 IN 
A または B のいずれかに接続します。 



■ 別室 （ Zone 2/3) で使用ずる場合 

1. U モコンを使用ずる部屋に旧レシーバ~を設置し、旧 
ェ S ッターのェ S ッター側（赤外線を発射する部分）を機 
器の I 」モコン受光部に取り付けます。 



• モノラルの S ニジャックケープルびある場をは、旧エろッ 
ターを取0付ける代わ0に S ニジャックの片方をター S 
ネーターに接続し、ちラー方を本機の IR IN 端子に接 
続してちかまいません。 

2. 夕 一 S ネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接 
続し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置に合わ 
せます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
い。）電源アダプターを夕 一 S ネーターに接続します。 



■ キャビネットなどの中に入れて使用ずる場合 

1. U モコン信号を受信しやすい場所に旧レシーバーを設 
置し、旧エミッターをキャビネット内に取り付けます。 
取り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧 
<ださい。 

2. 夕 一 S ネー ターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接 
続し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置にをね 
せます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
い。）電源アダプターをター S ネーターに接続します。 



^信号の流れ 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


本機に付属のリモコン （ RC - 目目1 M ) で、他社の製品を操作 
したり、連続した操作を学習させることびでをます。操作す 
るには、次の3つの方法びあります。 

•他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコード 
を登録ずる 

• 他機のリモコンか6指定した操作を学習させる 
• マク□機能を使って連続した操作を学習させる 


[ u モコンコードをを録ずる 

他機の U モコンコードを本機 U モコンの 「Remote Mode ボ 
タン」に登録すると、本機の U モコンで他機を操作ずること 
びでをまず。 

U モコンコード表は、117、118ページをご覧ください。 
それぞれのカテ3’|」一からコードを選んでくださし、。 
該当するコードび見当たらない場含は、121ページをご覧 
になって手動で登録してくださし、。 

ごま意 

• 他社の MD レコーダーと CD レコーダーのコードは、 rCDJ 
Remote MgcJe ボタンに登録してください。 

• Receiver / Tape/AMP ボタン 、 Zone 2ボタン 、 Zone 3 
ボタンには登録でさません。 


インテグラ/オンキヨー製品のコードを登録ずるとをは… 

RI 接続用と非接続用の2種類のコード番号びあります。 
RI 接続用のコード番号を登録したときは、本機のリモコン 
受光部に U モコンを向けて操作してください。 

RI 非接続用の場合はそれぞれの機器に向けて操作して< 
ださし、。 


「 DVD 」...... 已日日1お買い上げ時の設定 

已〇02 ( RI 接続用） 

に口] . 6001お買い上げ時の設定 


「 MD 」 


に〇円」 . 


「 DOCK 」. 


6002 (RI 接続用） 
.色007 

6008 ( RI 接続用） 
.色00已 

6006 ( RI 接続用） 
.色003 

6004 ( RI 接続用） 


リモートインジケーター 




〇位 -i 

;〇 〇の; 

cum 

'〇 〇 〇 
ののの 


の 


較風四 j 


_^_岛_皆 

卜 


2 

3 


登録ずる他機のメーカー別 
リモコンコード （4 衍）を 


117、118ぺージ①リモ 


2 


コンコード表で確かめる 
登録したい Remote 



Mode ボタンを押しなび 
5、 Standby ボタンを押 
ず 

1」モートインジケーターび1回点 
滅した後、点’なします。 


3 30秒む内に、数字ボタン 


mww で4析のリモコン〕ードを 


◎ ◎回 

〇⑩の 



入力ずる 

U モートインジケーターび2回点 
滅したら、登録完了です。 


4 他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作してく 
ださし、。 



• 正しく動作しない場合は、ちラ 
一度 U モコンコードを入力し直 
して<ださい。複数のコードび 
ある臟器は、他のコードち試し 
て < ださい。 

動作しない操作ボタンには、他 
磯の U モコンから学習させるこ 
とちでをます。（陣121ページ) 


Remote Mode ボタンのお買い上げ時の設定（巧期設定）への戻しかた 

1. お買い上げ時の設定に戻したい Mode ボタンを巧しなびら 、 TV (1/6) ボタン 
を押します。 

2. U モートインジケーターび3回点滅し終わってか5、をラー度その MODE ボタ 
ンを押すと、その Mode ボタンび2回点滅し、お買い上げ時の設定に戻ります。 


- Remote Mode 


」 ゎドな 


CDR/MD 


《CobI 远を口己 k》 ので。。， 
SAT Oy _ — VW, 


リモコンをお買い上げ時の設定に戻ずには 

U モコンをお買い上げ時と同じ状態に戻す口ま、し: TF の操作をしてください。 

1 . AMP ボタンを押しなび日、 Standby ボタンを押します。 

吕 .1」モートインジケーターび已回点滅し終わってか日、をラー度 AMP ボタンを押します。 
U モートインジケーターび2回点滅し終わった日、設定完了です。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


U モコンコード表 複数のコード番号びあるときは、1つずつ登録し' 機器に合った方を選んでください。 


DVD ボタン 


■ DVD プレーャー 


ブランドち 

コード番号 

デノン 

0517, 1661 

フナイ 

0702 

日立 

0600, 0691,0722 

ビクター /」 VC 

〇已8己，曰巨己曰，]191 

ケンウッド 

〇已] 7. 0己巨] 

LG 

0618, 0768,1933 

7ランツ 

0已巨巨 

王菱 

〇已 48.] 己48 

オンキ3— 

〇已3曰，0654 

パナソニック/ 

〇已] 7. 0659,138白，1489. 

テクニクス 

1517,178目，1861, ] 白3日. 

2日17 

フィリップス 

0530, 0566,曰巨73, 0702， 
0881,1185, 1367 

パィオニア 

〇已己 2. 〇已白8, 〇巨已8, 〇巨已 9. 

1992 

サムスン 

日己] 7, 0600,曰847,日92巨， 

1102 

サン3— 

0697, 0722 

シャープ 

0巨己 7. 0702 

ソ ニー 

〇已巨曰，曰8吕]，1097, ] 已巨曰， 
2008, 2曰47 

ティアック 

〇已 98. 0744, 0817 

東芝 

〇已 30. 0722,1181 

ヤ7ダ 

0899, 1031,1185 

ヤマ八 

〇已] 7. 0566 

■ DVD レコーダー 

デノン 

0517 

フナイ 

07曰2 

ビクター /」 VC 

1191 

LG 

07巨8 

パナソニック/ 

テクニクス 

0517 

フイ U ップス 

0巨 73. ] ] 8己 

パイオニア 

0658 

サムスン 

0517 

シトープ 

0巨己 7. 0702 

ソ ニー 

1097 

ヤ7ダ 

1185 


■ CD フレーャー 


ブランドち 

コード番号 

アイワ 

0184 

デノン 

0653, 0900 

日立 

00己白 

ビクター /」 VC 

0099 

ケンウッド 

0064, 06已 3. 0708 

7ランツ 

0056, 0184, 0653 

オンキ3— 

曰8白己 

パナソニック/ 

テクニクス 

00己巨，0330 

フイ U ップス 

日] 84,日巨已3 

パイオニア 

00己白，0332 

サン ヨー 

020巨 

シャープ 

0064, 0888 

ソ ニー 

0027,曰已] 7 

ヤマノ、 

曰己] 7 


TV ボタン 



■テレビ 


ブランドを 

コード番号 

冨±通 

0710, 083巨 

フナイ 

0198, 0207, 0291 

日立 

003巨，0曰已 7. 01 19. 0132, 

0136, 0172. 日 183. 日190, 

020已，02已 2. 〇已 08. 0己3已， 

日己7已，0巨〇已.10己 4.] 172, 
1283 

ビクター /」 VC 

0398, 0490, 〇已3己，曰巨33， 

曰巨77, 0巨80, 0710 

LG 

0057, 0064. 0087. 0]3已， 

020已, 07 4] 

7ランツ 

0057, 0064, 0081,0583 

王菱 

0057, 0120, 013己. 0177, 

0] 8], 02曰已. 0207 .02 巨3, 
0539, 08巨 3. 1277 

パナソニック/ 
ナショナル/松下 

0064, 0078, 0081,0190, 

曰23己，02已3, 0535, 0677 

NEC 

003巨，0曰已 7. 0078,0181, 
0183, 0197, 0205.0291, 

0482, 〇已3已.173] 

才 IJ オン 

0064, 0263, 047曰，0490, 

0907 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


ブランドち 

コード番号 

フイ U ツプス 

0027. 日〇已 7. 0064, 0078. 
0081,01]吕，曰] 3己，020己， 
0401,0583, 0717, 1481 

パイオニア 

日 136. 0190,日193, 0314. 

070巨. 0787, 08白3 

サムスン 

003巨.日〇已 7. 0064, 0087. 

0117, 0119, 0181,日183， 

02曰己，曰23己，曰2已3,029]， 
0397,曰己83, 0614, 0645, 
0729, 0793,曰839,084]， 

1657 

サン3— 

0131.0172,0181,0183, 
0207 .023 己，02白],曰已3己 

シャープ 

003巨，0057,曰] 20, 0巨77 

ソ ニー 

0027. 0677,1127, ] 已 32. 

1678 

東芝 

003巨. 0062, 0曰87, 0120, 
0172,0181,0183,0291, 

日已3己，0645,日巨77,1283， 
1383, 1535, 1683, 1731 


VCR ボタン 


■ビデオデッキ 


ブランドち 

コード番号 

アィワ 

0027. 0064, 037已，0379 

フナイ 

0027 

日立 

0027, 0064, 0068, 0069, 

02巨7 

ビクター /」 VC 

00巨 8. 0072, 0094 

LG 

0064, 0069,曰072 

7ランジ 

0062, 0108 

王菱 

00巨 8. 0070, 00白4, 0108, 

0834 

NEC 

0062, 0064, 0068, 007己， 
0094, 0131 

才 IJ オン 

02] ].037已，037白， ] 已〇巨 

パナソニック 

0062, 0252,日2已3,日巨4]， 

0巨43,1062, 1089, 1589 

フィリップス 

0027. 0062, 0108, 02已 3. 

0巨4己.]108,1208 

パィオニア 

00巨 9. 0094, 0108 

サムスン 

0072, 0267, 04己9 

サンスイ 

0027. 0068, 0094, ] 已〇巨 

サン3— 

0074, 0131,0267 

シャープ 

007己，0834 

ソ ニー 

002 7. 00己9, 0060, 00巨 2. 

0巨己 3. 1259 


東芝 

0068, 0069, 007曰，曰072， 
0094, 0108, 0872 

ヤマ八 

0068 


Cable ボタン^ 1 

■ケープルテレビ 

ブランドち 

コード番号 

パイオニア 

0904,1904 

Scientific Atlanta 

〇已〇4, 0904,1白04 

■衛星放送チューナー 

ブランドち 

コード番号 

日立 

0482, 084巨.1311 

ヒューマックス 

1203,14已4 

ビクター /」 VC 

0802 

王菱 

077巨 

パナソニック 

曰274, 0728, 0874,1331 

パイオニア 

0356, 0880,133己 

ソ ニー 

0666, 0874.] 已8己.1666, 

1667 

東芝 

曰77巨，0817, 1776 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


オン スタンイ 

On/Standby 

ボタン 

数字ボタン 



フレビアスチヤンネル 

Prev CH ボタン 

U 夕ーン 

Return ボタン 


<5 © © 

p > CD 顯应 )| 
^ atl ^ 间。 

_ SAr I rorc .' Av^l 

幻も夕 

-0^ 



j -Input ボタンが 

I テレビチヤンネル 

—— TV CH+/- ボタン 


I /むボタン 


* 


夺 


テレビポリユーム 

-TV VOL ▲/▼ ボタン * 


-Menu ボタン 

エンター 

-A/T/ イ /►/Enter 
ボタン 

-Mu;n 径ボタン 


1. TV Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 


On/Standby :テレビの電源日 N/OFF 

0 、 1 〜日 :数字ボタン 

Muting :テレビのミューティング 

CH+/- :チヤンネル選択 

Prev 巳 H :1 つ前のチヤンネルに戻る 

A / T /^/^ :テレビの設定メニ:!一操作 

Enter :テレビの設定メニュー操作 

Menu :テレビの設定メニュー操作 

Return :テレビの設定メニ:!一操作 

* のついたボタンは、どの U モコンモードのとさでちテレ 
ビを操作でをます。 

TV VOL A/T :テレビの音量調整 

TV 巳 H + / — :チヤンネル選択 

TV 1/6 :テレビの電源日 N/OFF 

TV Input :テレビの入力切換 


VCR モード(本機に接続したビデオデッキを操作ずるとき) 


オン スタン"イ 

On/Standby 

ボタン 

数字ボタン 


CH +/- ボタン 

プレビアスチヤンネル 

Prev CH ボタン 


ビデオデッキ 
操作ボタン 

• ReS ボタン 

イジェクト 

A ボタン - 



エンター 

A/T/ イ /►/Enter 
ボタン 


リターン 

L Return ボタン 


づ f mx J f Aii'J 】 

'A ) も . JSM) 

VCR - DVD - HDD 


► 


1. VCR Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 

On/Standby :ビデオデッキの電源 ON / 

OFF 

CH +/- :チヤンネル選択 

再生 
停止 
巻戻し 
早送り 

II :一時停止 

• Rec :録画 

0、1〜日 :数字ボタン 

Prev CH :1 つ前のチヤンネルに戻る 

A / T /^/^ :ビデオデッキの設定;>^ニユ- 

操作 

Enter :ビデオデッキの設定;>^ニユ- 

操作 

Menu :ビデオデッキの設定;ニユ- 

操作 

Return :ビデオデッキの設定;>^ニユ- 

操作 

Clear :設定を取り消す 

± :ビデオテープを取り出す 



7 V モ~ド(本機に接続したテレビを操作ずるとさ) 


0趙回励^ 

0 趟 @ 0f i 

Q 鞋風®咖 

§s 
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オン スタン"イ 

On/Standby 

ボタン 

数字ボタンー 


CH +/- ボタン" 

フレビアスチサンネ 

Guide ボタン- 


ケーフル モード 

Cable Mode ボタンを巧ず 


2. 各操作ボタンを巧ず 
On/Standby 


ク U ア 

• Clear ボタン 


ケーブルモード 

Cable Mode ボタン 


- Menu ボタン 

エン ター 

• A / T / イ /►/Enter 
ボタン 


U 夕ーン 

• Return ボタン 


CH + /- 

0，1〜日 

*/▼/</► 


Enter 


Menu 


Return 


Clear 
Prev CH 
Guide 


ケーブルテレビチューナーの 
電源日 N/OFF 
チャンネル選択 
数字ボタン 

ケーブルテレビチューナーの 

ミ A •や 

政疋 

方ニュー操作 

ケーブルテレビチューナーの 

ミ A •や 

政化 

方ニュー操作 

ケーブルテレビチューナーの 

ミ A •や 

政疋 

方ニュー操作 

ケーブルテレビチューナーの 

ミ A •や 

政疋 

方ニュー操作 
設定を取り消す 
1つ前のチヤンネルに戻る 
ガイドソニューを表示する 


ごま意 

• 機器传メーカーによっては、動作び異なったり、動作しない場合びあります。動作しないボタンには、他機の1」モコンから操 
作を学習させてください。 (^121 ページ） 


本機のリモコンで他の製品を操作する 


SAT モード体機に接続した BS チューナーを操作ずるとを) 



1 .SAT Mode ボタンを巧ず 

2. さ操作ボタンを巧ず 

On/Standby : BS チューナーの電源 ON / 
OFF 

CH +/- : チヤンネル選択 

0、1〜9 : 数字ボタン 

A / T /^/^ : BS チューナーの設定方 

ニュー操作 

Enter : BS チューナーの設定方 

二：!一操作 

Menu : BS チューナーの設定方 

ニュー操作 

Return : BS チューナーの設定方 

二：!一操作 

Clear : 設定を取り消す 

Prev CH :1 つ前のチヤンネルに戻る 

Guide : ガイドソニューを表示する 


Cable モード(本機に接続したケーブルテレビチユーナーを操作するとき) 



圓写0回滅 

一回给 ® 譬 


矿！ @ 0I ミ +s - ぶ替回 Ql 風 0 OS 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


3 


他機の U モコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに 
学習させることびでさます。 

11目ぺージで U モコンコードを登録した後で、不足してい 
る操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。 
たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンから再生機能 
を転送し、本機 I 」モコンの CD モードの再生ボタンに学習さ 
せることびでをます。 


1,5 


2 


ごを意 

• グレーになっているボタ 
ンは、学習でさません。 


学習させたい Remote Mode 
ボタンを押しなび5、 On ボタン 


■ R«mors h/oda — ^ 

^VCI^ I こ :; J Qonc^ 

SAT o 



を押す 

u モートインジケーターび点なします。 


RC -691 M に学習させたい操作 
ボタンを押ず 

Remote—lyiode ボタン、 Macro 1〜3 
ボタン 、 TV 1/出 、 TV Input TV CH 
+ /-、TV VOL A/T, LIGHT ボタン 
li (列のボタンか 5 還んで < ださい。 



で 


学習させる他機のリモコンボタ 
ンを押ず 

他機の U モコンと本機のリモコン （ RC - 
6白1 M ) を 5 cm ~1 5 cm 離して置き、 
他機の1」モコンボタンを本機のリモコンに 
向かって押し続けまず。 




HamoTe Mode—* 

巧 咕 AMP 



正しく学習でさると IJ モートインジケー 
夕一び2回点滅します。 

別の操作ボタンを学習ずる場合 
は、手順么3をくり返ず 

学習を終了ずる場合は、手順プ 
で押した Remote Mode ボタ 
ンを押ず 


ごを意 


Remote Mode、Macro [1]、凹、に ]、 TV CH [+]/ 卜]、 
Re - E 日、 UGHT ボタンは学習でをません。 

お手持ちの TV の電源ボタンの機能を学習させたい場合は、 
リモコンの Remote Mode [ TV ] ボタンを押し、 TV リモー 
トモー ドに切り換えて Standby ボタンをご使用下さい 。 TV 
U モートモードでは Standby ボタンと TV [1/む]ボタンは連 
動しており、リモートモードを TV にして Standby ボタン 
を記憶させると TV [I/a] ボタンも同じ動作をします。 

また 、 TV CH [+]/[-] ボタンに機能を学習させたい場をは、 
U モコンの Remote Mode [ TV ] ボタンを巧し 、 TV U モー 
トモードに切り換えて Enter ボタン左の CH [+/-] ボタン 
をご使用ください 。 TV U モートモードでは Enter ボタン 
左の CH [+/-] ボタンと TV CH [+]/[-] ボタンは連動して 
おり、 U モートモードを TV にして Enter ボタン左の CH 
[+/-] ボタンに記憶させると TV CH [+]/[-] ボタンも同じ 
動作をします。 

本機のリモコンは、基本的に70〜目日個の操作を学習で 
をます。他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで多 
<のエ U アを使用する場合びあります。その場合、学習で 
をるエリアは70〜目〇個より少なくなります。 

本磯のリモコンは、インテグラ/オンキヨー製 CD プレー 
ヤー、チューナー、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコー 
ドをすでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを 
記憶させることちでをますび、1」セットすると元のコードに 
扶ります。 

コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書さ 
して記憶する時ち同じ手順で操作します。 

本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様に赤外線を利 
用しています。しかし、1」モコンによっては、転送システ 
ムの違いによってコードを転送でさないちのびあります。 
電池切れなどの理由で IJ モコンコードび消えてしまった場合 
のために、他機の U モコンは大切に保管しておいてください。 


他機のリモコンか5指定した操作を 
学晋をだる _ 


if :圓扇—®—，竭クり J 

昼 惠 s 因 I 

|©|回10還 ◎ I を回經 

る窗 i 益01風. I 乐 0 i 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


7ク am 能を使つて連続した操巧を 
拳留させる _ 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでをます。 
たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プレーヤー 
を再生するにはし处下のよラなボタン操作び必要となります。 

1. Remote Mode ボタンの AMP ボタンを巧ず 

U モコンをアンプモードにします。 

2. On ボタンを巧ず 

本機の電源を入れます。 

3. Input Selector ボタンの CD ボタンを巧ず 

本機の入力を CD に切り換えます。 

4. Remote Mode ボタンの CD ボタンを巧ず 

U モコンを CD モードにします。 

瓦►-ボタンを巧ず 

CD プレーヤーを再生します。 

これらの操作を下記の手順でマク□学習させると、1つの 
ボタンで操作することびでをます。 

7ク□をぎ習させる 


Macrol 〜3ボタンにそれぞれマク□を学習させることび 
でをまず。1つのマクロに巧して8つまでの操作び学習で 
さまず。 


一番初めに学習させる操作の 
Remote Mode ボタンを押しな 
がら、 Macro 1(または吕、 3) 
ボタンを巧ず 

1」モートインジケーターび点なします。 

例： 

Remote Mode ボタンの AMP ボタンを 
押ず_ 

2 記憶させたい操作ボタンを操作 

順に連続して押ず 

例： 

On ボタンを巧す 

i 

Input Selec 扣「ボタンの CD ボタンを押ず 

i 

Remote Mode ボタンの CD ボタンを押す 

i 

► ボタンを押す 


し〜 1 t'll 苗じ ‘ I'.J た : e., づ 

"1 へ 


jr - Macro - ■ 

◎ © © 

み 


3 

r - Mocro - n 

◎ © © 


ご注意 

• マク□を学習させた後、そこに含まれ 
るボタンに他の操作を上書さ学習させ 
ると、誤動作の原因になります。再度 
マク□学習を行ってください。 

• 白つ政上の操作を学習させることはで 
をません。 


手順ブで}甲した Macro ボタン 
を押ず 

学習び完了します。 

• 8つ目の操作を学習すると U モートイ 
ンジケーターび点ミ威し、自動的に学習 
を完了します。8つよ0ち少ない操作 
を学習させるとさは、最後に Macro ボ 
タンを押します。 


• どの Macr 日ボタンに何の操作を学習させたかをメモし 
てお<ことをおすすめします。 


操作 

マク □ 1 

マク □ 2 

マク0 3 

1 




2 




3 




4 




已 




6 




7 




8 





マクロを実 n ずる 


7 

操作したい Macro ボタンを押 

r - Mocro 1 

愚©© 

ず 

Xy 

操作を学習させた Macro ボタンび使用 
でをます。 


マクロを消去ずる 

1. Remote Mode ボタンの AMP ボタンを巧しな 
が5、消去ずる Macro ボタンを巧ず 

2. もう一度 Macro ボタンを巧して消去ずる 
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困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しなが 
5あわせてご確認ください。 

オンキヨーホームページか5も、製品の取り扱い方法や FAQ (よくあるご費問)をお調べいただくことができまず。 
http :// www . jp . onkyo . com / support / 

•文:章の最後にある数字は参照ページ数でず。 

離を f 棚される前にずベての設定をも'買い上机きに戻ず 


オン スタンイ 

On/Standby ボタン 



VCF 

= t/DVR ボタン 


の 



5 r \ 

i I 

を〇 

— (oH© © © © 111 — 

r=i=a し 

◎ 〇 

— @ —— 0-C 

i © 〇 III ， III ， 芭 

: KXXKXKXX)- 


本機び動作しなくなったり、操作びでをなくなったときは、本 
機のマイコンをリセットしてすべての設定をお買い上げ時の 
状態に戻すことで、トラブルび解消されることびあります。 
修理を依頼される施こ、下記の手順でマイ〕ンを U セットして 
みて <ださし、。 


VCR/DVR 



0 On/Standby 



電源を入れたげ態で VCR / DVR ボタンを巧したまま、 
On / Standby ボタンを押してください。 

表示部にに lear 」 び表示されて、スタンノ（イ状態に戻ります。 



電源_ 

電源が入5なし、 

•電源プラグびコンセントから抜けていないか確認してください。 

• 一度電源プラグをコンセントから披さ、日秒 i ； LL 待ってから再度コンセントに差し込んでください。 

電源が切れ、再度電源を入れてちまた切れる 


• 保護回路び働いてしぶ可能性びあります。 

電源コードをコンセントから损さ、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓□にご連絡くださし、 


音声 _ 

音声び出力されない/かさい 


音声信号の設定はされていますか？デジタル音声入力端子の設定を正しく行ってください。（已 4) 

HDMI 端子接続しているときは、 HDMI の設定を確認してください。 （50) 

• 接続コードのプラグは與まで差し込んで < ださい。 

• 接続した機器の入力端テ/出力端子に間違いびないか確認して<ださい。 

• 入力び正しく選択できているか確認してください。 （64) 

• MULTI CH 端子に音声信号を入力している場を、選択されている入力に正しい音声入力端子び割り当てられているか確認して< 
ださい。 （57) 

• MULTI CH 端子に音声信号を入力している場を、音声入力に Multich び選択されているか確認してください。 （日 7) 

•ボ U ューム位置を確認してください。本磯は基本的に一 ood 巨、一81.己 d 巨…+ IS . Od 巨まで調整でさます。一般のご家庭で 
-32.0 d 巨前後までボ I 」ュームを上げていてを、正常な範囲です。 （64) 

• 表示酣こ — MUTING " と表示されている場台は U モコンの Muting ボタンを押して解除してください。 （6 日） 

• ヘッドホンび接続されているとスピーカーからの音声び出力されません。 （65) 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定び OFF に 
なっていることびあ0ます。 
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困つたとをは 


• MC 力ート1」ッジタイプのレ〕ードプレーヤーをお使いの場をは、昇圧トランスまたはヘッドアンプび必要です。 （3 白） 

• デジタル入カモードの設定の確認を行ってくださし、。 「 DT 引や 「 PCM 」 に固定されてし、ると、それ政がの音声を出力しません。（10日) 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 

• 簡単スピーカー設定をもラー度行ラか、「スピーカーの設定」を手動で巧ってください。（已8〜己1、82〜 88) 

• HDMI 入力した音声び出力されない場をは、プレーヤー側の出力設定を変更して<ださい。 

特定のスピーカーか5音が出ない 

テスト音は出まずか？ ~ 

U モコンの AMP ボタンを巧してから Test Tone ボタンを巧してテストトーンを出してください。 
CH Sel ボタンをく0返し巧して、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト!-ーンび出てい 
るか確認して < ださい。 

もう一度 Test Tone ボタンを押すと、テストトーンは止まります。 

• 大さな音び出るのでご注意 < ださい。 

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音び出ているか確認してください。 （8 已） 

表示部にスピーカーの表示は出るび、テスト音が出ない 

•音の出ないスピーカーの接続び正し < ない可能性びあります。 

テスト音ち出ず、表示部にち表ちされない 

• スピーカーの設定び正しくなし巧能性びあります。もう一度簡単スピーカー設定をするか、 r スピーカーコンフイグ設赴を手動 
で行ってください。 （58 〜61、 82) 

テスト音は出るび、音が出ない 

•再生するソースによっては音び出にくいスピーカーびあ0ます。 

♦サブウーファー音声要素 ( LF 曰の入っていないソフトを再生している場を、サブウーファーから音が出ないことびあ0ます。 



ーリスニングモードによっては音び出ないスピーカーがあります- 

センタースピーカーか5しか音び出ない 

• テレビ传 AM 放送などモノラル音源を再生するときに、 U スニングモードをドルビープ□□ジック II またはドルビープ□□ジック 
llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

• U スニングモードび 「 Mono 」 のとき、設定によってはセンタースピーカーからしか音び出ません。（69、 70) 

センタースピーカーやサラウンドスピーカーか5音び出ない 

• U スニングモードび 「 Stereo 」 のとさは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ません。 

• U スニングモードび 「 Mono 」 のときは、設定によってはセンタースピーカーから音び出ません。 （6 白、 70) 

• U スニングモー ドび 「 Mono 」 のときは、サラウンド スピーカーから 音び出ません。 

サラウンドバックスピーカーか5音び出ない 

• 入カソースや U スニングモードによっては、サラウンドノ（ックスピーカーの音び出にくい場をびあります。 

サブウーファーか6音び出ない 

•入カソースにサブウーファー音声要素 ( LF 曰び入っていない場合、サブウーファーから音び出ないことびあります。 


を望ずる信号フオーマットで聰くことびでさない 
次のフオーマットの音芦を聴くためには、デジタル接続びが要でず。 

DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus ^ Dolby TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD Hi 旨 h Resolution 、 DTS-HD Master 
Audio、AAC 


•デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要があります。（己 4) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出 
力び OFF になっていることびあ0ます。 

希望ずるリスニングモードび選べない 

• スピーカーの接続状況によっては選択でさない U スニングモードびあります。「入力信号の種類と対応する U スニングモード」でご 
確認ください。 （73 〜7白） 


124 
















困つたとをは 


音量調整が+1 S . OdBly 下で終わる 

• 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場含や、設定画面を使ってスピーカーの音量レベル調整や、ボ IJ ューム設定の 
調整をした場をは、設定できる音量最大値び変わることびあります。 （8 己、 102) 

•スピーカーの音場補正で、イコライザーモードによっては、音量最大値びさらに下びることびあります。 （87) 

ノイズび出る 


• 才ーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び祟化しますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けてしぶ可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 

• 再生ソースびドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD のいずれかになっているか確認してください。 （94) 

マルチチャンネル音声が出力されない 

• マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

• DVD プレーヤーの接続と設定を確認して<ださい。 

•本体パネルの Audio Selector ボタンか U モコンの Audio Sel ボタンを押して音声入力を 「 Multich 」 にしてください。（目 7) 

DTS 信号について 

• DTS 信号を再生しているとをは、本磯の DTS 表示び点なします。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイ 
ズを防ぐため、再生び終了してち DTS 表示び点灯したままにな0ます。このため、 DTS 信号から急に PCM 信号に切り換わる 
タイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場をびあります。このとをはプレーヤー側で再生を約3秒！;(上中断し、再び再 
生を行ラと正常に再生されます。 

• 一部の CD または LD プレーヤーでは、本磯とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場をびあります。出力されて 
いる DTS 信号に何らかの処理（出カレベル調整、サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われていると、本磯び正 
しい DTS 信号とみなすことびでさず、ノイズを発生することがあります。 

• DTS 対応ディスクを再生しているとさにプレーヤー側で一時停止令スキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび発生する 
場合びありますび、これは故障ではあ0ません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 

• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間びかかるため、音の出だしび遅れることびあります。 


映像 

映像び出ない/乱れる 


• TV など、モニター側での入力画面の切0換えを確認してください。 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

• 映像臟器と本機を HDMI 端子接続している場合は、本機とテレビち HDMI 端子接続をしてください。 

• 映像機器と本機をコンポーネント端子接続してし、る場台は、本磯とテレビもコンポーネント端子、 HDMI 端子のいずれかに接続 
をして<ださい。 （26) 

•テレビを本磯の HDMI 日 UT 端子に接続しているときはモニター出力設定 （ M 日 n は日「 Out ) を出力端子にをわせて 「HDMI 
Main 」 または 「HDMI Sub 」 に設定してくださし、。再生ソースびビデオ（コンポジット)、 S ビデオ、コンポーネントビデオの場合、 
HDMI 日 UT 端子から出力してテレビで映すには 「 HDMI 入力設定」を - -」にしてくださし、。 

•テレビを本臟の HDMI OUT 端子に接続しているとさは、 HDMI 出力解像度の設定び、接続したテレビびサポートしている解像 
度とあっているか確認してください。 （ 1 00) 

• テレビを本臟の HDMI OUT 端子政外に接続しているときはモニター出力設定 ( Monitor 日 ut ) を fAnalog ] に設定してくださ 
し、。再生ソースびビデオ（コンポジット)、 S ビデオの場合 、 COMPONENT VIDE 日 M 0 NIT 日 R OUT 端子か6出力してテレビ 
で映すにはロンポーネント映像入力設赴を「---」にしてください。（49、己吕） 

• 再生磯器を本機のいずれかの COMPONENT VIDEO IN 端子に接続したとさは、テレビは必ず本機の COMPONENT VIDEO 
MOMTOR OUT か HDMI OUT 端子に接続してください。（30、 31) 

•再生機器を本磯の HDMI IN ]〜IN 4のいずれかの端子に接続したときは、テレビは必ず本磯の HDMI OUT MAIN または 
HDMI 日 UTSU 己に接続してく;/■ごさし、。 (30) 

• コンポーネントビデオ端子の設泡こより、 VIDEO 端子传 S VIDEO 端子に接続した機器の映像をコンポーネント端子で接続した 
TV などのモニターに変換することびでをますび、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れげ多い場をは、テレビで映像が乱れた 
り映像を表示しなくなる場をびあります。この場合はコンポーネント端子で接続した TV などのモニターに変換せず、 VIDEO ま 
たは S VIDE 日端子で接続してください。 （35) 
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困つたとをは 


HDMI IN 1〜4に接続した映像が映5ない 

•モニター出力設定 （ Monitor 日 ut ) び 「 Analo 旨」の場合は HDMI OUT 端子からは映像は出力されません。 (46) 

設定画面表示が出ない/操作内客が画面に表示されなし、 

•ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

• COMPONENT VIDEO MOMTOR OUT 端子とテレビを接続しているとをは、「コンポーネント映像入力設定」で「- - -」に設定 
してください。 （己の 

• 「その他設定」の rosD 設赴で r イミディエイト表示」を r オン」にしてください。 （ io 3) 


リモコン_ 

リモコン操作ができない 

• 本機を操作ずるときは、はじめに Receiver / Tape / AMP ボタンを巧してください。 

• 電池の極性 （ 任)/© ) び正しく入っているか確認してください。 （ 1白） 

• 電池を3本とち新しいちのと交換してみて<ださし、1」モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場合びあります。 

(19) 

• U モコンと本体の間び離れすざていないか、 U モコンと本体の U モコン受光部の間に障害物びないかを確認してください。 

• 1」モートモードの AMP ボタンを押したあと操作してください。 

•本体の U モコン受光挪こ強い光(インバーター華光なや直射日光)び当たっていると U モコン操作びできない場台びあります。 
•オーディオラックのドアに色付さガラスび使用されていると正常に機能しない場をびあります。 

• 1」モコンののび台っているか確認してください。 (105) 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作がでをなし、 

• 他のオンキ3—製磯器と RI ケープルび正し<接続されているか確認して<ださい。 RI ケープルを接続している場合、オーディ 
才用ピンコードち接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動しません） 

•ちラー度、 RI 専用 U モコンコードを入力し直してください。 （11 巨） 

• RI 専用1」モコンコードを入力したとさは、 U モコンを本機の U モコン受光部に向けてください。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 （14 〜 18、 1 白、 20) 

• 入力表示び正し<設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子に MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドックを接続し 
た場台や、 AUX 1端子に RI ドックを接続した場を） （日巨） 

オンキヨー製機器 ( RI なし)や他メーカー機器の操作ができない 

• 他機器との接続び正ししぶ、確認してください。 

• ちラー度1」モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場合は、他のコードち試して<ださい。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 （14 〜 18、 1 白、 120) 

• U モコンをそれぞれの機器の夏光部に向けて操作してください。 

• 製品によっては動作しない場台ちあります。 

リモコンの学習操作ができない 

• U モコン送信部び正しく向さをっていることを確認してください。 

• 学習でをない U モコンを学習させよラとしていませんか？コードを転送でさないちの、]つのボタンで複数の指示を出す1」モコン 
は学習でさないことびあります。 


録音/録画 
録音びできない 

•録音臟器側で、デジタル皆アナ□グなどの録音入力切0換えび正し<でさているか確認して<ださい。 

• 信号びループして本機が損傷することを回避するため、入力信号は同じ端子の IN 端子か6 OUT 端子に通りません。 
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困つたとをは 


その他_ 

自動スピーカー設定中に r 騒音び大さすざまず。 J といラメッセージび出る 

• お使いのスピーカーに異常があることち考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。 

を重音声の言語を切り換えたい 

• 「音声モード調整」の r 多重音青/モノラル」設定で主音声 ( Main ) と副音声 ( Sub ) を切0換えます。 （91) 

ヘッドホンを接続ずると音び変わる/表示び消える 

•「 Direct 」、「 Mono 」 し U 外の U スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に Stereo 出力になります。 

本体表示部び暗い 

• Dimmer 機能び働いていませんか？ Dimmer ボタンを巧して、表示部の明るさを変えてください。 （65) 

電源を切ると各種の設定び元に戻ってしまラ 

•□ック設定びされていませんか？□ック設定を解除したあと、設定を変更してください。 (108) 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していまずび、ごくまれに外部か日の雑音や妨害ノイ又また静電 
気の影響によって誤動作する場合びあります。そのよラなとさは、量源プラグを抜いて、約已抄後にあ5ためて量源プラ 
グを差し込んでくださし、。 


製品の故障により正常に録音•録画でさなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保記対象になりま 
せん。大事な録音をするとをは、あらかじめ正し<録音-録画でをることを確認の上、録音-録画を行ってくださし、。 


本機の電源〕ードをコンセントか5巧くときは、本機の主電源を OFF にしてか5巧いてください。 
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用語集 


音再フォーマット、 U スニングモード 


サラウンド ( Surround ) 

ドルビーデジタル皆 DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル (Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチヤンネル音声規 
格。モノラルから日.1チヤンネルまでに対応しています。プ〇 
グラム間でセ1」フの平均レベルを一定に保つダイア□グノーマ 
ライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナ S ックレンジ 
を調舊するダイナ S ックレンジ圧縮、スピーカーの数に台ねせて 
出カチヤンネル数を最適化するダウン S ックスなど数々の磯能が 
採0入れられています。 

DVD - Video の標準音声、米国 DTV の標準音声として採用さ 
れています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチヤンネルスピーカー、 
左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、ちサラ 
ウンド、バックサラウンド）に分割します。これによりサラ 
ウンドの空間表現力、定位感び高められ、36日度の回転や頭 
上を通過するよラな移動音効果をよ0 U アルに体感でをます。 
バックサラウンドチヤンネルは左サラウンド、ちサラウンド 
に振り分けることちでさるため、通常の日.1チトンネルとし 
て、既存のドルビーデジタル環境で再生することび巧能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラウン 
ドデコード技術。ステレオ音源を日.1チヤンネルであるかの 
よラな立体音場で楽しむことびでさます。映画の再生に適した 
「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、ゲーム 
磯などに適した 「 Game 」 モードびあります。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx ) 

ドルビープ□□ジック II をさらに改良したマト U ックスデ 
コード技術。ステレオ音源を 7.1 チゎンネル再生するため、 
かってないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られま 
す。映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適し 
た 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 モー 
ドがあ0ます。 

ドルビーデジタルプラス （Dolby Digital 円 us ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮の高音質音声フォー 
マットです。 48 kHz のサンプ U ング周波数で、最大 7.1 チヤ 
ンネルをサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマッ 
卜です。48/白 6 kHz のサンプ U ング周波数で、最大 7.1 チト 
ンネル、]目 2 kHz のサンプ U ング周波数で最大2チヤンネ 
ルをサポートします。 


DSD (Direct Stream Digital ) 

スーノ f ーオーディオ CD に採用された方式です。]日日 kHz を 
カノ f 一する再生周波数範囲と可聴帯域內] 20 dB 1；(上のダイ 
ナ S ックレンジび確保でをるので、原音に近い音声で録音- 
再生びでさます。 

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンド フオーマット。コ 
ヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧 
縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィ 
ルムにプ U ントされたタイムコードに同期して CD - R 日 M に記録 
された音声び再生されます。 

DTS - ES エクステンデ ィッ ドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 日.1 ch システムにセンターバックサラウンド ( CS ) 
チヤンネルを加えたちので、かつてない音像-定位感を再現 
します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U — 卜巨 . Ich 」 と 
「 DTS - ES マト U ックス巨. Ich 」 の2種類びあり、どちらち下 
位互換性を有しているため従来の DTS 日.1 ch 対応機器での再 
生ち巧能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

5.1 チヤンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウン 
ドチトンネル音声データを付加し、この方式に対応した DTS デ 
ジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した巨.1チトン 
ネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリツクス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同樹こ、あ6かじめ左ちサラウンド 
チトンネルにマト U ックスエンコードされたセンターバックサラウ 
ンドチヤンネルを、マト U ックスデコーダーを使って復元して巨.1 
チヤンネルとする方式の DTS システム。 

DTS Express 

DTS 社び開発した最大日. Ich 、48 kHz の□ービットレート 
音声です 。 HD DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスク 
のセカンダ U —オーディオなどに収録される他、放送コンテ 
ンツ暫ゾディアサーバーなどの応用び想定されています。 

DTS 96/24 

DTS 96/24 フ オー マット ソースに 記録されたお張用データを 
使用して、日.1チトンネル再生する DTS システム。サンプ I 」ン 
グ周波数目 6 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高音質で 、きめ 
細和かな音声を再現します。 

DTS - HD 八イレゾリユーシヨンオーディオ 
( DTS-HD High Resolution Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ 、 HD 
DVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮の高音質音声フオーマットです。 
目 6 kHz のサンプ U ング周波数で、最大 7.1 チヤンネルをヴポー 
卜します。 
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用語集 


DTS-HD マスターオーディオ 
( DTS-HD Master Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、 
HD DVD ) に収録可能な巧逆圧縮の高音質音声フォーマットで 
す。 48/96 kHz のサンプ U ング周波数で、最大 7.1 チトンネル、 
1 92 kHz のサンプ U ング周波数で最大日.1チトンネルをヴポー 
卜します。 

Neo :6 

DTS 社によって開発された、デジタル • アナ□グを含む全ての 
2チヤンネルソースを巨チトンネルサラウンドにするマト1」ック 
スデコード技術。映画に適した 「 Cinema 」 モードと音楽に適した 
「 Music 」 モードび用意されています。また、 DTS - ES マトリッ 
クスのセンターサラウンドチヤンネル信号の巧出にち使用されま 
す。 

MPEG - 吕 AAC 

AAC (Advanced Audio Godin 吕）は、 AT&T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー-インスティテユート•フォ ー• インテグ 
レーティド•サーキット [ Fraunhofe 川 S )、 そしてソニー株式尝 
社の4社の高品質マルチチヤンネル音声符号化のための最先 
端技術を組み合わせたちので、旧〇と IEC の共同管轄の下に、 
MPEG -2 規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式 
です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でさません。ねび国のデジタ 
ルテレビ音声方式として採用されています。 

THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する劇場用音響の品質 
規格。映画制作ちのニュアンスを劇場で忠実に伝えさるために、 
レベル令ノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置な 
ど厳格な品質基準び設けられています。全世界で日.日日日を超 
える劇場び認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言 
ねれます。 


THX サラウンド EX (THX Surround EX ) 

ルーカスフイルム社び、ドルビーデジタルサラウンド EX をホー 
ムシアター用再生システムとしてライセンスを行っている方式。 
映画館と同様にデコードされた左ちサラウンドチャンネル信号か 
らマト U ックスデコーダーによってサラウンドバックチャンネル信 
号を取0出します。それぞれの処理にはホーム THX で定めら 
れた厳しい性能規格び適用されます。 


THX ウルトラ2/ セレクト2 (THX Ultra 2/ Select 2) 

THX ウルトラ2/セレクト2は、従来の日.1 ch 音声の映画や 
音楽に対し、より大さなサラウンド感覚で再生でさるよラ考え 
られた 7.1 ch 再生システムです。サラウンドチトンネルは1」ス 
ナーの両横方向に設置された2つのダイポールスピーカー（左 
ちサラウンド）と I 」スナー後方で近接して設置された2つのモノ 
ポールスピーカー（左ち棲方サラウンド）の4個のスピーカー 
での再生び基本となっています。従来の日.1 ch ソースに巧して、 
よりおびり感のあるサラウンド音場を提供するために、 LS/RS 
の2チトンネルサラウンド信号に位相処理等を施して4チトン 
ネルサラウンド信号を創0出す ASA (Advanced Speaker 
Array ) と、低域ルームゲインの影響を補正するための目 G C 
(Boundary Gain Compensation ) の 2 つの処理び追加さ 
れました。また、再をモードち映画再生に適した THX Ultra 2 
Cinema モードと、マルチチトンネル音楽の再生に適した THX 
Music モード、ゲームソフトに適した THX Games モードの3 
つび用意されています。 
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用語集 



アナ□グ 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/ホ）音声出力端 
子からの音声を、アナ□グ音声と呼びます。 


デジタル 

デジタル端子は一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレーヤー 
などに装備されています。 

ドルビーデジタル传 DTS などのデジタル音声を聴くとさ皆デジ 
タル録音するとをは、デジタル端子と接続してお<必要びありま 
す。 

巧 ( OPT に AL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で光 
ケープ J レを使用して接続します。 

アナ□グよ0ち再生や録音びさ6に高品位にな0ます。接続す 
る機器に OPT に AL 端子びある場合に使用でさます。 

音質は同軸デジタルと同等です。 

同卽に OAXIAL ) デジタル 

DVD 皆 CD などのデジタル信号を入出力するための信号で RC 
A タイプのピンコードを用いて接続します。 

アナ□グよ0ち再生や録音びさらに高品位になります。接続す 
る機器に COAXIAL 端子びある場をに使用でさます。音質は 
光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 kHz 
は]砂間に 44] 0日回、目巨 kHz は]砂間に白巨000回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正し<変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制 
限させる最小レベルの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタル皆 DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーび効果 
的に働さます。 

日. Ich ヴラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 
2つで日 ch (チヤンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよ 
0ち再生でさる音域び ] 0分の]のため、この巨本のスピーカー 
を使って再生することを日.1 ch サラウンドと言います。 

7. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 
2つ、真後ろに設置するサラウンドノ f ックスピーカ ー 2つで 7 ch 
(7 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピーカーよりち再を 
でさる音域び] 0分の]のため、この8本のスピーカーを使っ 
て再生することを 7. 1 ch サラウンドと言います。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビ和ビデオデッキには 
ホ•白‘黄の丸い端子び装備されていますび、その黄色端子が 
映像を意味します。コンポジット信号を入出力するには黄色のピ 
ンコードを使用します。 

5ビデォ 

輝度信号 ( Y 信号)と色信号 ( C 信号)、同期信号などを複合した 
おで扱ラ信号。コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接 
続には S ビデオコードを使用します。テレビに S 端子びある場を 
使えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差信号 
をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よ0ち良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポー 
ネントケープルを使用します。テレビにコンポーネント端子びあ 
る場を使えます。画質は S ビデオよ0良く、 D 端子と同レベル 
です。 

HDMI 

29ページ参照。 
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まな仕様 


アンプ部 


全高調放軍率 

0.0已％ (20Hz 〜 20kHz 定格出力時） 

入力感度/インピーダンス 

200 mV/47 kC (LINE) 

2.已 mV / 47 k Q (PH 曰 NO MM) 

出力電圧/インピーダンス 

200 mV/ 470 0 (REG OUT) 

PHONO 最大許客入力 

70 mV (MM ] kHz 0 .己％) 

周波数特性 

已 Hz 〜] 00 kHz/+] d 巨〜一 3d 巨 （Direct モード) 


映像出力 

HDMI 

コンポーネント 


S ビデオ 
つンポジ外 


MAIN OUT, SUB OUT 
MONITOR OUT], 

MONITOR 0UT2/Z0NE2 OUT 
MONITOR OUT. VCR/DVR OUT 
MONITOR OUT. VCR/DVR OUT. 
ZONE 2 OUT 


音靑入力 

デジタル 


アナ□グ 


バランス 

7ルチチヤンネル 


曰 PTICAL2 (後面）/](前面） 
COAXIALS (後面） 

DVD (マルチチヤンネル）， VCR/DVR. 
CBL/SAT, GAME/TV, AUX1 , AUX2, 
TAPE, CD. TUNER, PHONO 
BALANCE L BALANCE R 
7.1 


I ンコント□ール最大変化量 

+ ] 0 d 巨，一] 0 d 巨. 20Hz (BASS) 

+ ] 0 d 巨，一] 0 d 巨. 20kHz (TREBLE) 

SN 比 

110 dB (LINE, IHF-A) 

80 服 (PHONO. IHF-A) 


映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

1 \/|>p/7 已0(コンポーネント、 S ビデオ Y) 

0.7 Vp-p /7已 Q (コンポーネント Pb/Cb、Pr/Cr) 
0.28 Vp-p /7已 Q(S ビデオの 
1 V|>p/7 已0(コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

已 Hz 〜 100MHz — 3d 巨 


音声出力 

デジタル 
アナ□グ 


バランスプリ 
マルチチヤンネルプ U 
サブウーファープI」 
ヘッドホン 


曰 PTICAL ] (後面） 

VCR/DVR. TAPE. 

PRE OUKSURR BACK R. FRONT R. 
SURR R, CENTER. SURR し 
FRONT L SURR BACK L) 

ZONE 2 PRE OUT, 

ZONE 3 PRE OUT 
F し FR,C,S し SR，S 巨し S 巨 R，S\A/ 

7 

1 

1 


その他 

宣場制御用マイク 有り 

RS232 1 

ETHERNET 1 

旧 Input/Output 2/1 

1 2V Trigger Out 3 


総合 


電源 • 電圧 

AC 100 V,已0/巨 OHz 

消費電力 

7已 W 


待機時電力 

0.1 W 


最大外形ブ法 

幅 43 已 X 高さ] 94 X 奥行を 444 .已 mm 


質量 

13.1 kg 

映像入力 

HDMI 

コンポーネント 
S ビデオ 


コンポジット 


IN], IN2. IN3, IN4 
INI, IN2. IN3 

DVD, VCR/DVR, 巳巨 L/SAT, 
GAME/TV. AUXl, AUX2 
DVD, VCR/DVR, 巳巨 L/SAT, 
GAME/TV. AUXl, AUX2 


※仕様および外観は予告なく変更ずることびあります。 
高調波抑制規格」に C 61000-3-2 適合品 
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映像解像度表 

入力信号の種類や解像度に巧して、本機び出力する映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧<だ 
さい。 

♦:出力します 



出力 

HOMI *! 


コンポ- 

-ネント 

S ビデオ 

ビデオ 

(コンポジット） 

入力 


108 Op 

108 Oi 

72 Op 

48 Op 

4 呂 Oi 

108 Oi 

7 吕 Op 

48 Op 

48 Oi 

48 Oi 

4呂 Oi 


108 Op 

• 

• 

♦ 

• 









108 Oi 

• 

• 

♦ 

• 








HDMI 

72 Op 

• 

• 

♦ 

• 









48 Op 

• 

• 

♦ 

• 









48 Oi 

• 

• 

♦ 

• 

♦ 








108 Oi 

• 

• 

♦ 

• 


• 

♦ 

• 




コンポーネント 

72 Op 

• 

• 

♦ 

• 


• 

♦ 

• 




48 Op 

• 

• 

• 

• 


♦け 

•け 

• 





48 Oi 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦*2 

•け 

• 

♦ 



S ビデオ 

48 Oi 












ビデオロンポジツト） 

48 Oi 













りモニター出力設定 (Monitor Out) ( が 46 ぺージ ) び 「HDMI Main 」 または 「HDMI Sub 」 のときのみ映像信号び出力されます。 
Macrovision の効果び有効になっている信号の場合、出力は 48 日 p に制限されます。 


モニター出力設定 (Monitor Out) び 「 Analo 呂」のときのみ映像信号び出力されます。 

モニター出力設定 (Monitor Out) び 「 Analo 呂」で、出力解像度の設定 0^ 巳日ぺージ)び 「スルー」 のときのみ映像信号が出力されます。 
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ONKYO 面 


オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入ホ目談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓□へご相談くださるよラお願いいたします。 

■製品についてのご相談、カタ□グのご請ボ 


お客様 
ご相談窓 □ 


ールセンター 


受付 ] 0:0□〜1狂00 (± •曰•祝、弊社休業曰を除く） 


《 WEB 
《 TEL 
《住所 


nttp :// www . jp . onkyo . com / support / 

050-3161-9 己已已 《 FAX : 072-831-8124 

〒已 72-8 已40大販府寝屋 j II 市日新町 2-1 
オンキヨー株式会社コールセンター 


オンキヨー製品情報、ユーザー登録 m — ムぺージ。 


快適な才ーデイオライフをサポートするセレクトシ 


http://www.jp.onkyo.com/ 


-onkyo.com/ 


修理のご依頼は、取扱説明書の「困ったとさは」、「故障かな？と思ったときは」または「故障？と思ったとさは」の項目をご確認のラえご依頼ください。 
転居された0、贈物でいただいたちのの巧障でお困0の場合は、下記へご相談< ださい。 

■修理、部品•付属品についてのご相談、ご依頼 



首都圍サービスセンター 


受付]0:00〜1狂0曰（± ■曰•祝、弊社休業曰を除く） 
《TEL : 〇已 0-31 巨]- 日 已巳已（つ一 J レセンター） 《 FAX : 03-已 8] 日-吕 940 

《住所：〒 ] 30-0004 東京都墨田区本所2 Tg 1 6-5 京王本所ビル6階 


大阪サービスセンター 


受付日:3日〜17:30 (± ■曰•祝、弊社休業曰を除く） 
《TEL : 0己曰-31已]-日已已日（つ一 J レセンター） & FAX : 072 -831- 8124 

※住所：〒己 72-8 己40大阪府寝屋…市日新町 2-1 


I 0己 0-3 161•日已已己（コールセンター)で集中受付を行っています。 



2008年7月現在お客様ご相談窓□■修理窓□の名称、所在地、電話番号は変更になることびございますのでご了承ください。 
( http :// wwwjp . onkyo . conn / support / で最新の名称、所在地、電話番号をご覧いただけまず） 
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修理にごいて 


■ 保証書 

この製品には保罰書を別途添付していますので、お買 
い上げの隙にお受け取り < ださい。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大 
切に保管して < ださい。 

保記期間は、お買い上げ曰より3年間です。 

■ 調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいただを、お調べ 
ください。本機し^がの原因を考え5れます。ご使用の 
他のオーディオ製品ちあわせてお調べください。それ 
でちなお異常のあるとをは、電源プラグを抜いて修理 
を依頼してくださし、。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販 
売店、または「オンキヨーご相談窓口 •修理窓口のご案 
内」記載のおおくのオンキヨー修理窓口までお知5せ< 
ださい。 

►お名前 
►お電話番号 
►ご住所 


►製品名 DHC -9.9 


►できるだけ詳しい故障状況 


■ オンキヨー修理窓□について 

詳細は「オンキヨーご相談窓口 • 修理窓□のご案内」をご 
覧くださし、。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご 
持参ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近く 
のオンキヨー修理窓口へご相談ください。 

詳細は保罰書をご覧 <ださい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓□へ 
ご相談ください。修理によって機能び維持できる場合は 
お客様のご要望により有料修理致します。 

■ 補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切 D 後8年間保有 
しています。性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。保有期間経過後でを、故障 
箇所によっては修理可能の場合びありますのでお買い 
上げ店、またはお近<のオンキヨー修理窓口へご相談く 
ださい。 


ご購入されたとさにご記入ください。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


Integra® 

本社大阪府寝屋川市日お町 2-1 干 572-8540 

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター 
Q 050-3161-9 己已已（受付日寺臣 110： 0己〜 18:00) 

(±•曰•祝曰•弊社の定める休業曰を除舌ます） 

ヴービスとヴポートのご案内： http://www.jp.Qnkyo.com/suppQrt/ 



http://www.jp.onkvo.com/ 
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